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Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO);
Liste der als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln*)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern, fiir Bau und Verkehr

vom 26. November 2014 Az.: IIB9-4132-014/91

Anlage: Liste der Technischen Baubestimmungen —

1.

*
-

Fassung Januar 2015

Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO werden die in
der anliegenden Liste enthaltenen technischen Regeln
als Technische Baubestimmungen eingefiihrt, aus-
genommen die Abschnitte in den technischen Regeln
Uber Priifzeugnisse.

Zeilen und/oder Spalten in dieser Liste der als Tech-
nische Baubestimmungen eingefiihrten technischen
Regeln (Liste der TB), in denen sich Anderungen
gegentiber der Liste der TB - Fassung Januar 2014 — (Be-
kanntmachung vom 4. Dezember 2013, AIIMBI S. 469)
ergeben haben, sind grau hinterlegt.

. Bezlglich der in dieser Liste genannten Normen, an-

deren Unterlagen und technischen Anforderungen,
die sich auf Produkte beziehungsweise Prufverfahren
beziehen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prufverfahren
angewandt werden diirfen, die Normen oder sonstigen
Bestimmungen und/oder technischen Vorschriften an-
derer EU-Mitgliedstaaten und weiterer Vertragsstaaten
des Européaischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie der
Schweiz und der Ttirkei entsprechen, sofern das gefor-
derte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit
und Gebrauchstauglichkeit gleichermaBen dauerhaft
erreicht wird.

3. Priifungen, Uberwachungen und Zertifizierungen, die

von Stellen anderer EU-Mitgliedstaaten und weiterer
Vertragsstaaten des Europdischen Wirtschaftsraums
(EWR) sowie der Schweiz und der Tiirkei erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen
aufgrund ihrer Qualifikation, Integritat, Unparteilich-
keit und technischen Ausstattung Gewdahr dafiir bieten,
die Priifung, Uberwachung beziehungsweise Zertifizie-
rung gleichermafBen sachgerecht und aussagekraftig
durchzufiihren.

. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Die Bekanntmachung vom 4. Dezember 2013 (AlIMBI
S. 469) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 auBier
Kraft.

. Auf Bauvorhaben, fiir die das Baugenehmigungsver-

fahren vor dem 1. Januar 2015 eingeleitet worden ist
(Art. 64 Abs. 1 Satz 1 BayBO) oder die bis zu diesem
Zeitpunkt der Gemeinde vorgelegt worden sind (Art. 58
Abs. 3 Satz 1 BayBO), sowie auf verfahrensfreie Bauvor-
haben mit Baubeginn vor dem 1. Januar 2015 diirfen
auch die Technischen Baubestimmungen nach der bis-
herigen Fassung dieser Bekanntmachung angewendet
werden.

Helmut Schiitz
Ministerialdirektor

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 tiber ein Infor-
mationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der Informati-
onsgesellschaft (ABl L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37), zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABI L 316 vom 14. November 2012, S. 12), sind beachtet.
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Anlage

Liste der Technischen Baubestimmungen”’
— Fassung Januar 2015 —

Vorbemerkungen

Die Liste der Technischen Baubestimmungen (Liste der TB) enthalt technische Regeln fiir die Planung, Be-
messung und Konstruktion baulicher Anlagen, deren Einfiihrung als Technische Baubestimmungen auf der
Grundlage des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO erfolgt. Technische Baubestimmungen sind allgemein verbind-
lich, da sie nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO zu beachten sind.

Es werden nur die technischen Regeln eingefiihrt, die zur Erfillung der Grundsatzanforderungen des Bau-
ordnungsrechts unerlasslich sind. Die Bauaufsichtsbehdrden sind allerdings nicht gehindert, im Rahmen ih-
rer Entscheidungen zur Ausflillung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf nicht eingefiihrte allgemein aner-
kannte Regeln der Technik zurtickzugreifen.

Soweit technische Regeln durch die Anlagen in der Liste der TB geandert oder erganzt werden, gehéren

auch die Anderungen und Ergadnzungen zum Inhalt der Technischen Baubestimmungen.

Wird in Technischen Baubestimmungen, die noch nicht an die Eurocodes angepasst sind, auf nationale
Normen verwiesen, dirfen anstelle dieser die in der Liste enthaltenen Eurocodes in Verbindung mit ihren
Nationalen Anhangen angewendet werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: Beim Nachweis des Ge-
samttragwerks nach den in der Liste enthaltenen Eurocodes ist die Bemessung einzelner Bauteile nach den
noch nicht an die Eurocodes angepassten nationalen Normen nur zulassig, wenn diese einzelnen Bauteile
innerhalb des Tragwerkes Teiltragwerke bilden und die SchnittgréRen und Verformungen am Ubergang vom
Teiltragwerk zum Gesamttragwerk entsprechend der jeweiligen Norm bericksichtigt wurden. Gleiches gilt
auch fur den Fall, dass das Gesamttragwerk nach nationalen Normen bemessen wird und Teiltragwerke

nach den Eurocodes.

Vorgenanntes gilt auch fur Typenprifungen und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, die auf nationale
technische Regeln Bezug nehmen. Fir das von diesen Regeln betroffene Bauteil erfolgt die Bemessung
nach den in der Typenprifung oder Zulassung in Bezug genommenen technischen Regeln und die Nach-
weise des ubrigen Tragwerks (Grenzzustdnde der Tragfahigkeit und der Gebrauchstauglichkeit) nach den in

der Liste enthaltenen Technischen Baubestimmungen.

Sofern die Nationalen Anhange ,NCI“ (en: non-contradictory complementary information) enthalten, sind die-

se Bestandteil der Technischen Baubestimmungen und damit zu beachten.

" Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 {iber ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesell-
schaft (ABI L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37), zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 25. Oktober 2012 (ABI L 316 vom 14. November 2012, S. 12), sind beachtet.
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Anlagen, in denen die Verwendung von Bauprodukten (Anwendungsregelungen) nach harmonisierten Nor-
men nach der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 geregelt ist, sind durch den Buchstaben ,E*
kenntlich gemacht.

Gibt es im Teil | der Liste keine technischen Regeln fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmoni-
sierten Normen und ist die Verwendung auch nicht durch andere allgemein anerkannte Regeln der Technik

geregelt, kdnnen Anwendungsregelungen auch im Teil Il Abschnitt 5 der Liste enthalten sein.

Europaische Technische Bewertungen und vor dem 1. Juli 2013 gemal Art. 9 der Bauproduktenrichtlinie
(89/106/EWG) erteilte europaische technische Zulassungen enthalten im Allgemeinen keine Regelungen fiir
die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, in die die Bauprodukte einge-
baut werden. Die hierzu erforderlichen Anwendungsregelungen sind im Teil Il Abschnitte 1 bis 4 der Liste

aufgeflhrt.

Im Teil lll sind Anwendungsregelungen fur Bauprodukte und Bausatze, die in den Geltungsbereich von Ver-
ordnungen nach Art. 15 Abs. 4 und Art. 19 Abs. 2 BayBO fallen (zurzeit nur § 1 der Verordnung Uber bau-
ordnungsrechtliche Regelungen fur Bauprodukte und Bauarten: Feststellung der wasserrechtlichen Eignung
durch Nachweise nach der BayBO), aufgeflhrt.

Die technischen Regeln fur Bauprodukte werden nach Art. 15 Abs. 2 BayBO in der Bauregelliste A bekannt
gemacht. Sofern die in Spalte 2 der Liste aufgeflihrten technischen Regeln Festlegungen zu Bauprodukten

(Produkteigenschaften) enthalten, gelten vorrangig die Bestimmungen der Bauregellisten.



540 AlIMBI Nr. 13/2014

Teil I: Technische Regeln fiir die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer

Teile
Inhaltsverzeichnis

1. Technische Regeln zu Grundlagen der Tragwerks- | 3. Technische Regeln zum Brandschutz

planung und Einwirkungen 4. Technische Regeln zum Warme- und zum Schall-
2. Technische Regeln zur Bemessung und zur Aus- schutz

fuhrung 4.1 Warmeschutz
21 Grundbau 4.2  Schallschutz
2.2 Mauerwerksbau 5. Technische Regeln zum Bautenschutz
2.3  Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau 5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen
2.4 Metall- und Verbundbau 5.2  Holzschutz
2.5 Holzbau 6. Technische Regeln zum Gesundheitsschutz
2.6 Bauteile 7. Technische Regeln als Planungsgrundlagen
2.7  Sonderkonstruktionen

Ubersicht der Technischen Baubestimmungen

Norm Ifd. Nr. Norm Ifd. Nr. Norm Ifd. Nr.
DIN 1045 2.3.1 DIN V 11535 277 DIN EN 1992 232
DIN 1052 251 DIN 11622 2.7.8 DIN EN 1993 241
DIN 1053 221 DIN 18040 7.3 DIN EN 1994 242
DIN 1054 211 DIN 18065 7.1 DIN EN 1995 2.51
DIN 1056 271 DIN 18069 26.3 DIN EN 1996 221
DIN 4102 3.1 DIN 18159 412 DIN EN 1997 211
DIN 4108 411 DIN 18168 26.4 DIN EN 1999 243
DIN 4109 421 DIN 18516 26.5 DIN EN 12699 213
DIN 4119 245 DIN 18551 2.3.6 DIN EN 13084 271
DIN 4121 2.6.1 DIN 18807 244 DIN EN 13670 2.3.1
DIN 4123 214 DIN 18008 2.6.6 DIN EN 13782 272
DIN 4131 273 DIN 68800 5.21 DIN EN 13814 272
DIN V 4133 271 DIN EN 206 231 DIN EN 14199 2.1.6
DIN 4134 274 DIN EN 1090-2 241 DIN EN 14487 2.3.6
DIN 4149 51.1 DIN EN 1090-3 243 DIN SPEC 18537 215
DIN 4178 275 DIN EN 1337 26.2 DIN SPEC 18538 213
DIN 4213 235 DIN EN 1536 21.2 DIN SPEC 18539 216
DIN 4223 2.3.8 DIN EN 1537 215 DIN SPEC 18140 21.2
DIN 4232 234 DIN EN 1990 1.1 DIN EN ISO 17660 233
DIN EN 1991 1.2
Richtlinie (Kurztitel) Ifd. Nr. Richtlinie (Kurztitel) Ifd. Nr.
Asbest-Richtlinie 6.2 Leitungsanlagen-Richtlinie 3.6
ETB-Absturzrichtlinie 1.3 Léschwasser-Rickhalteanlagen-R. 3.4
Flachen fur die Feuerwehr 7.4 Luftung fensterloser Kiichen u. A. m. 6.3
Harnstoff-Formaldehydharz-Orts. 4.1.3 Liftungsanlagen-Richtlinie 3.5
Hochfeuerhemm. Holzbauweise 3.8 PCB-Richtlinie 6.1
Industriebau-Richtlinie 3.2 PCP-Richtlinie 6.4
Instandsetzungs-Richtlinie 23.7 Systembdden-Richtlinie 3.3
Kunststofflager-Richtlinie 3.7 Windenergieanlagen 2.7.9
Lehmbau-Regeln 2.7.11
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Lfd. Nr. Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Fundstelle”
1 2 3 4 5
1. Technische Regeln zu Lastannahmen und Grundlagen der Tragwerksplanung
1.1 DIN EN 1990 Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung Dezember 2010 )
Anlage 1.1/1
DIN EN 1990/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung
1.2 DIN EN 1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
-1-1 -; Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke | Dezember 2010 *)
— Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hoch-
bau
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke —
Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
-1-2 -; Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen — Brandein- Dezember 2010 *)
wirkungen auf Tragwerke
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
Anlagen 1.2/01 und | ter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
1.21 Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen — Brandeinwir-
kungen auf Tragwerke
-1-3 -; Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten | Dezember 2010 *)
Anlage 1.2/2
-1-3/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten
-1-4 -; Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Windlasten Dezember 2010 )
Anlage 1.2/3
-1-4/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-4: Aligemeine Einwirkungen, Windlasten
-1-7 -; Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen — AulRerge- Dezember 2010 *)
Anlage 1.2/4 woéhnliche Einwirkungen
-1-7/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen — AuRergewdhn-
liche Einwirkungen
-3 -; Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Ma- | Dezember 2010 *)
Anlage 1.2/02 schinen
-3/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen und Ma-
schinen
-4 -; Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flissigkeits- Dezember 2010 )
Anlage 1.2/5 behalter
-4/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbe-
halter
DIN-Fachbericht 140 | Auslegung von Siloanlagen gegen Staubexplosio- | Januar 2005 *)
nen
1.3 Richtlinie ETB-Richtlinie — ,Bauteile, die gegen Absturz si- Juni 1985 *)
Anlage 1.3/1 chern®

) Die Fulinoten *, **, *** **** ynd ***** pefinden sich auf der Seite 552.
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Lfd. Nr. Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Fundstelle”
1 2 8 4 5
2. Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausfiihrung
21 Grundbau
211 DIN EN 1997 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung
in der Geotechnik
-1 -; Teil 1: Allgemeine Regeln September 2009 *)
Anlage 2.1/1 E
-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Be-
messung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine
Regeln
DIN 1054 Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Dezember 2010 *)
Grundbau — Erganzende Regelungen zu DIN EN
1997-1
/A1 Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und August 2012 *)
Grundbau — Erganzende Regelungen zu DIN EN
1997-1:2010; Anderung A1
2.1.2 DIN EN 1536 Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bohr- | Dezember 2010 *)
pfahle
DIN SPEC 18140 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 1536:2010- | Februar 2012 *)
12, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau —
Bohrpfahle
213 DIN EN 12699 Ausfihrung spezieller geotechnischer Arbeiten Mai 2001 *)
Anlagen 2.1/2 (Spezialtiefbau) — Verdrangungspfahle
und 2.1/3 E
DIN SPEC 18538 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 12699:2001- | Februar 2012 *)
05, Ausflihrung von speziellen geotechnischen Ar-
beiten (Spezialtiefbau) — Verdrangungspfahle
21.4 DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangun- | April 2013 *)
gen im Bereich bestehender Gebdude
2.1.5 DIN EN 1537 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbei- | Januar 2001 *)
Anlage 2.1/4 ten (Spezialtiefbau) — Verpressanker
DIN SPEC 18537 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 1537:2001- | Februar 2012 *)
01, Ausfiihrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verpressanker
2.1.6 DIN EN 14199 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbei- | Januar 2012 *)
ten (Spezialtiefbau) — Pfahle mit kleinen Durch-
messern (Mikropfahle)
DIN SPEC 18539 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 14199:2012- | Februar 2012 *)
01, Ausfiihrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau) — Pfahle mit kleinen
Durchmessern (Mikropfahle)
2.2 Mauerwerksbau
2.2.1(1) | DIN 1053-1 Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung November 1996 *)
Anlagen 2.2/1 E,
2.2/4 und 2.2/5
2.2.1(2) | DIN EN 1996 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Anlagen 2.2/5 und Mauerwerksbauten
2.2[6 E
-1-1 -; Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und Dezember 2010 *)
Anlage 2.2/7 unbewehrtes Mauerwerk
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Mai 2012 *)
ter — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Re-
geln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
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Lfd. Nr. Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Fundstelle"
1 2 3 4 5
-1-1/NA/A1 Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Marz 2014 *)
ter — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Re-
geln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauer-
werk/Anderung A1
-1-2 -; Teil 1-2: Aligemeine Regeln — Tragwerksbemes- | April 2011 *)
Anlage 2.2/8 sung fir den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Juni 2013 )
ter — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine Re-
geln — Tragwerksbemessung fir den Brandfall
-2 -; Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Aus- | Dezember 2010 )
fihrung von Mauerwerk
-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Januar 2012 *)
ter — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl
der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk
-3 -; Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir Dezember 2010 *)
Anlage 2.2/9 unbewehrte Mauerwerksbauten
-3/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Januar 2012 )
ter — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Be-
rechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten
-3/NA/A1 Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Marz 2014 *)
ter — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Be-
rechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten/Anderung A1
222 DIN 1053-4 Mauerwerk — Teil 4: Fertigbauteile April 2013 )
Anlage 2.2/10
2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
2.3.1 DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
Anlage 2.3/1
-2 -; Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, Her- August 2008 *)
Anlage 2.3/2 E stellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu
DIN EN 206-1
DIN EN 206-1 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstel- | Juli 2001 AlIMBI-
lung und Konformitat Sonderheft
Nr. 1/2002
-1/A1 -; — Anderung A1 Oktober 2004 AlIMBI-
Sonderheft
Nr. 1/2005
-1/A2 -; — Anderung A2 September 2005 *)
-9 -; Teil 9: Ergdnzende Regeln fir selbstverdichten- | September 2010 *)
den Beton (SVB)
-3 -; Teil 3: Bauausfihrung — Anwendungsregeln zu Marz 2012 *)
DIN EN 13670
DIN EN 13670 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton Marz 2011
-4 -; Teil 4: Erganzende Regeln fir die Herstellung Februar 2012 *)
und die Konformitat von Fertigteilen
-100 -; Teil 100: Ziegeldecken Dezember 2011 )
2.3.2 DIN EN 1992 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
-1-1 -; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Re- | Januar 2011 *)
Anlagen 2.3/1, 2.3/3 | geln fiir den Hochbau
E, 2.3/4 und 2.3/01
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Januar 2011 *)

Anlage 2.3/11

ter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil
1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir
den Hochbau
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Lfd. Nr. Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Fundstelle”
1 2 3 4 5
-1-2 -; Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemes- | Dezember 2010 )
Anlage 2.3/5 sung fur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil
1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fir
den Brandfall
233 DIN EN ISO 17660 Schweillen — Schweillen von Betonstahl
Anlage 2.3/6
-1 -; Teil 1: Tragende Schweiflverbindungen Dezember 2006 *)
-2 -; Teil 2: Nichttragende Schweillverbindungen Dezember 2006 *)
2.3.4 Diese Ifd. Nr. ist zurzeit nicht besetzt.
2.35 Diese Ifd. Nr. ist zurzeit nicht besetzt.
2.3.6 DIN EN 14487-1 Spritzbeton Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Kon- | Marz 2006 *)
formitat
DIN EN 14487-2 Spritzbeton Teil 2: Ausfihrung Januar 2007 ")
DIN 18551 Spritzbeton — Nationale Anwendungsregeln zur Februar 2010 *)
Reihe DIN EN 14487 und Regeln fiir die Bemes-
sung von Spritzbetonkonstruktionen
2.3.7 Instandsetzungs- DAfStb-Richtlinie — Schutz und Instandsetzung von
Richtlinie Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie)
Anlagen 2.3/8
und 2.3/9 E
Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungs- Oktober 2001 *)
grundsatze
Teil 2: Bauprodukte und Anwendung Oktober 2001 )
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uber- | Oktober 2001 *)
wachung der Ausfiihrung
2.3.8 DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgeharte-
tem Porenbeton
-2 -; Teil 2: Bauteile mit statisch anrechenbarer Be- Dezember 2003 *)
wehrung; Entwurf und Bemessung
-3 -; Teil 3: Wande aus Bauteilen mit statisch nicht an- | Dezember 2003 *)
rechenbarer Bewehrung; Entwurf und Bemessung
-4 -; Teil 4: Bauteile mit statisch anrechenbarer Be- Dezember 2003 *)
Anlage 2.3/10 wehrung; Anwendung in Bauwerken
-5 -; Teil 5: Sicherheitskonzept Dezember 2003 *)
24 Metall- und Verbundbau
241 DIN EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten
-1-1 -; Teil 1-1: Aligemeine Bemessungsregeln und Re- | Dezember 2010 *)
Anlagen 2.3/4, geln fir den Hochbau
2.4/1 Eund 24/8 E
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- [ Dezember 2010 )
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-1: Alilgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fir den Hochbau
-1-2 -; Teil 1-2: Aligemeine Regeln — Tragwerksbemes- | Dezember 2010 *)
Anlage 2.3/5 sung flur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)

ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln —
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
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Lfd. Nr.

Bezeichnung

Titel

Ausgabe

Bezugsquelle/
Fundstelle”

2

4

5

-1-3

-1-3/NA

-; Teil 1-3: Allgemeine Regeln — Ergdnzende Re-
geln fur kaltgeformte Bauteile und Bleche
Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-3: Allgemeine Regeln —
Erganzende Regeln fir kaltgeformte diinnwandige
Bauteile und Bleche

Dezember 2010

Dezember 2010

")
")

-1-5
-1-5/NA

-; Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

Dezember 2010
Dezember 2010

-1-6
-1-6/NA

-; Teil 1-6: Festigkeit und Stabilitat von Schalen
Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-6: Festigkeit und Stabilitat
von Schalen

Dezember 2010
Dezember 2010

-; Teil 1-7: Plattenférmige Bauteile mit Querbelas-
tung

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-7: Plattenférmige Bauteile
mit Querbelastung

Dezember 2010

Dezember 2010

")
")

-1-8
-1-8/NA

-; Teil 1-8: Bemessung von Anschlissen
Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-8: Bemessung von An-
schlissen

Dezember 2010
Dezember 2010

-1-9
-1-9/NA

-; Teil 1-9: Ermidung

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-9: Ermiidung

Dezember 2010
Dezember 2010

-1-10

-1-10/NA

-; Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf
Bruchzahigkeit und Eigenschaften in Dickenrich-
tung

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-10: Stahlsortenauswahl
im Hinblick auf Bruchzahigkeit und Eigenschaften
in Dickenrichtung

Dezember 2010

Dezember 2010

")

")

-1-11

-1-11/NA

-; Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von
Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-11: Bemessung und Kon-
struktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl

Dezember 2010

Dezember 2010

")
")

-1-12

-1-12/NA

-; Teil 1-12: Zuséatzliche Regeln zur Erweiterung
von EN 1993 auf Stahlguten bis S700

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 1-12: Zusatzliche Regeln
zur Erweiterung von EN 1993 auf Stahlgiten bis
S700

Dezember 2010

August 2011

")
")

-; Teil 4-1: Silos

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 4-1: Silos, Tankbauwerke
und Rohrleitungen — Silos

Dezember 2010
Dezember 2010

-5
-6/NA

-; Teil 5: Pfahle und Spundwéande

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 5: Pfahle und Spundwande

Dezember 2010
Dezember 2010

-6
Anlage 2.4/01
-6/NA

-; Teil 6: Kranbahnen

Nationaler Anhang — National festgelegte Parame-
ter — Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten — Teil 6: Kranbahnen

Dezember 2010

Dezember 2010

")
")
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Fundstelle”
1 2 3 4 5
DIN EN 1090-2 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminium- Oktober 2011 )
Anlage 2.4/2 tragwerken — Teil 2: Technische Regeln fur die
Ausfiihrung von Stahltragwerken
24.2 DIN EN 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
-1-1 -; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und An- | Dezember 2010 *)
Anlage 2.3/4 wendungsregeln fiir den Hochbau
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion
von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton — Teil
1-1: Aligemeine Bemessungsregeln und Anwen-
dungsregeln fiir den Hochbau
-1-2 -; Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemes- | Dezember 2010 *)
Anlage 2.3/5 sung fur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion
von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton — Teil
1-2: Aligemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir
den Brandfall
24.3 DIN EN 1999 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken
-1-1 -; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln Mai 2010 *)
Anlage 2.4/8 E
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Mai 2013 *)
ter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion
von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln
-1-2 -; Teil 1-2: Tragwerksbemessung fir den Brandfall | Dezember 2010 *)
Anlage 2.3/5
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | April 2011 )
ter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion
von Aluminiumtragwerken — Teil 1-2: Tragwerks-
bemessung fir den Brandfall
-1-3 -; Teil 1-3: Ermidungsbeanspruchte Tragwerke November 2011 )
-1-3/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Januar 2013 *)
ter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion
von Aluminiumtragwerken — Teil 1-3: Ermudungs-
beanspruchte Tragwerke
-1-4 -; Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln Mai 2010 *)
-1-4/A1 -;-; Anderung A1 November 2011 *)
-1-4/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 )
ter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion
von Aluminiumtragwerken — Teil 1-4: Kaltgeformte
Profiltafeln
-1-5 -; Teil 1-5: Schalentragwerke Mai 2010 *)
-1-5/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion
von Aluminiumtragwerken — Teil 1-5: Schalentrag-
werke
DIN EN 1090-3 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminium- September 2008 )
Anlage 2.4/3 tragwerken — Teil 3: Technische Regeln fir die
Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken
244 DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau
Teil 3 -; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und kon- | Juni 1987 AlIMBI 1990
Anlagen 2.4/4,2.4/5 | struktive Ausbildung S. 987
und 2.4/6
-3/A1 -; -; Anderung A1 Mai 2001 AlIMBI 2002
S. 1087
-9 -; Teil 9: Aluminium-Trapezprofile und ihre Verbin- | Juni 1998 AlIMBI 2000
Anlage 2.4/6 dungen; Anwendung und Konstruktion S. 227
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Fundstelle”
1 2 3 4 )
245 DIN 4119 Oberirdische zylindrische Flachboden-
Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen
Teil 1 -; Grundlagen, Ausfiihrung, Prifungen Juni 1979 *)
Anlagen 2.4/4 und
2.4/7
Teil 2 -; Berechnung Februar 1980 *)
2.5 Holzbau
251 DIN EN 1995 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von
Holzbauten
-1-1 -; Teil 1-1: Allgemeines — Allgemeine Regeln und Dezember 2010 *)
Anlagen 2.5/1 E und | Regeln fiir den Hochbau
2.5/2
-1-1/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Allge-
meine Regeln und Regeln fiir den Hochbau
-1-2 -; Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemes- | Dezember 2010 *)
Anlage 2.3/5 sung fur den Brandfall
-1-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | Dezember 2010 *)
ter — Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln —
Tragwerksbemessung fir den Brandfall
-2 -; Teil 2: Briicken Dezember 2010 *)
Anlagen 2.5/1 E und
2.5/2
-2/NA Nationaler Anhang — National festgelegte Parame- | August 2011 *)
ter — Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten — Teil 2: Bricken
DIN 1052-10 Herstellung und Ausflhrung von Holzbauwerken — | Mai 2012 )
Teil 10: Ergénzende Bestimmungen
2.6 Bauteile
26.1 DIN 4121 Hangende Drahtputzdecken; Putzdecken mit Me- | Juli 1978 *)
tallputztrdgern, Rabitzdecken; Anforderungen fiir
die Ausfiihrung
26.2 DIN EN 1337-1 Lager im Bauwesen — Teil 1: Allgemeine Regelun- | Februar 2001 *)
Anlage 2.6/1E gen
26.3 DIN 18069 Tragbolzentreppen fiir Wohngebdude; Bemessung | November 1985 MABI 1987
Anlage 2.2/2 E und Ausfiihrung S. 113
26.4 DIN 18168-1 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken | April 2007 *)
Anlage 2.6/2 E — Teil 1: Anforderungen an die Ausfiihrung
2.6.5 DIN 18516 AuRenwandbekleidungen, hinterliftet
-1 -; Anforderungen, Prifgrundsatze Juni 2010 *)
Anlagen 2.6/3 und
2.6/4
-3 -; Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung November 2011 *)
Anlage 2.6/5
-5 -; Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung Dezember 1999 AlIMBI 2001

S. 815
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Fundstelle”
1 2 3 4 5
2.6.6 DIN 18008 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstrukti-
onsregeln
-1 -; Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen Dezember 2010 *)
Anlagen 2.6/7 E und
2.6/8
-2 -; Teil 2: Linienférmig gelagerte Verglasungen Dezember 2010 *)
Anlagen 2.6/7 E,
2.6/8 und 2.6/9
-3 -; Teil 3: Punktférmig gelagerte Verglasungen Juli 2013 *)
Anlagen 2.6/7 E und
2.6/8
-4 -; Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde | Juli 2013 *)
Anlagen 2.6/7 E und [ Verglasungen
2.6/8
-5 -; Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbare Ver- | Juli 2013 *)
Anlagen 2.6/7 E und | glasungen
2.6/8
2.7 Sonderkonstruktionen
271 DIN EN 13084-1 Freistehende Schornsteine — Teil 1: Allgemeine Mai 2007 *)
Anlage 2.7/1 Anforderungen
DIN EN 13084-2 Freistehende Schornsteine — Teil 2: Betonschorn- | August 2007 *)
Anlage 2.7/2 steine
DIN EN 13084-4 Freistehende Schornsteine — Teil 4: Innenrohre aus | Dezember 2005 *)
Anlage 2.7/3 Mauerwerk — Entwurf, Bemessung und Ausfiihrung
DIN 1056 Freistehende Schornsteine in Massivbauart — Trag- | Januar 2009 *)
Anlage 2.4/7 rohr aus Mauerwerk — Berechnung und Ausfliihrung
DIN V 4133 Freistehende Stahlschornsteine Juli 2007 *)
Anlagen 2.4/7 und
2.7/4
DIN EN 13084-6 Freistehende Schornsteine — Teil 6: Innenrohre aus | Marz 2005 *)
Anlage 2.7/5 Stahl — Bemessung und Ausfiihrung
DIN EN 13084-8 Freistehende Schornsteine — Teil 8: Entwurf, Be- August 2005
Anlage 2.7/6 messung und Ausfiihrung von Tragmastkonstrukti-
onen mit angehangten Abgasanlagen
2.7.2 DIN EN 13782 Fliegende Bauten — Zelte — Sicherheit Mai 2006 *)
Anlage 2.7/7
DIN EN 13814 Fliegende Bauten und Anlagen fiir Veranstaltungs- | Juni 2005 *)
Anlage 2.7/8 platze und Vergnigungsparks — Sicherheit
273 DIN 4131 Antennentragwerke aus Stahl November 1991 AlIMBI 1993
Anlagen 2.4/7 und S. 1190
2.7/9
274 DIN 4134 Tragluftbauten; Berechnung, Ausfiihrung und Be- Februar 1983 MABI 1984
Anlage 2.7/10 trieb S. 539
275 DIN 4178 Glockentiirme April 2005 *)
2.7.6 In Bayern nicht besetzt.
2.7.7 DIN V 11535-1 Gewachshauser; Teil 1: Ausfiihrung und Berech- Februar 1998 AlIMBI 2000
Anlagen 2.6/7 E und | nung S. 266

2.6/8
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Bezeichnung
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Ausgabe

Bezugsquelle/

Fundstelle”
1 2 3 4 5
2.7.8 DIN 11622 Garfuttersilos und Gullebehalter
-1 -; Teil1: Bemessung, Ausfihrung, Beschaffenheit; | Januar 2006 *)
Allgemeine Anforderungen
-2 -; Teil 2: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit; | Juni 2004 *)
Garfuttersilos und Giillebehalter aus Stahlbeton,
Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen und Be-
tonschalungssteinen
-4 -; Teil 4: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit; | Juli 1994 *)
Garfutterhochsilos und Giillehochbehalter aus
Stahl
2.7.9 Richtlinie Richtlinie fiir Windenergieanlagen; Einwirkungen Oktober 2012 Schriften des
Anlagen 2.4/7 und und Standsicherheitsnachweise fiir Turm und DIBt
2.7112 Griindung Reihe B, Heft 8
2.7.10 | In Bayern nicht besetzt.
2.7.11 | Richtlinie Lehmbau-Regeln Februar 2008 i)
Anlage 2.7/15
3. Technische Regeln zum Brandschutz
3.1 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Anlage 3.1/1
-4 -; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klas- | Marz 1994 *)
Anlage 3.1/2 sifizigrter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
-4/A1 -; -; Anderung A1 November 2004 AlIMBI-
Anlage 3.1/3 Sonderheft
Nr. 1/2005
-22 -; Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der | November 2004 AlIMBI-
Anlage 3.1/4 Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten Sonderheft
Nr. 1/2005
3.2 Richtlinie Richtlinie tber den baulichen Brandschutz Juli 2014 [
Anlage 3.2/01 im Industriebau (Industriebau-Richtlinie — 1/2014
IndBauR)
3.3 Richtlinie Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderun- | September 2005 >
Anlage 3.3/01 gen an Systembdden (Systembdden-Richtlinie — 3/20086,
SysBOR) S. 135
3.4 Richtlinie Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser- August 1992 AlIMBI 1993
Anlage 3.4/1 Rickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrden- S. 662
der Stoffe (LORURL)
3.5 Richtlinie Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderun- | September 2005, **
Anlage 3.5/01 gen an Luftungsanlagen (Luftungsanlagen- geandert Juli 2010 | 1/2011,
Richtlinie — LUAR) S.8
3.6 Richtlinie Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderun- | November 2005 *
Anlage 3.6/01 gen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen- 4/2006,
Richtlinie — LAR) S. 158
3.7 Richtlinie Richtlinie Gber den Brandschutz bei der Lagerung | Dezember 1996 AlIMBI 1998
von Sekundarstoffen aus Kunststoff S. 916
3.8 Richtlinie Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderun- | Juli 2004 >
Anlage 3.8/01 gen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbau- 5/2004,
weise (HFHHolzR) S. 161
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Fundstelle”
1 2 3 4 5
4. Technische Regeln zum Warme- und zum Schallschutz
4.1 Wirmeschutz
411 DIN 4108 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebau-
den
-2 -; Teil 2: Mindestanforderungen an den Warme- Februar 2013 AlIMBI-
Anlage 4.1/1 schutz Sonderheft
Nr. 1/2005
-3 -; Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforde- Juli 2001 AlIMBI 2002
Anlage 4.1/2 rungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur S. 1109
Planung und Ausflihrung
-4 -; Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische Februar 2013 *)
Anlagen 4.1/3 Bemessungswerte
und 4.1/4 E
-10 -; Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen Juni 2008 *)
Anlage 4.1/5 an Warmedammestoffe — WerkmaRig hergestellte
Warmedammstoffe
41.2 DIN 18159 Schaumkunststoffe als Ortschdume im Bauwesen
Teil 2 -; Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum fir die Juni 1978 MABI 1979
Warmedammung; Anwendung, Eigenschaften, S. 499
Ausflihrung, Prifung
4.1.3 Richtlinie ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehyd- | April 1985 MABI 1986
emission in der Raumluft bei Verwendung von S. 75
Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum
4.2 Schallschutz
421 DIN 4109 Schallschutz im Hochbau November 1989 AlIMBI 1991
S. 220
Anlagen 4.2/1 -; Anforderungen und Nachweise
und 4.2/2 )
-/A1 -, - Anderung A1 Januar 2001 AlIMBI 2002
S. 1156
Beiblatt 1 zu -; Ausfliihrungsbeispiele und Rechenverfahren November 1989 AlIMBI 1991
DIN 4109 S. 248
Anlage 4.2/2
5. Technische Regeln zum Bautenschutz
5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen
51.1 DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastan- | April 2005 *)
Anlage 5.1/1 nahmen, Bemessung und Ausfiihrung tblicher
Hochbauten
5.2 Holzschutz
5.21 DIN 68800 Holzschutz
Anlage 5.2/1
-1 -; Teil 1: Allgemeines Oktober 2011 *)
-2 -; Teil 2: Vorbeugende bauliche Malnahmen im Februar 2012 *)

Hochbau
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6. Technische Regeln zum Gesundheitsschutz
6.1 PCB-Richtlinie Richtlinie fir die Bewertung und Sanierung PCB- September 1994 AlIMBI 1995
Anlage 6.1/1 belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebduden S. 496
6.2 Asbest-Richtlinie Richtlinie fir die Bewertung und Sanierung Januar 1996 AlIMBI 1997
Anlage 6.2/1 schwach gebundener Asbestprodukte in Gebduden S. 582
6.3 Richtlinie Bauaufsichtliche Richtlinie tber die Liftung fenster- | April 2009 x>
Anlage 6.3/01 loser Kiichen, Bader und Toilettenraume in Woh- Heft 5/2010
nungen
6.4 PCP-Richtlinie Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung Penta- | Oktober 1996 AlIMBI 1997
Anlage 6.4/1 chlorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bautei- S. 589
le in Gebduden
7. Technische Regeln als Planungsgrundlagen
71 DIN 18065 Gebaudetreppen — Begriffe, Messregeln, Haupt- Juni 2011 *)
Anlage 7.1/1 malfe
7.2 In Bayern nicht besetzt.
7.3 DIN 18040 Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen
-1 Teil 1: Offentlich zugéngliche Geb&ude Oktober 2010 *)
Anlage 7.3/01
-2 Teil 2: Wohnungen September 2011 *)
Anlage 7.3/02
7.4 Richtlinie Richtlinien Uber Flachen fur die Feuerwehr Februar 2007 AlIMBI 2008
Anlage 7.4/1 S. 806
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Lfd. Nr. Bezeichnung Fassung Bezugsquelle/
Fundstelle”
1 2 3 4
Teil Il: Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausétze nach harmonisierten Normen und

Européaischen Bewertungsdokumenten fiir Europédische Technische Bewertungen nach der
Bauproduktenverordnung sowie nach europaischen technischen Zulassungen nach der
Bauproduktenrichtlinie

1 Anwendungsregelungen fur Bauprodukte nach Europaischen Bewer- September 2013 FEEEE)
tungsdokumenten fir Europaische Technische Bewertungen und nach 4/2014
Leitlinien fiir europaische technische Zulassungen, die vor dem
01.07.2013 verdffentlicht worden sind

*kkkk

2 Anwendungsregelungen fir Bausatze nach Europaischen Bewertungsdo- | Marz 2014
kumenten fiir Europaische Technische Bewertungen und nach Leitlinien 4/2014
fur europaische technische Zulassungen, die vor dem 01.07.2013 verof-
fentlicht worden sind

3 Anwendungsregelungen fur Bauprodukte, fur die européische technische | Marz 2014 FEEEE)
Zulassungen ohne Leitlinie vor dem 01.07.2013 erteilt worden sind 4/2014
4 Anwendungsregelungen fiir Bausatze, fiir die europaische technische Zu- | September 2013 )
lassungen ohne Leitlinie vor dem 01.07.2013 erteilt worden sind 4/2014
5 Anwendungsregelungen fir Bauprodukte nach harmonisierten Normen Marz 2014 |
4/2014
Teil lll: Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bauséatze nach harmonisierten Normen und

Europaischen Bewertungsdokumenten fiir Europdische Technische Bewertungen nach der
Bauproduktenverordnung sowie nach europdischen technischen Zulassungen nach der
Bauproduktenrichtlinie im Geltungsbereich von Verordnungen nach Art. 15 Abs. 4 und

Art. 19 Abs. 2 BayBO

1 Anwendungsregelungen fir Bauprodukte nach harmonisierten Normen Marz 2014 )
4/2014
2 Anwendungsregelungen fir Bauprodukte und Bausatze, fur die europai- September 2010 )
sche technische Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden, die vor dem 4/2014
01.07.2013 verdffentlicht worden sind

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

**) Deutsches Institut fiir Bautechnik, ,DIBt-Mitteilungen® oder ab 1. Januar 2012 ,Amtliche Mitteilungen®
wxx) Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Sohnstr. 65, 40237 Disseldorf

Howk) GWYV Fachverlage GmbH, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden

Hkk) Deutsches Institut fir Bautechnik, ,DIBt-Mitteilungen — Amtliche Mitteilungen®, unter www.dibt.de oder

www.bauministerkonferenz.de
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Anlage 1.1/1

zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Die informativen Anhénge B, C und D sind nicht anzuwenden.

Anlage 1.2/01
(neu)

zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA
Bei Anwendung des Abschnittes 3.3 ist Folgendes zu beachten:

Werden Naturbrandmodelle angewendet, so ist Nr. 6 des Kriterienkatalogs nach § 15 Abs. 3 BauVorlV
nicht erfillt; der Standsicherheitsnachweis muss nach Art. 62 Abs. 3 BayBO gepriift/bescheinigt werden.

Anlage 1.2/1
(geandert)

zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
DIN EN 1991-1-2 Berichtigung 1:2013-08 ist zu bertcksichtigen.

Nach Abschnitt 3 der DIN EN 1991-1-2:2010-12 kénnen die Brandeinwirkungen flir die Bemessung tra-
gender und aussteifender Bauteile nach nominellen Temperaturzeitkurven oder Naturbrandmodellen
ermittelt werden. Der vorbezeichnete Nationale Anhang (NA) zu dieser Norm legt fest, dass fir die zu
erbringenden brandschutztechnischen Nachweise bei Tragwerken im Hochbau in der Regel die Ein-
heits-Temperaturzeitkurve (ETK) anzuwenden ist; Nachweise auf der Basis von Naturbrandmodellen
sollen nur im Zusammenhang mit einem Brandschutzkonzept erstellt werden. Der Nationale Anhang
regelt auch, welche Brandmodelle angewendet werden dirfen, die Grenzen der Anwendung und die zu
beachtenden Grundlagen; er enthalt auRerdem Validierungsbeispiele fiir Rechenprogramme.

Bei der Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten:

1. Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) tragender
oder aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3 DIN EN
1991-1-2:2010-12) bedarf einer Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO; es kann auch im Rah-
men des Art. 54 Abs. 3 Satz 2 BayBO zugelassen werden.

Anmerkung:

Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt
auf der Grundlage von Brandprifungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und fihrt zu
Einstufungen in Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2), die den bau-
aufsichtlichen Anforderungen zugeordnet werden (Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1.1 und 0.1.2).

Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete
Nutzung und Ausgestaltung eines Raums oder Gebaudes unter Berlicksichtigung der vorhande-
nen brandschutztechnischen Infrastruktur ab.

Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale
bauaufsichtliche Anforderungssystem (Gebaudeklassen, Hohenlage der Geschosse, Gebaudeart)
nicht vollstandig ab.
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Uber die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abweichung nach
Art. 63 Abs. 1 bzw. einer Erleichterung nach Art. 54 Abs. 3 Satz 2 BayBO zu entscheiden. Dazu ist
im Bauantrag oder in den Bauvorlagen anzugeben, weshalb es einer ETK-Brandbeanspruchung
nicht bedarf und darzustellen, dass (und weshalb) das gewahlte Brandmodell fiir das Vorhaben
geeignet ist und wie die damit zwangslaufig verbundene eingeschrankte Nutzung der Anlage (z. B.
aufgrund begrenzter Brandlasten) sichergestellt werden soll (Art. 63 Abs. 1 BayBO, § 11 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1, Satz 2 BauVorlV; vgl. Nr. 5).

Fur den Nachweis der Standsicherheit (§ 10 Abs. 1 BauVorlV) sind die fir die Beurteilung der
Brandeinwirkungen erforderlichen Unterlagen, insbesondere fiur die Ermittlung der thermischen
Einwirkungen und die bemessungsrelevanten Brandszenarien einschlief3lich der entsprechenden
Bemessungsbrande, als zusatzliche Bauvorlage (§ 1 Abs. 4 BauVorlV) vorzulegen. Die erforderli-
chen Unterlagen mussen vollstandig, nachvollziehbar und prifbar sein; die thermischen Einwir-
kungen sind raumbezogen zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Eingangsparameter sind re-
prasentativ und konservativ zu wahlen; dabei sind auch Brandeinwirkungen von auf3en und spezi-
fische Nutzungszustdnde zu berucksichtigen (z. B. Fahrzeuge in Ausstellungshallen im Rahmen
der Auf- und Abbauphase von Messestanden).

Der mit der Prifung/Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises nach Art. 62 Abs. 3 BayBO
beauftragte Prufingenieur/Prifsachverstandige muss entweder zugleich Prifsachverstandiger fir
Brandschutz sein oder fir die Beurteilung der Brandeinwirkungen einen mit derartigen Brandmo-
dellen erfahrenen Prifsachverstandigen fur Brandschutz heranziehen. Im Rahmen der Beurteilung
der Brandeinwirkung sind alle Eingangsparameter auf Vollstdndigkeit und Richtigkeit zu Uberpru-
fen; nur stichprobenartige oder Plausibilitatsprifungen gentigen nicht.

Far den Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVorlV) ist in den Bauvorlagen auch darzustellen,
wie die nach Naturbrandmodellen bemessenen Bauteile des Tragwerks mit den erforderlichen
(klassifizierten) raumabschlielenden Bauteilen (wie Brand- und Trennwande, Decken, Wande
notwendiger Treppenrdume und Flure) zu einem geeigneten Brandschutzkonzept zusammenge-
fuhrt werden sollen. Dazu gehoéren auch Aussagen zu den Anschlissen brandschutztechnisch un-
terschiedlich bemessener Bauteile.

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen (der BayBO oder aufgrund der BayBO erlassener
Rechtsverordnungen) an raumabschlieRende Bauteile bleiben unberihrt.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Tragwerks ist flir die Durchflihrung wirksamer Léscharbeiten
von wesentlicher Bedeutung. Vor der Entscheidung lber die Abweichung/Erleichterung ist die zu-
standige Brandschutzdienststelle im Hinblick auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes zu
horen; § 19 Abs. 1 PrifVBau bleibt unbertihrt.

Die zulassige Art der Nutzung des Bauvorhabens (z. B. Birogebaude) wird durch die — gewahlten
und durch die Baugenehmigung festgelegten — Eingangsparameter fiir die Ermittlung der Brand-
beanspruchung (raumbezogen) konkretisiert und begrenzt. Es sind daher geeignete MalRnahmen
festzulegen, die die Einhaltung dieser Nutzungsbeschrankung sicherstellen. Dazu kommen insbe-
sondere die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten fiir die diesbeziigliche Uberwachung des
laufenden Betriebs sowie eine Uberpriifung der Brandlastannahmen innerhalb des ersten Jahres
nach Aufnahme der Nutzung und wiederkehrende Uberpriifungen (z. B. in Abstanden von drei bis
funf Jahren) durch einen Prufsachverstandigen fir Brandschutz in Betracht.

Die Nutzungsbeschrankung und die zu ihrer Einhaltung vorgesehenen Malinahmen sind durch
entsprechende Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung festzulegen. In der Baugenehmi-
gung ist darauf hinzuweisen, dass Anderungen des genehmigten Nutzungskonzepts, die zu einer
héheren Brandbeanspruchung fiihren (z. B. verénderte Brandlasten), eine Uberpriifung der Stand-
sicherheit und gegebenenfalls die Beantragung und Erteilung einer neuen Baugenehmigung erfor-
derlich machen.

Anmerkung:

Gebaude, deren Standsicherheit auf der Grundlage von Naturbrandmodellen bemessen ist, unter-
liegen Nutzungsbegrenzungen, die durch betriebliche Mainahmen und externe Uberpriifungen si-
cherzustellen sind. Die Anwendung solcher Modelle kann daher nur bei bestimmten Gebaudenut-
zungen sachgerecht sein. Sie kann bei Nutzungen mit geringen und bestandigen Brandlasten ins-
besondere in grolen Raumstrukturen angemessen sein; anders verhalt es sich bei Raumen mit
veranderlichen Brandlasten und Nutzungen oder Gebauden mit besonderen Sicherheitsanforde-
rungen (z. B. Hochhauser); die Erforderlichkeit betrieblicher MaRnahmen schliefl3t eine Anwendung
bei Wohnungen oder ahnlichen Nutzungen grundsatzlich aus.
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Zu DIN EN 1991-1-2/NA:2010-12, Anhang BB (NA.BB)
In Abschnitt NA.BB.3.1 muss Gleichung (BB.1) richtig lauten:

Ord = dik ® X ° Yoiq

Wird fur typische Mischbrandlasten ein pauschaler Wert fiir die Verbrennungseffektivitat y in An-
satz gebracht, betragt y = 0,8.

Die Brandlastdichten nach Abschnitt NA.BB.3.2, Tabelle BB.1, Spalte 3, diirfen auch bei Ermitt-
lungen im Einzelfall nach Abschnitt NA.BB.3.3 nicht unterschritten werden; die Werte beziehen
sich nur auf eine fur die jeweilige Gebaudeart typische Raumnutzung und nicht auf die Raumnut-
zungen des gesamten Gebaudes (vgl. NA.BB.3.2 Abs. 3 beziiglich Burogebaude); dies gilt fur Ta-
belle BB.2 entsprechend.

Fir Raume, die als Bibliothek dienen, ist der Wert RHR; = 0,5 MW/m?2 nach Tabelle BB.2 anzuset-
zen.

Die maximale Warmefreisetzungsrate Qq.xx nach Abschnitt NA.BB.4, Gleichung (BB.7) ist auch
fir Rdume mit mehr als 400 m? unter Ermittlung zunachst der Warmefreisetzungsrate Quaxsx fur
einen angenommenen brandlastgesteuerten Brand nach Gleichung (BB.5) und der Ermittlung der
Warmefreisetzungsrate Quaxvx unter der Annahme eines ventilationsgesteuerten Brandes nach
Gleichung (BB.6) zu bestimmen. Der so aus Gleichung (BB.7) gebildete Wert (charakteristischer
Wert Qnaxk) liegt stets auf der sicheren Seite.

Die Entwicklungsphase 1 nach Bild BB.1 ist so zu wahlen, dass die maximale Warmefreisetzungs-
rate Qmax Nach spatestens 10 Minuten erreicht wird.

Fir die Auftretenswahrscheinlichkeit p; eines Entstehungsbrandes je Jahr und Nutzungseinheit ist
nach Abschnitt NA.BB.5.1 der groftere und damit ungiinstigere Wert aus den Angaben nach Ta-
belle BB.3 zur Bestimmung der Auftretenswahrscheinlichkeit p; eines Schadenfeuers nach Glei-
chung (BB.9) in Ansatz zu bringen.

Fir die Ausfallwahrscheinlichkeit der 6ffentlichen Feuerwehr ist der Wert p,, = 0,5 nach Tabelle
BB.4 anzusetzen.

Fir die Ermittlung der bedingten Versagenswahrscheinlichkeit pss; nach Abschnitt NA.BB.5.2 ist in
Gleichung (BB.13) die Versagenswahrscheinlichkeit p; fiir Bauteile des Tragwerks stets zumindest
aus der Zuordnung zur Schadensfolge ,mittel“ nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.

Fir Gebaude, die einer Buro- oder vergleichbaren Nutzung dienen und deren Nutzungseinheiten
mehr als 400 m? Brutto-Grundflache haben (vgl. Art. 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BayBO), ist fiir den
Zuverlassigkeitsindex 3 der Wert 4,7 und fir die zugehérige Versagenswahrscheinlichkeit ps der
Wert 1,3E-6 nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.

Sonderbauten, bei denen die Auswirkungen des Versagens oder der Funktionsbeeintrachtigung
eines Tragwerks zu schweren Folgen fir Leben, Gesundheit und die natirlichen Lebensgrundla-
gen (vgl. DIN EN 1990:2010-12, Anhang B) filhren kénnen, sind der Schadensfolge ,hoch® nach
Tabelle BB.5 zuzuordnen.
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Anlage 1.2/2

zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle ,Zu-
ordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen® hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der
Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen® ist Uber www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de
abrufbar.

Anlage 1.2/3

zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Zu Abschnitt NA.B.3.2 Tabelle NA.B.3, Spalte 2:

Bei Gebauden (Reihenmittelhduser) mit einer Gesamthéhe h < 10,0 m, an die beidseitig im We-
sentlichen profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Ge-
baude nicht dauerhaft beseitigt werden, darf die Einwirkung des Windes als veranderliche Einwir-
kung aus Druck oder Sog nachgewiesen werden. Dabei ist der unglnstigere Wert mafigebend.
Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam muss dann als auflergewdhnliche Einwirkung an-
gesetzt werden.

Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander wird auf die Ta-
belle ,Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander“ hingewiesen. Diese Ta-
belle ist iber www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de abrufbar.

Alternativ kann die Zuordnung eines bestimmten Standortes zu einer Windzone auch aus der Ta-
belle ,Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen“ enthommen werden.
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Tabelle: Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen

Bayern
A B C D
1. |Unterfranken Windzone 1 |alle Gemeinden
2. |Oberfranken Windzone 1 |alle Gemeinden
3. |Mittelfranken Windzone 1 |alle Gemeinden
4. |Niederbayern Windzone 1 |alle Gemeinden
5. |Oberpfalz Windzone 1 |alle Gemeinden
6. |Schwaben
6.1 | Kreise Donau-Ries, Dillingen a.d.Donau | Windzone 1 |alle Gemeinden
6.2 | Kreise Neu-Ulm, Augsburg, Aichach- Windzone 2 |alle Gemeinden
Friedberg, Unterallgdu, Lindau (Boden-
see), kreisfreie Stiadte Memmingen,
Kaufbeuren, Augsburg
6.3 |Kreis Oberallgau Windzone 1 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 2
Windzone 2 | Gemeinden Altusried, Dietmannsried, Haldenwang
6.4 |Kreis Ostallgau Windzone 1 | Gemeinden Pfronten, Hopferau, Nesselwang,
Fissen, Schwangau, Rieden, RolRhaupten, Seeg,
Gorisried, Wald, Lengenwang, Stotten a.Auerberg
Windzone 2 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 1
7. |Oberbayern
7.1 | Kreise Eichstitt, Freising, Neuburg- Windzone 1 |alle Gemeinden
Schrobenhausen, Erding, Pfaffenhofen
a.d.llm, Miihldorf a.Inn, Berchtesgade-
ner Land, Garmisch-Partenkirchen,
Altotting, kreisfreie Stadt Ingolstadt
7.2 | Kreise Dachau, Miinchen, Fiirstenfeld- Windzone 2 |alle Gemeinden
bruck, Landsberg am Lech, Ebersberg,
Starnberg, Landeshauptstadt Miinchen
7.3 |Kreis Weilheim-Schongau Windzone 1 |Verwaltungsgemeinschaft Steingaden,
Gemeinde Bernbeuren
Windzone 2 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 1
7.4 | Kreis Bad Tolz-Wolfratshausen Windzone 1 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 2
Windzone 2 | Gemeinden Wolfratshausen, Icking, Mlnsing,
Egling, Geretsried, Eurasburg, Kénigsdorf, Bad
Tolz, Reichersbeuern, Dietramszell, Bad Heilbrunn,
Sachsenkam
7.5 |Kreis Miesbach Windzone 1 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 2
Windzone 2 | Gemeinden Holzkirchen, Otterfing, Warngau,
Valley, Weyarn, Irschenberg, Miesbach, Gmund
a.Tegernsee, Waakirchen, Hausham
7.6 |Kreis Traunstein Windzone 1 | Gemeinden Grassau, Schleching, Staudach-
Egerndach, Marquartstein, Unterwdssen, Reit im
Winkl, Ruhpolding, Bergen, Siegsdorf, Inzell,
Surberg, Petting, Wonneberg, Waging a.See, Kir-
chanschdring, Fridolfing, Taching a.See, Palling,
Tittmoning, Engelsberg, Tacherting
Windzone 2 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 1
7.7 | Kreis Rosenheim Windzone 1 | Gemeinden Kiefersfelden, Oberaudorf, Flintsbach
a.lnn, Brannenburg, Nuf3dorf a.Inn, Samerberg,
Aschau i.Chiemgau
Windzone 2 |alle Gemeinden, soweit nicht in Windzone 1
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Anlage 1.2/4

zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zu Abschnitt 4.4:

Ergadnzend gilt fur die Anpralllasten aus dem Anprall von Gabelstaplern bei Regalen, die nicht
gleichzeitig die tragende Gebaudekonstruktion sind:

An den fir den Lastfall ,Gabelstapleranprall* maflgebenden Stlitzen an der Gangseite ist in 0,4 m
Hohe eine Horizontallast von 2,5 kN in Gangquerrichtung und von 1,25 kN in Ganglangsrichtung
anzusetzen. Fur die Bemessung der Stitzen sind die Lasten nicht gleichzeitig, sondern in jeder
Richtung getrennt anzusetzen.

2. Die informativen Anhange sind von der Einflhrung ausgenommen.

Anlage 1.2/02
(zuvor 1.2/01)

zu DIN EN 1991-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-3/NA
Bei Anwendung der technischen Regel gilt zusatzlich Folgendes:

Nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 BayBO sind Krane und Krananlagen vom Geltungsbereich der Bauordnung
ausgenommen. Soweit von Krananlagen jedoch Lasten auf Gebdude Ubertragen werden, hangt die
Standsicherheit des Geb&dudes auch von der ordnungsgemafRen Beschaffenheit der mit dem Gebaude
verbundenen Kranbahn ab. Die DIN EN 1991-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-3/NA wird daher fur
solche Kranbahnen eingefiihrt, von denen Lasten auf Gebaude Ubertragen werden.

Anlage 1.2/5

zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

1. Bei Silozellen bis zu einem Behaltervolumen von 4.000 m* und einer Schlankheit (Verhaltnis Zel-
lenhdhe h; zu Zellendurchmesser d;) h/d. < 4,0 kénnen neben dem DIN-Fachbericht 140 auch die
Regeln von DIN EN 14491 angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems den
Wert von mg = 50 kg/m? nicht Uberschreitet.

2. Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140 ist Folgendes zu beachten:

Sofern keine spharischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomo-
gramme des DIN-Fachberichts 140 fir niedrige Silozellen mit Schlankheiten von h./d.< 2,0 eine
Extrapolation der Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen wer-
den.
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Anlage 1.3/1

zur ETB-Richtlinie ,,Bauteile, die gegen Absturz sichern*
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zu Abschnitt 3.1 Abs. 1:

Sofern sich nach DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA gréR3ere horizontale Li-
nienlasten ergeben, missen diese bertcksichtigt werden.

2. Zu Abschnitt 3.1 Abs. 4:
Anstelle des Satzes ,Windlasten sind diesen Lasten zu Uberlagern.” gilt:

~Windlasten sind diesen Lasten zu Uberlagern, ausgenommen fiir Bristungen von Balkonen und
Laubengéangen, die nicht als Fluchtwege dienen.*

3. Die ETB-Richtlinie gilt nicht fur Bauteile aus Glas.

Anlage 2.1/1 E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen im Erd- und Grundbau ist Folgen-
des zu beachten:

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte nach EN 13251:2000-12+A1:2005";

Die Verwendung, bei der die Geotextilien oder geotextilverwandten Produkte fir die Standsicherheit
der damit bewehrten baulichen Anlage erforderlich sind, ist nicht geregelt und bedarf einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2005-04

Anlage 2.1/2

zu DIN EN 12699
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. DIN EN 12699 Berichtigung 1:2010-11 ist zu bertcksichtigen.

2. Die in dieser Norm genannten Pfahlkupplungen oder andere Verbindungselemente sind dort nicht
abschlieend geregelt; sie bediirfen daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
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Anlage 2.1/3 E

Fur die Verwendung von Pfahlen nach EN 12794:2005+A1:2007-05 mit
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008" gilt:

1.

Bis auf Weiteres dirfen nur Produkte verwendet werden, fiir die zusatzlich der Ubereinstim-
mungsnachweis nach BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 1.6.28 geflihrt wurde,

die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung sind stets als Produktmerkmale
zu sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragfahigkeit entsprechend den Technischen
Baubestimmungen im Bauwerk,

DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05
gelten nur in Verbindung mit DIN V 20000-120:2006-04.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04

Anlage 2.1/4

zu DIN EN 1537
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.
2.

DIN EN 1537 Berichtigung 1:2011-12 ist zu bertcksichtigen.

Sofern Daueranker oder Teile von ihnen in benachbarten Grundstiicken liegen sollen, muss recht-
lich sichergestellt werden, dass durch Veranderungen am Nachbargrundstiick, z. B. Abgrabungen
oder Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse, die Standsicherheit dieser Daueranker nicht
gefahrdet wird.

Die rechtliche Sicherung sollte durch eine Grunddienstbarkeit nach den Vorschriften der
§§ 1090 ff. und 1018 ff. BGB erfolgen mit dem Inhalt, dass der Eigentimer des betroffenen
Grundstucks Veranderungen in dem Bereich, in dem Daueranker liegen, nur vornehmen darf,
wenn vorher nachgewiesen ist, dass die Standsicherheit der Daueranker und der durch sie gesi-
cherten Bauteile nicht beeintrachtigt wird.

Fir die Daueranker ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
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Anlage 2.2/1 E
(geandert)

Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Mauerwerk nach DIN 1053-1
ist Folgendes zu beachten:

1. Gesteinskérnungen nach EN 13139:2010":

Fir tragende Bauteile diurfen natirliche Gesteinskdrnungen mit alkaliempfindlichen Bestandteilen
oder mit moglicherweise alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet werden, wenn sie in ei-
ne Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind (gemaR Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.2.8).

2. Mauermértel nach EN 998-2:20107
Es gilt sinngemal die Anwendungsnorm DIN V 20000-412:2004-03.

3. Ergénzungsbauteile flir Mauerwerk nach EN 845-1:2003+A1:2008, EN 845-2:2003 und EN 845-
3:2003+A1:2008°:

Die Verwendung der Erganzungsbauteile fur tragende Zwecke ist nicht geregelt.

4. Betonwerksteine nach EN 771-5:2011%:

Die Verwendung der Betonwerksteine flr tragende Zwecke ist nicht geregelt und bedarf daher ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5. Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4:2011%:
Es gelten sinngemafl die Anwendungsnormen

DIN 20000-401:2012-11,

DIN V 20000-402:2005-06,
DIN V 20000-403:2005-06 und
DIN V 20000-404:2006-01.

Mauersteine, die zusatzlich folgende Anforderungen erflllen, dirfen fir Mauerwerk nach DIN 1053

verwendet werden

— Mauerziegel nach DIN 105-100:2012-01,

— Kalksandsteine nach DIN V 106:2005-10 mit Ausnahme von Fasensteinen und Planelementen,

— Betonsteine nach DIN V 18151-100:2005-10, DIN V 18152-100:2005-10 oder DIN V
18153-100:2005-10 mit Ausnahme von Plansteinen,

— Porenbetonsteine nach DIN V 4165-100:2005-10 mit Ausnahme von Planelementen.

Porenbetonsteine nach EN 771-4:2011 durfen dartber hinaus fir tragendes Mauerwerk nur ver-
wendet werden, wenn flir die Formbestandigkeit der Porenbetonsteine der Gesamtwert des
Trocknungsschwindens gt Nach DIN EN 680 deklariert ist und den Wert 0,40 mm/m nicht tiber-
schreitet.

6. Glassteine nach EN 1051-2:2007°"

Die Verwendung der Glassteine ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung; hiervon ausgenommen sind nichttragende innere Trennwande, an die keine An-
forderungen an die Absturzsicherheit und/oder Feuerwiderstandsdauer und/oder Schallschutz ge-
stellt werden.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13139:2002-08

2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010-12

%) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2008-06, DIN EN 845-2:2003-08 und DIN EN 845-3:2008-06
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, -4 und -5:2011-07

® In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1051-2:2007-12
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Anlage 2.2/2 E

Fir die Verwendung von Zement nach EN 197-1:2011 R gilt Anlage 1.33 der Bauregelliste A Teil 1.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11

Anlage 2.2/3
(gestrichen)

Anlage 2.2/4
(neu)

zu DIN 1053-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Fir Wande, die als Endauflager fir Decken oder Dacher dienen, durch Wind beansprucht werden
und nach Abschnitt 6.9.1 der Norm nachgewiesen werden, ist zusatzlich ein Nachweis der Min-
destauflast der Wande zu fiihren. Dieser darf vereinfacht wie folgt geflhrt werden, sofern kein ge-
nauerer Nachweis erfolgt:

3w 'h2'b
Nbm > ——p—~
16-(a———--)
200 4
Dabei ist:

h  die lichte GeschoRhéhe

w. der charakteristische Wert der Einwirkung aus Wind je Flacheneinheit
N... der Kleinstwert der vertikalen Belastung in Wandhdhenmitte

b  die Breite, Uber die die vertikale Belastung wirkt

a die Deckenauflagertiefe

d die Wanddicke

Bei Wanden mit nicht Giber die volle Wanddicke aufliegender Decke darf der Nachweis der Stand-
sicherheit mit dem vereinfachten Verfahren nach Abschnitt 6.9.1 geflihrt werden, wenn abwei-
chend bzw. zusatzlich Folgendes bericksichtigt wird:

Anstelle des Faktors k, nach DIN 1053-1, Abschnitt 6.9.1, ist zur Ermittlung der Traglastminderung
durch Knicken

k,= 0,85+ (a/d)—0,0011+ A?
anzunehmen.
Dabei ist:
a die Deckenauflagertiefe
d die Wanddicke
A die Schlankheit der Wand mit h,/d
Fur den Faktor k3 nach DIN 1053-1, Abschnitt 6.9.1, gilt zusatzlich:
ks<a/d
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Die Deckenauflagertiefe a muss mindestens die halbe Wanddicke, jedoch mehr als 100 mm be-
tragen. Bei einer Wanddicke von 365 mm darf die Mindestauflagertiefe auf 0,45 d reduziert wer-
den.

2.  Fir nichttragende Aullenwande ohne rechnerischen Nachweis (grofdte zulassige Werte von Aus-
fachungsflachen) gilt anstelle von Abschnitt 8.1.3.2 der Norm DIN EN 1996-3/NA, NCI Anhang
NA.C.

3. Fur die Verwendung von Drahtankern gemaf Bild 9 der Norm gilt abweichend DIN EN 1996-2/NA,
NCI Anhang NA.D, Abs. g.

Anlage 2.2/5

(neu)

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Die Technischen Baubestimmungen nach Nr. 2.2.1(1) durfen bis zum 31. Dezember 2015 unter
Berlcksichtigung der Bestimmungen der Anlage 2.2/5 alternativ zu den Technischen Baubestim-
mungen nach 2.2.1(2) angewendet werden.

2. Die Regeln der Technischen Baubestimmungen nach Nr. 2.2.1(2) (neues Normenwerk) diirfen mit
denen der Technischen Baubestimmungen nach Nr. 2.2.1(1) (altes Normenwerk) nicht kombiniert
werden (Mischungsverbot); Ausnahmen siehe Vorbemerkungen.

Anlage 2.2/6 E

(neu)

Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Mauerwerk nach DIN EN 1996
ist folgendes zu beachten:

1. Gesteinskérnungen nach EN 13139:2002":

Fur tragende Bauteile dirfen nattrliche Gesteinskdrnungen mit alkaliempfindlichen Bestandteilen
oder mit moglicherweise alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet werden, wenn sie in ei-
ne Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind (gemaR Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.2.8).

2. Mauermértel nach EN 998-2:2010?:
Es gilt sinngemal} die Anwendungsnorm DIN V 20000-412:2004-03.

3. Erganzungsbauteile fir Mauerwerk nach EN 845-1:2003+A1:2008, EN 845-2:2003 und EN 845-
3:2003+A1:2008>"

Die Verwendung der Erganzungsbauteile fiir tragende Zwecke ist nicht geregelt und bedarf daher
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4. Betonwerksteine nach EN 771-5:2011%:

Die Verwendung der Betonwerksteine fiir tragende Zwecke ist nicht geregelt und bedarf daher ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5. Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4:2011%:
Es gelten sinngemaR die Anwendungsnormen
DIN 20000-401:2012-11,
DIN V 20000-402:2005-06,
DIN V 20000-403:2005-06 und
DIN V 20000-404:2006-01.
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Mauersteine, die zusatzlich folgende Anforderungen erfillen, dirfen flir Mauerwerk nach DIN EN

1996 verwendet werden:

— Mauerziegel nach DIN 105-100:2012-01,

— Kalksandsteine nach DIN V 106:2005-10,

— Betonsteine nach DIN V 18151-100:2005-10, DIN V 18152-100:2005-10 oder DIN V 18153-
100:2005-10 mit Ausnahme von Plansteinen,

— Porenbetonsteine nach DIN V 4165-100:2005-10.

Porenbetonsteine nach EN 771-4:2011 dirfen darGber hinaus fir tragendes Mauerwerk nur ver-
wendet werden, wenn flir die Formbestandigkeit der Porenbetonsteine der Gesamtwert des
Trocknungsschwindens &t Nach DIN EN 680 deklariert ist und den Wert 0,40 mm/m nicht tber-
schreitet.

Glassteine nach EN 1051-2:2007°:

Die Verwendung der Glassteine ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung; hiervon ausgenommen sind nichttragende innere Trennwande, an die keine An-
forderungen an die Absturzsicherheit und/oder Feuerwiderstandsdauer und/oder Schallschutz ge-
stellt werden.

)
)
3)
)
)

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13139:2002-08

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010-12

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2008-06, DIN EN 845-2:2003-08 und DIN EN 845-3:2008-06
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, -4 und -5:2011-07

% |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1051-2:2007-12

Anlage 2.2/7

(neu)

zu DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Die Bemessung von Mauerwerk auf der Grundlage von Versuchen nach DIN EN 1996-1-1, Ab-
schnitt 2.5, ist nicht anzuwenden.

Fir die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der Abminderungsfaktor @,
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.2.2, zur Berticksichtigung von Schlankheit und Ausmitte ge-
maf DIN EN 1996-1-1/NA, NCI Anhang NA.G, zu berechnen.

Sofern gemaf DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu 4.1(1)P, ein
rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser nach DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu fhren.

Wenn eine Lastverteilung von 60° entsprechend DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.3(6), nicht einge-
halten ist, darf die Erhéhung der Teilflachenbelastung nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.3,
nicht angesetzt werden.

Fir den Nachweis von Mauerwerkswanden unter Erddruck nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA ist die Anwendung des NCI zu 6.3.4, Gleichungen (NA.28) und (NA.29),
bei Elementmauerwerk mit einem planmafigen Uberbindemal} < 0,4 h, unzulassig.

Anlage 2.2/8
(neu)

zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA

Fir spezielle Ausbildungen (z. B. Anschlisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4
zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthalt.
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Anlage 2.2/9

(neu)

zu DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA

Bei Anwendung der vereinfachten Berechnungsmethoden ist Folgendes zu beachten:

1. Fir Wande, die als Endauflager fir Decken oder Dacher dienen und durch Wind beansprucht
werden, darf der Nachweis der Mindestauflast der Wand vereinfacht wie folgt gefiihrt werden, so-
fern kein genauerer Nachweis erfolgt:

. K2
thZ 3 qud hh b
16-(a———-)
Dabei ist:
h  die lichte GescholRhohe
g=wa« der Bemessungswert der Windlast je Flacheneinheit

N.. der Bemessungswert der kleinsten vertikalen Belastung in Wandhdhenmitte im betrachteten
Geschol}

b  die Breite, Uber die die vertikale Belastung wirkt
a die Deckenauflagertiefe

2. Die vereinfachte Berechnungsmethode fir Mauerwerkswande unter Erddruck nach DIN EN 1996-
3, Abschnitt 4.5, gilt nur fir Wanddicken t =2 240 mm.

3. Die Anwendung von DIN EN 1996-3/NA, NCI Anhang NA.C fur die Ermittlung der groften zuléssi-
gen Werte von Ausfachungsflachen ist bei Elementmauerwerk nur zuldssig, wenn das Uberbin-
demal = 0,4 h, betragt.

4. DIN EN 1996-3/NA, NCI zu Anhang A, wird wie folgt ersetzt:

Der informative Anhang wird mit Ausnahme von A.3 als normativer Anhang ibernommen. A.3 ist
nicht anzuwenden.

Der Traglastfaktor bei Anwendung von Gleichung (A.1) in Anhang A.2 betragt:
ca=0,5 flrhe/ts<18

ca = 0,33 fir 18 < he/ ts < 21 sowie generell bei Wanden als Endauflager im obersten Geschoss,
insbesondere unter Dachdecken

Der Ansatz des Beiwertes ca = 0,5 ist fir Mauerwerk mit einer charakteristischen Druckfestigkeit
von f, < 1,8 N/mm? nur bis zu Deckenspannweiten /< 5,5 m zulassig.

Bei teilaufliegenden Decken muss bei Anwendung des Nachweisverfahrens nach DIN EN 1996-3,
Anhang A, die Wanddicke mindestens 36,5 cm betragen.

Anlage 2.2/10

(neu)

zu DIN 1053-4

Bei Anwendung der technischen Regel sind zusatzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1, DIN EN 1996-3/NA/A1
und die Anlagen 2.2/7 und 2.2/9 zu bertcksichtigen.
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Anlage 2.3/1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Fur die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in bestehenden Gebauden kann DIN EN 13791

(einschlieBlich nationaler Anhang) angewendet werden.

2. Bei der Verwendung von selbstverdichtenden Beton ist die ,DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender

Beton (SVB-Richtlinie)“ (2012-09) anzuwenden.

3. Fur massige Bauteile aus Beton gilt die ,DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton* (2010-04).

4. Grundsatzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Druckfestigkeitsklasse nach DIN

EN 206-1, Abschnitt 4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Festigkeit nach DIN EN
206-1, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekérpern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen. Hierbei ist auch im
Rahmen der Konformitatskontrolle fur die Druckfestigkeit nach DIN EN 206-1, Abschnitt 8.2.1 die
Konformitat an Probekdrpern zu beurteilen, die im Alter von 28 Tagen gepruft werden. Von diesem
Grundsatz darf nur abgewichen werden, wenn entweder

die DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton“ angewendet werden darf und angewendet

wird oder

Il. alle folgenden Bedingungen erfiillt werden:
a. Es besteht ein technisches Erfordernis fur den Nachweis der Druckfestigkeit in hdherem Prif-

alter. Dies ist beispielsweise der Fall bei manchen Hochfesten Betonen, bei fugenarmen/
fugenfreien Konstruktionen und bei Bauteilen mit hohen Anforderungen an die Rissbreitenbe-
grenzung.

. Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Uberwachungsklasse 2

nach DIN 1045-3 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der Druckfestigkeitsklasse hohere
Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rahmen der Uberwachung des Einbaus von Beton
nach DIN 1045-3, Anhang C die Notwendigkeit des erhéhten Priifalters von der Uberwa-
chungsstelle bestatigt sein.

. Es liegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitatssicherungsplan vor, in dem projektbezo-

gen dargelegt wird, wie das veranderte Prifalter im Hinblick auf Ausschalfristen, Nachbe-
handlungsdauer und Bauablauf beriicksichtigt wird. Dieser Qualitatssicherungsplan ist der
Uberwachungsstelle im Rahmen der Uberwachung nach DIN 1045-3, Anhang C vor Bauaus-
fuhrung zur Genehmigung vorzulegen.

. Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass die Druck-

festigkeit des Betons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbeschadet dieser Regelung
bleibt das Werk fiir die von der Norm geforderte Vereinbarung mit dem Abnehmer verantwort-
lich. Dabei ist auf die Auswirkungen auf den Bauablauf, insbesondere hinsichtlich Nachbe-
handlungsdauer, Dauerhaftigkeit und Ausschalfristen, einzelfallbezogen hinzuweisen.

5. Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die ,DAfStb-Richtlinie Stahifaserbeton (2012-11)* anzuwenden.
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Anlage 2.3/01

zu DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA
Bei Anwendung der technischen Regel gilt zusatzlich Folgendes:

Nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 BayBO sind Krane und Krananlagen vom Geltungsbereich der Bauordnung
ausgenommen. Soweit von Krananlagen jedoch Lasten auf Gebaude Ubertragen werden, hangt die
Standsicherheit des Gebdudes auch von der ordnungsgemafRen Beschaffenheit der mit dem Gebaude
verbundenen Kranbahn ab. Die DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA wird daher
fur solche Kranbahnen eingefiihrt, von denen Lasten auf Gebaude lbertragen werden.

Anlage 2.3/12 E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Beton ist Folgendes zu beach-
ten:

1. Zusatzmittel fur Einpressmdrtel fur Spannglieder nach EN 934-4:2009":

Es gilt die zugehdérige Anwendungsnorm DIN V 20000-101:2002-11. Das Korrosionsverhalten darf
alternativ zu DIN V 20000-101, Abschnitt 7, auch nach DIN EN 934-1 nachgewiesen sein.

2. Fdur die Verwendung von Betonausgangsstoffen nach harmonisierten Normen in Beton nach DIN
EN 206-1/DIN 1045-2 qilt Anlage 1.51 der Bauregelliste A Teil 1.

3. Betonglas nach EN 1051-2:2007?

Die Verwendung von Betonglas ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2009-09
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN 1051-2:2007-12
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Anlage 2.3/3 E

Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen ist Folgendes zu beachten:

Zusatzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung
1:2007-05 ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berlcksichtigen. Die Bemessung erfolgt nach DIN EN
1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA.

AIS tragende Bauteile durfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, fir die zusatzlich der
Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 1.6.28 gefuhrt wurde.

Die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung sind stets als Produktmerkmale zu
sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragfahigkeit entsprechend den Technischen Baubestim-
mungen im Bauwerk.

1.

Betonfertigteile — Maste nach EN 12843:2004-09":
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange und Anhang B nicht anzuwenden.

Fir Maste von Windenergieanlagen gilt zusatzlich die Richtlinie fur Windenergieanlagen (Schriften
des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Reihe B, Heft 8, Fassung Oktober 2012).

Betonfertigteile — Deckenplatten mit Betonstegen nach EN 13224:201 12k
Die Anhange B, C, D und E sind nicht anzuwenden.

Far die in DIN EN 13224:2012-01, 4.3.3.2 genannte Querkraftbewehrung gilt DIN EN 1992-1-1,
Abschnitt 9, insbesondere 9.2.2 und 9.3.2.

Fir den Nachweis der Langsschubkraft nach DIN EN 13224:2012-01, 4.3.3.4 gilt DIN EN 1992-1-1
in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.

Fur die Rauigkeit der Oberflache nach DIN EN 13224:2012-01, 4.3.3.4 gilt DIN EN 1992-1-1 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, 6.2.5.
Betonfertigteile — Stabférmige Bauteile nach EN 13225:2004-09%:

Fir den Nachweis der Sicherheit schlanker Trager gegen seitliches Ausweichen nach DIN EN
13225:2004-12, 4.3.3.2 gelten die Regeln nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-
1-1/NA, Abschnitt 5.9.

Fur den Nachweis unter seismischen Bedingungen nach DIN EN 13225:2004-12, 4.3.3.3 gilt
DIN 4149.

Betonfertigteile — Betonfertiggaragen nach EN 13978-1:2005-05":

Es darf ausschlief3lich Betonstahl BSt 500 nach DIN 488-1 verwendet werden. Bei Stabdurchmes-
sern 4 mm und 4,5 mm muss abweichend von DIN EN 1992-1-1 einschl. DIN EN 1992-1-1/NA das
Verhaltnis (ft / fy)k mindestens 1,03 betragen.

Die Mindestmale nach DIN EN 13978-1:2005-07, 4.3.1.2, mussen der Klasse 1 oder der Klasse 2
entsprechen.

Bei Einzelgaragen darf DIN V 20000-125:2006-12 angewendet werden.

Betonfertigteile — Besondere Fertigteile fur Dacher nach EN 13693:2004+A1 :2009%:

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Betonfertigteile — Fertigteilplatten mit Ortbetonerganzung nach EN 13747:2005+A2:2010°"
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, sofern die
Decken nicht vorgespannt sind oder nicht mit Gittertrégern ausgefuhrt werden.

Die Bemessung und Verwendung von vorgespannten Decken mit Ortbetonerganzung und/oder
mit Gittertragern als tragende Bauteile erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
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Betonfertigteile — Hohlkastenelemente nach EN 14844:2006+A2:201 17
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Treppen nach EN 14843:2007-04%);
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Griindungselemente nach EN 14991 :2007-04%:;

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Betonfertigteile — Vorgefertigte Wandelemente nach EN 14992:2007+A1 :2012"9;
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Betonfertigteile — Fertigteile fiir Briicken nach EN 15050:2007+A1:2012"":
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Betoqg?rtigteile — Vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbeton-Hohlplatten nach EN 1168:2005+A3:
20127

Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Die Bemessung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Hiervon ausgenommen
sind vorgefertigte schlaff bewehrte Stahlbeton-Hohlplatten, die dem Normenwerk von DIN 1045,
Teile 1 bis 4 (DIN 1045-1:2008-08, DIN 1045-2:2008-08, DIN 1045-3:2008-08, DIN 1045-1:2001-
07) in Verbindung mit den DIBt Mitteilungen 37 (2005) Heft 3, Seiten 102 und 103 entsprechen.

Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen — Teil 1: Balken nach EN 15037-1:2008"
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

Fir die Verwendung von vorgefertigten Balken mit Gittertragern oder/und mit Aufbeton als tragen-
de Bauteile erfolgt die Bemessung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Bei der Verwendung von Balken nach EN 15037-1 in Balkendecken mit Zwischenbauteilen nach
EN 15037-2,-3 oder -4 ist Anlage 5.38 von Teil Il der LTB zu beachten.

Betonfertigteile — Stutzwandelemente nach EN 15258:2008™):
Mit Ausnahme des Anhangs ZA sind die informativen Anhange nicht anzuwenden.

1

N

3

N o o b

8
9
1

)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
14)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12843:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13224:2012-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13225:2004-12
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13693:2009-10
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13747:2010-08
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14844:2012-02
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14843:2007-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14991:2007-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14992:2012-09
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15050:2012-06
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1168:2011-12

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-1:2008-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15258:2009-05
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Anlage 2.3/4

Fir die Planung, Bemessung und Konstruktion von Briicken gelten die Regelungen gemaR Allgemei-
nem Rundschreiben Stralkenbau Nr. 22/2012 des BMVBS (verdéffentlicht im Verkehrsblatt 2012, Heft 24,
S. 995).

Anlage 2.3/5

zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1993-1-2, DIN EN 1994-1-2, DIN EN 1995-1-2 und DIN EN 1999-1-2

1.

Fir spezielle Ausbildungen (z. B. Anschliisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN
4102-4 oder -22 zu beachten, sofern die Eurocodes dazu keine Angaben enthalten.

Werden allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken von prif-
oder bescheinigungspflichtigen Bauvorhaben unter Brandeinwirkung nach den Abschnitten 4.3
bzw. der vorgenannten Eurocodeteile angewendet und die Nachweise von einem Prifingeni-
eur/Prifsachverstandigen oder Prufamt fur Standsicherheit gepruft/bescheinigt, missen diese be-
reits Erfahrungen mit der Prifung/Bescheinigung derartiger Nachweise haben oder an einschlagi-
gen Fortbildungsveranstaltungen im Brandschutz teilgenommen haben.

Allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken unter Brandeinwir-
kung missen nach DIN EN 1991-1-2/NA, Anhang CC, vom Ersteller des Rechenprogramms vali-
diert werden. Die Dokumentation ist in den unter Nr. 2 genannten Fallen einem Prifingenieur/

Prufsachverstandigen oder Prifamt fir Standsicherheit zur Prifung/Bescheinigung vorzulegen.

Anlage 2.3/6

zu DIN EN ISO 17660-1 und -2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

DIN EN ISO 17660-1 Berichtigung 1 und DIN EN ISO 17660-2 Berichtigung 1 sind zu berticksich-
tigen.

zu Abschnitt 7:

Es sind schweiflgeeignete Betonstahle nach DIN 488-1 und -2:2009-08 oder nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Es sind Baustdhle nach DIN EN 10025-1:2005-02 oder nichtrostende Stahle nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6 zu verwenden.

Es sind Schweillzusatze nach DIN EN 13479:2005-03 zu verwenden.
zu Abschnitt 8 und 9:
Es ist die DVS Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.
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Anlage 2.3/8

zur Richtlinie fir Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur fir Instandsetzungen von Betonbau-
teilen gefordert, bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist.

2. Die zweite Berichtigung der DAfStb-Richtlinie — Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen —
Teil 2, Ausgabe Dezember 2005, ist zu berucksichtigen.

3.  Vergussmortel und Vergussbetone nach der ,DAfStb-Richtlinie Herstellung und Verwendung von
zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel — November 2011“ dirfen bei Instand-
setzungsmaflnahmen gemafl dem Anwendungsbereich nach dieser Richtlinie verwendet werden.

Anlage 2.3/9 E

Die Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 in Verbindung mit der Instandset-
zungsrichtlinie nach der giiltigen Fassung ist nicht mdglich.

Bei der Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 ist daher Folgendes zu beachten:

1. zu EN 1504-2"

Oberflachenschutzsysteme fiir Beton dirfen fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen
die Standsicherheit gefahrdet ist, nur verwendet werden, wenn fur die Produkte nach EN 1504 der
Nachweis als Oberflachenschutzsystem gemaf Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 1.7.5 gefuhrt wurde.

2. zu EN 1504-3?:

Die Verwendung von Instandsetzungsmortel und -beton fiir Instandsetzungen von Betonbauteilen,
bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, ist noch nicht geregelt und bedarf derzeit einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3. zu EN 1504-4%:

Die Verwendung von Klebstoffen fir das Kleben von Stahlplatten oder sonstigen geeigneten
Werkstoffen auf die Oberflache oder von Festbeton auf Festbeton oder von Frischbeton auf Fest-
beton oder in Schlitze eines Betontragwerkes fiir Verstarkungszwecke ist nicht geregelt und bedarf
daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4. zu EN 1504-5%:

Rissfullstoffe fur kraftschlissiges Fillen und Rissfillstoffe fur dehnfahiges Fillen von Rissen,
Hohlrdumen und Fehlstellen von Betonbauteilen diirfen fiir Instandsetzungen von Betonbauteilen,
bei denen die Standsicherheit gefahrdet ist, nur verwendet werden, wenn fiir die Produkte nach
EN 1504 die besonderen Eigenschaften gemaf Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 1.7.6 nachgewiesen
wurden.

Die Verwendung von Rissflllstoffen fur quellfahiges Fillen von Rissen, Hohlrdumen und Fehlstel-
len von Betonbauteilen fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit
gefahrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5. zu EN 1504-6:2006-08°:

Die Verwendung von Mbértel nach EN 1504-6 zur Verankerung von Bewehrungsstaben in Beton-
bauteilen, an die Anforderungen an die Standsicherheit gestellt werden, ist nicht geregelt und be-
darf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
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zu EN 1504-7:2006-07°":

Die Verwendung von Beschichtungsmaterial fir Korrosionsschutzbeschichtungen von Betonstahl
nach EN 1504-7 fur Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit gefahr-

det ist, ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-2:2005-01
2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-3:2006-03
; In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-4:2005-02
)
)

w

4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-5:2005-03

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-6:2006-11
® In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-7:2006-11

o

Anlage 2.3/10

zu DIN 4223-4
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Fur die Anwendung ist Abschnitt 6 von DIN 4223-1:2003-12 zu beachten.

Anlage 2.3/11

DIN EN 1992-1-1/NA Berichtigung 1:2012-06 ist zu berlcksichtigen.

Anlage 2.4/1 E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Stahlbauten ist Folgendes zu
beachten:

1.

Bauprodukt nach EN 10340":

Fur die Verwendung der Stahlgusssorten 1.0449, 1.0455, 1.1131 und 1.6220 gilt DIN EN 1993-1-
8/NA:2010-12. Fir die Verwendung der Ubrigen in DIN EN 10340:2008-01 genannten Stahlguss-
sorten in tragenden Bauteilen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Bauprodukt nach EN 103432

Fir die Verwendung der Vergutungsstahlsorten 1.0501, 1.0503, 1.1181, 1.1180, 1.1191 und
1.1201 im normalgeglihten Zustand (+N) gilt DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12. Fur die Verwendung
der Ubrigen in EN 10343:2009 genannten Vergutungsstahlsorten in tragenden Bauteilen ist eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10340:2008-01
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10343:2009-07
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Anlage 2.4/01

zu DIN EN 1993-6 in Verbindung mit DIN EN 1993-6/NA
Bei Anwendung der technischen Regel gilt zusatzlich Folgendes:

Nach Art. 1 Abs. 2 Nr. 4 BayBO sind Krane und Krananlagen vom Geltungsbereich der Bauordnung
ausgenommen. Soweit von Krananlagen jedoch Lasten auf Gebdude Ubertragen werden, hangt die
Standsicherheit des Gebaudes auch von der ordnungsgemafRen Beschaffenheit der mit dem Gebaude
verbundenen Kranbahn ab. Die DIN EN 1993-6 in Verbindung mit DIN EN 1993-6/NA wird daher flur
solche Kranbahnen eingeflihrt, von denen Lasten auf Gebaude libertragen werden.

Anlage 2.4/2
(geandert)

zu DIN EN 1090-2
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken und Bauteilen zu den in DIN EN 1090-2, Abschnitt 4.1.2
genannten Ausfliihrungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erlautert. Dabei ist zu beachten,

— dass die Herstellung von Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausflihrungsklassen nur durch sol-
che Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle
entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist;

— dass die Ausfiihrung von geschweifdten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den ge-
nannten Ausfihrungsklassen nur durch solche Betriebe auf der Baustelle erfolgen darf, die tber ei-
nen Eignungsnachweis fur die Ausfihrung von SchweilRarbeiten in den entsprechenden Ausfih-
rungsklassen verfigen. Als Eignungsnachweis gilt alternativ

e ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestéatigtes Schweilzertifikat nach DIN EN
1090-1:2012-02, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist;

e ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2 in Verbindung mit DIN EN 1090-1:2012-02, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweilzertifikat;

e wahrend der verbleibenden Gultigkeitsdauer eine bestehende Bescheinigung uber die Herstel-
lerqualifikation nach DIN 18800-7 entsprechend folgender Ubersicht:

e T B e Herstellerqualifikation nach
Beanspruchungsart nach DIN 18800-7
DIN EN 1090-2
EXC 1 mindestens Klasse B
mindestens Klasse B, C oder D
statisch oder EXC 2 unter Beachtung der zu den Klassen
quasi-statisch angegebenen Geltungsbereiche
EXC 3 :
EXC 4 mindestens Klasse D
EXC 1
. EXC 2
ermudungsrelevant EXC 3 Klasse E
EXC 4

§ 3 der Verordnung Uber bauordnungsrechtliche Regelungen fiir Bauprodukte und Bauarten (Baupro-
dukte- und Bauartenverordnung — BauPAV) bleibt unberihrt.
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Ausfihrungsklasse EXC 1

In diese Ausfuhrungsklasse fallen vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl
bis zur Festigkeitsklasse S275, fur die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:

1. Tragkonstruktionen mit
— bis zu zwei Geschossen aus Walzprofilen ohne biegesteife KopfplattenstoRe
— druck- und biegebeanspruchte Stiitzen mit bis zu 3 m Knicklange
— Biegetragern mit bis zu 5 m Spannweite und Auskragungen bis 2 m
— charakteristischen veranderlichen, gleichmafig verteilten Einwirkungen/Nutzlasten bis 2,5 kN/m?
und charakteristischen veranderlichen Einzelnutzlasten bis 2,0 kN

2. Tragkonstruktionen mit max. 30° geneigten Belastungsebenen (z. B. Rampen) mit Beanspruchun-
gen durch charakteristische Achslasten von max. 63 kN oder charakteristische veranderliche,
gleichmalfig verteilte Einwirkungen/Nutzlasten von bis zu 17,5 kN/m? (Kategorie E2.4 nach DIN EN
1991-1-1/NA:2010-12, Tabelle 6.4DE) in einer Hohe von max. 1,25 m Uber festem Boden wirkend

3. Treppen und Gelander in Wohngebauden

4. Landwirtschaftliche Gebaude ohne regelmaRigen Personenverkehr (z. B. Scheunen, Gewachshau-
ser)

5. Wintergarten an Wohngebauden
6. Einfamilienhauser mit bis zu 4 Geschossen

7. Gebaude, die selten von Personen betreten werden, wenn der Abstand zu anderen Gebauden oder
Flachen mit haufiger Nutzung durch Personen mindestens das 1,5-Fache der Gebaudehohe betragt

Die Ausfiihrungsklasse EXC 1 gilt auch fir andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und Bauteile.

Ausfuhrungsklasse EXC 2

In diese Ausfiihrungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Bau-
teile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, die nicht den Ausflihrungsklassen
EXC 1, EXC 3 und EXC 4 zuzuordnen sind.

Ausfuhrungsklasse EXC 3

In diese Ausfiihrungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Bau-
teile oder Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, fur die mindestens einer der folgenden
Punkte zutrifft:

1. GroRflachige Dachkonstruktionen von Versammlungsstatten/Stadien

2. Gebaude mit mehr als 15 Geschossen

3. vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlisse bei extremen Abflussvolumen
4

. folgende nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Tragwerke oder deren Bauteile:
— Geh- und Radwegbriicken
— StralRenbricken
— Eisenbahnbricken
— Fliegende Bauten
— Turme und Maste wie z. B. Antennentragwerke
— Kranbahnen
— zylindrische Tirme wie z. B. Stahlschornsteine

Die Ausflihrungsklasse EXC 3 gilt auch fir andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und Bauteile.

Ausflihrungsklasse EXC 4

In diese Ausfiihrungsklasse fallen alle Bauteile oder Tragwerke der Ausflihrungsklasse EXC 3 mit ext-
remen Versagensfolgen fir Menschen und Umwelt, wie z. B.:

1. Stralkenbriicken und Eisenbahnbriicken (siehe DIN EN 1991-1-7) Uber dicht besiedeltem Gebiet
oder Uber Industrieanlagen mit hohem Geféhrdungspotential

2. Sicherheitsbehalter in Kernkraftwerken

3. nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlisse bei extremen Abflussvolumen
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Anlage 2.4/3
(geandert)

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten,

— dass die Herstellung von Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausflihrungsklassen nach DIN
EN 1090-3, Abschnitt 4.1.2 nur durch solche Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produkti-
onskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist;

— dass die Ausfiihrung von geschweildten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Aluminium in
den genannten Ausfihrungsklassen nach DIN EN 1090-3, Abschnitt 4.1.2 nur durch solche Firmen
auf der Baustelle erfolgen darf, die Uber einen Eignungsnachweis fir die Ausfihrung von Schweil3-
arbeiten in den entsprechenden Ausfuhrungsklassen verfigen. Als Eignungsnachweis gilt alternativ:

¢ ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestatigtes Schweillzertifikat nach DIN EN
1090-1:2012-02, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend DIN EN 1090-1:2012-02 zertifiziert ist;

e ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3 in Verbindung mit DIN EN 1090-1:2012-02, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweil3zertifikat;

e wahrend der verbleibenden Gliltigkeitsdauer eine bestehende Bescheinigung Uber die Herstel-
lerqualifikation nach DIN V 4113-3 entsprechend folgender Ubersicht:

Ausfliihrungsklasse nach Herstellerqualifikation nach
DIN EN 1090-3 DIN V 4113-3
EXC 1 mindestens Klasse B
EXC 2
EXC 3 mindestens Klasse C
EXC 4

§ 3 der Verordnung uber bauordnungsrechtliche Regelungen fir Bauprodukte und Bauarten (Baupro-
dukte- und Bauartenverordnung — BauPAV) bleibt unberthrt.

Anlage 2.4/4

zu den technischen Regeln nach Abschnitt 2.4

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Bei Anwendung der technischen Regel ist die Anpassungsrichtlinie Stahlbau, Fassung Oktober 1998
(DIBt-Mitteilungen, Sonderheft 11/21)) in Verbindung mit den Berichtigungen zur Anpassungsrichtlinie
Stahlbau (DIBt-Mitteilungen, Heft 6/1999, S. 201) sowie der Anderung und Ergénzung der Anpassungs-
richtlinie Stahlbau, Ausgabe Dezember 2001 (DIBt-Mitteilungen, Heft 1/2002, S. 14) zu beachten.

" Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim DIBt.
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Anlage 2.4/5

zu DIN 18807 Teil 3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:

— Zu Abschnitt 3.3.3.1:

In Abs. 2 muss es anstelle von ,.... 3.3.3.2 Aufzahlung a) multiplizierten ...“ heiRen ,...3.3.3.2 Punkt 1
multiplizierten ...“

In Abs. 3 muss es anstelle von ,... 3.3.3.2 Aufzahlung b) nicht ...“ heiflen ,... 3.3.3.2 Punkt 2 nicht

“

— Zu Abschnitt 3.6.1.5 mit Tabelle 4:

In der Tabellenlberschrift muss es heilen ,Einzellasten zul F in kN je mm Stahlkerndicke und je
Rippe fur ...%

Anlage 2.4/6

zu DIN 18807-3 und -9
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

Die Normen gelten auch fur Wellprofile, wobei die Wellenhéhe der Profilhéhe h und die Wellenlange
der Rippenbreite bg nach DIN 18807-1, Bild 3 und Bild 4, bzw. Anhang A von DIN 18807-9 entspricht,
siehe Bild.

DIN 18807-1, Abschnitt 4, bzw. DIN 18807-6, Abschnitt 3, gelten jedoch nicht fir Wellprofile. Die Bean-
spruchbarkeiten von Wellprofilen sind nach DIN 18807-2 oder DIN 18807-7 zu ermitteln; lediglich das
Grenzbiegemoment im Feldbereich von Einfeldtragern und Durchlauftragern darf auch nach der Elasti-
zitatstheorie ermittelt werden.

Bild
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Anlage 2.4/7

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

Sofern in Normen bei der Ausfliihrung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder Alumini-
umbauteilen auf DIN 18800-7 bzw. auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt dafur DIN EN 1090-2: 2011-
10 bzw. DIN EN 1090-3:2008-09.

Anlage 2.4/8 E
(neu)

Fur die Verwendung von vorgefertigten tragenden Bauteilen und Bausatzen aus Stahl und Aluminium
nach EN 1090-1:2009+A1:2011" ist Folgendes zu beachten:

1  Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen in Form von rechnerisch ermittel-
ten Tragfahigkeitswerten oder kompletten statischen Berechnungen im Rahmen der CE-
Kennzeichnung deklariert, so ist bei pruf- und bescheinigungspflichtigen Bauvorhaben die Voll-
standigkeit und Richtigkeit der Tragsicherheitsnachweise im Rahmen der nach der Landesbau-
ordnung (Art. 62 BayBO) geforderten Priifung der Standsicherheitsnachweise der baulichen Anla-
ge/Gebaude zu bestatigen.

2  Fir die Verwendung von Bauteilen und Bausatzen aus nichtrostenden Stahlen sowie fiir die Ver-
wendung von Bauteilen und Bausatzen, deren Tragfahigkeitsmerkmale auf der Grundlage von
Versuchen ermittelt werden, ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder soweit vorgese-
hen ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis erforderlich.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02

Anlage 2.5/1 E
(geandert)

Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Holzbauwerken ist Folgendes
zu beachten:

1. Holzwerkstoffe nach EN 13986:2004":
Es gilt die zugehoérige Anwendungsnorm DIN V 20000-1:2005-12.

2. Vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen nach EN 14250-20102:
Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-4:2013-08.

3. Brettschichtholz nach EN 14080:2005-06%:

Die Verwendung des Brettschichtholzes ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4. Furnierschichtholz fur tragende Zwecke nach EN 14374:2004-1 19);

Die Verwendung dieses Furnierschichtholzes ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5. Bauholz nach EN 14081-1:2005+A1:2011%:
Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-5:2012-03.
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6. Stiftformige Verbindungsmittel nach EN 14592:2008+A1:2012°:

Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-6:2013-08, sie gilt auch fur gehéartete Schrau-
ben und unabhangig von der Uberzugsart nach EN 14592:2008+A1:2012, Abschnitt 3.12.

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters fir profilierte Nagel bezieht sich auf die profi-
lierte Lange ohne Nagelspitze. Fur die Eindringtiefe t,., nach DIN EN 1995-1-1:2012-12, Glei-
chung (8.23a), ist der profilierte Schaftteil im Bauteil daher ohne die Nagelspitze anzusetzen.

Anmerkung: Die Ublichen Nagelspitzenlangen liegen zwischen 1,0 d und 1,5 d. Die maximal mdg-
liche Nagelspitzenlange betragt 2,5 d.

7. Nicht stiftférmige Verbindungsmittel nach EN 14545:2008";
Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN 20000-6:2013-08.

Anmerkung: Fur Bauteile mit Nagelplattenverbindungen mit einer Gesamtlange unter 12 m wird
der Nachweis von Transport- und Montagezustanden nicht maflgebend und kann als erflllt ange-
sehen werden.

1

) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2005-03
) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14250: 2010-05
) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2005-09
; In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14374:2005-02
)
)

N

3

N

® |In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14081-1:2006-03

()

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14592:2012-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14545:2009-02

7

Anlage 2.5/2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen sowie Brettsperrholz durfen nur verwendet wer-
den, wenn diese Verbindungen mit Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des Typs |
nach DIN EN 301:2006-09 klassifiziert sind. Dies gilt nicht fir die Verbindung der Komponenten in
Holzwerkstoffen.

Fur die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen gilt Satz 1 sinngeman.

Anlage 2.6/1 E

Fur die Verwendung von Lagern nach DIN EN 1337 ist Folgendes zu beachten:
1. Gleitteile sind in DIN EN 1337-2:2004-07 geregelt.

2. Die Anschlussbauteile von Briickenlagern gemaf DIN EN 1337-1:2001-02 Tabelle 1 sind nicht ge-
regelt und bedirfen daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3. Fur DIN EN 1337-3:2005-07 gilt:
Fir die Verwendung in Deutschland sind nur Chloroprenkautschuk(CR)-Lager erlaubt.
4. Fur DIN EN 1337-5:2005-07 gilt:

Fir die Verwendung in Deutschland sind nur Topfgleitlager mit einem akkumulierten Gleitweg von
1000 m bzw. 2000 m gemal Anhang E und somit nur die Innendichtungen A.1.1, A.1.2 und A.1.3
gemalf Anhang A erlaubt.
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Anlage 2.6/2 E

Fiir die Verwendung von Unterdecken nach EN 13964:2004 + A1:2006" ist Folgendes zu beachten:

1. Der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist durch allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung zu fuhren. Ausgenommen sind Unterdecken, die aus Unterkonstruktionen aus Metall oder
unbehandeltem Holz in Verbindung mit Decklagen aus Metallkassetten, unbehandeltem Holz,
Holzwerkstoffen nach EN 13986 gem. BRL B Teil 1 Abschnitt 1.3.2.1 und Gipskartonplatten sowie
Dammestoffen gem. BRL B Teil 1 Abschnitte 1.5.1 bis 1.5.10 bestehen.

2. Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erflllen, ist der Nachweis des Schallschutzes nach
DIN 4109 zu fUhren. Dabei sind die gemaR DIN 4109 bzw. Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermittelten Re-
chenwerte in Ansatz zu bringen.

3. Der Nachweis des Warmeschutzes nach DIN 4108 Teil 2 und 3 und der Nachweis des energieein-
sparenden Warmeschutzes sind unter Ansatz der Bemessungswerte gemafl DIN 4108-4 zu fiih-
ren. Im Bausatz verwendete Dammstoffe miissen die Anforderungen des Anwendungsgebietes DI
nach DIN 4108-10 erfiillen.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2007-02

Anlage 2.6/3

zu DIN 185161
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zu Abschnitt 7.1.1, Absatz a:

Fir Bekleidungen dirfen auch nichtrostende Stahle der Korrosionswiderstandsklasse Il verwendet
werden.

2. Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:
Zu Anhang A, Abschnitt A 3.1:

Im 4. Abs. muss es anstelle von ,,... nach Bild A.1.b) ...“ richtig ,.... nach Bild A.1.c) ...“ und anstelle
von ... nach Bild A.1.c) ...“ richtig ,.... nach Bild A.1.d) ...” heif3en.

Zu Anhang A, Bild A.4:

Es muss heilRen: anstelle von ,vorh. Fqgq“ richtig ,vorh. Fo*, anstelle von ,vorh. Fzg4" richtig
wvorh. Fz*, anstelle von ,zul. Fqrq4" richtig ,zul. Fo", anstelle von ,zul. Fzrq4" richtig ,zul. F/*, anstelle
von ,max. FqRrq" richtig ,max. zul. Fo* und anstelle von ,max. Fzgrq4" richtig ,max. zul. F/*
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Anlage 2.6/4

zu DIN 18516-1

Bei Anwendung der technischen Regel sind folgende besondere brandschutztechnische Vor-
kehrungen bei hinterliifteten AuBenwandbekleidungen, die geschossiibergreifende Hohlraume
haben, oder iiber Brandwéande hinweggefiihrt werden, zu beachten:

1.

2.2

23

3.2

4.2

4.3

Anwendungsbereich

Bei hinterlifteten AuRenwandbekleidungen, die

— geschossuibergreifende Hohl- oder Luftrdume haben oder

— Uber Brandwande hinweggefihrt werden,

sind nach Art. 26 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach Art. 28 Abs. 7 Satz 2 BayBO beson-
dere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung zu treffen. Nachfolgend werden magliche Vorkeh-
rungen beschrieben.

Begriffe

Hinterliftete AuBenwandbekleidungen bestehen aus

— Bekleidungen mit offenen oder geschlossenen Fugen, sich lberdeckenden Elementen bzw.
StoRken;

— Unterkonstruktionen (z. B. Trag- und gegebenenfalls Wandprofilen aus Metall, Holzlatten (Trag-
latten), Konterlatten (Grundlatten));

— Halterungen (Verankerungs-, Verbindungs-, Befestigungselementen);

— Zubehdrteilen (z. B. Anschlussprofile, Dichtungsbander, thermische Trennelemente);

— Hinterluftungsspalt;

— ggf. Warmeddmmung mit Dammestoffhaltern.

Hinterliiftungsspalt ist der Luftraum zwischen der Bekleidung und der Warmedammung oder
zwischen der Bekleidung und der Wand, soweit keine aul3en liegende Warmedammung vorgese-
hen ist.

Brandsperren dienen der Begrenzung der Brandausbreitung im Hinterlliftungsspalt Uber eine
ausreichend lange Zeit durch Unterbrechung oder partielle Reduzierung des freien Querschnitts
des HinterlUftungsspalts.

Dammstoffe, Unterkonstruktionen, Hinterliiftungsspalt

Abweichend von Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BayBO muss die Warmedammung nichtbrennbar sein. Die
Dammstoffe sind entweder mechanisch oder mit einem Klebemértel, der schwerentflammbar ist
oder einen Anteil von nicht mehr als 7,5 % an organischen Bestandteilen aufweist, auf dem Unter-
grund zu befestigen. Stabférmige Unterkonstruktionen aus Holz sind zulassig (Art. 26 Abs. 3
Satz 1 Halbsatz 2 BayBO).

Die Tiefe des HinterlUGftungsspaltes darf nicht gro3er sein als:
— 50 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Holz und
— 150 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Metall.

Horizontale Brandsperren

In jedem zweiten Geschoss sind horizontale Brandsperren im Hinterliiftungsspalt anzuordnen. Die
Brandsperren sind zwischen der Wand und der Bekleidung einzubauen. Bei einer auf3en liegen-
den Warmedammung genlgt der Einbau zwischen dem Dammstoff und der Bekleidung, wenn der
Dammstoff im Brandfall formstabil ist und einen Schmelzpunkt von > 1.000 °C aufweist.

Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen missen im Bereich der horizontalen Brandsper-
ren vollstdndig unterbrochen werden.

Die GroRe der Offnlt_mgen in den horizontalen Brandsperren ist insgesamt auf 100 cm?/Ifm Wand
zu begrenzen. Die Offnungen kénnen als gleichmaRig verteilte Einzel6ffnungen oder als durchge-
hender Spalt angeordnet werden.
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4.4 Die horizontalen Brandsperren mussen tUber mindestens 30 Minuten hinreichend formstabil sein
(z. B. aus Stahlblech mit einer Dicke von d =1 mm). Sie sind in der AuRenwand in Abstanden von
< 0,6 m zu verankern. Die Stahlbleche sind an den St6en mindestens 30 mm zu UGberlappen.

4.5 Laibungen von Aulenwandéffnungen (Tiren, Fenster) dirfen integraler Bestandteil von Brand-
sperren sein, soweit der HinterlGftungsspalt durch Bekleidung der Laibungen und Stiirze der Au-
Renwandoffnungen verschlossen ist; die Bekleidung muss den Anforderungen nach Ziffer 4.4 ent-
sprechen, Unterkonstruktionen und eine ggf. vorhandene Warmeddmmung missen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen.

4.6 Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich

1. bei 6ffnungslosen AuRenwanden,

2. wenn durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Hinterllftungsspalt aus-
geschlossen ist (z. B. durchgehende Fensterbander, geschossiibergreifende Fensterelemen-
te) und

3. bei AuBenwanden mit hinterlifteten Bekleidungen, die einschliellich ihrer Unterkonstruktio-
nen, Warmedammung und Halterungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wenn der
Hinterliftungsspalt im Bereich der Laibung von Offnungen umlaufend im Brandfall Gber min-
destens 30 Minuten formstabil (z. B. durch Stahlblech mit einer Dicke von d =1 mm) ver-
schlossen ist.

5. Vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwianden
Der Hinterllftungsspalt darf Gber die Brandwand nicht hinweggefihrt werden. Der Hinterliftungs-
spalt ist mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Dammstoff mit einem
Schmelzpunkt von > 1.000 °C auszufillen.
Art. 28 Abs. 7 Satz 1 bleibt unberthrt.

Anlage 2.6/5

zu DIN 18516-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zu Abschnitt 4.4

Auf folgende Druckfehler im zweiten Absatz wird hingewiesen:

Im ersten Satz muss es richtig lauten: ,.... @ exp2 = 0,5 ...% der zweite Satz ist zu streichen.
2. Zu Abschnitt 6.3.5

Auf folgende Druckfehler im dritten Absatz wird hingewiesen:

Der dritte Absatz muss richtig lauten: ,Beim Nachweis der Pressung unter dem Ankersteg darf bei
Verankerungen in Beton der 3-fache Wert der einaxialen Druckfestigkeit des Verankerungsmortels
angesetzt werden. Bei Verankerungen in Mauerwerk darf das 1,5-Fache des kleineren Wertes aus
einaxialer Druckfestigkeit des Verankerungsmoértels und Steindruckfestigkeit angesetzt werden.”

3. Zu Abschnitt 7.2
Auf folgende Druckfehler wird im ersten Absatz hingewiesen:

Nach dem zweiten Satz muss folgender Satz eingefiigt werden: ,Dieser Faktor ist nur bei Lastkom-
ponenten zu beriicksichtigen, die in den nachzuweisenden Platten Biegespannungen hervorrufen.*



582 AlIMBI Nr. 13/2014

Anlage 2.6/6

(gestrichen)

Anlage 2.6/7 E
(geandert)

zu den technischen Regeln nach 2.6.6 und 2.7.7

1. Verwendbare Bauprodukte aus Glas
1.1 Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas nach EN 572-9:2004"

Im Anwendungsbereich der genannten technischen Regeln sind die Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas mit den Bezeichnungen Floatglas, poliertes Drahtglas, Ornamentglas und
Drahtornamentglas nach BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 11.10 zu verwenden.

1.2 Beschichtetes Glas nach EN 1096-4:2004%

Es dirfen nur beschichtete Bauprodukte aus Glas verwendet werden, die den Bestimmungen
von Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.11 entsprechen.

1.3 Teilvorgespanntes Kalknatronglas nach EN 1863-2:2004>)

Teilvorgespanntes Kalknatronglas ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur verwen-
det werden, wenn bei der Bemessung die fur Floatglas geltende charakteristische Biegezugfes-
tigkeit angesetzt wird oder es zur Herstellung einer der nachfolgend genannten Verglasungen
verwendet wird:

— allseitig linienformig gelagerte vertikale Mehrscheiben-Isolierverglasung mit einer Flache von
maximal 1,6 m?

— Verbundsicherheitsglas mit einer Flache von maximal 1,0 m?
Andere Verwendungen von teilvorgespanntem Glas gelten als nicht geregelte Bauart.

1.4 Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach
EN 12150-2:2004"

Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas muss den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 entsprechen.

1.5 HeiBgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach EN
14179-2:2005°

Das heilgelagerte thermisch vorgespannte Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach
DIN EN 14179-2:2005-08 darf nur dann wie thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-
sicherheitsglas verwendet werden, sofern die Biegezugfestigkeit nach der Bauregelliste A Teil 1
Ifd. Nr. 11.12 deklariert ist.

1.6 Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas nach EN 14449:2005°

Als Verbund-Sicherheitsglas im Sinn der genannten technischen Regeln darf nur Verbund-
Sicherheitsglas angesehen werden, das den Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd.
Nr. 11.14 entspricht. Verbundglas muss der Ifd. Nr. 11.15 der Bauregelliste A Teil 1 entsprechen.

1.7 Mehrscheiben-Isolierglas nach EN 1279-5:2005+A2:2010"

Fur die Verwendung nach den genannten technischen Regeln muss das Mehrscheiben-
Isolierglas den Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.16 entsprechen.

-

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 572-9:2005-01

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1096-4:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1863-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12150-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1279-5:2010-11
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Anlage 2.6/8
(geandert)

zu den technischen Regeln nach 2.6.6 und 2.7.7

Fur Verwendungen, in denen nach den technischen Regeln heil® gelagertes Einscheibensicherheits-
glas (ESG-H) gefordert wird, ist heil gelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) nach den Bedingungen der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.13,
Anlage 11.11 einzusetzen.

Anlage 2.6/9
(geandert)

zu DIN 18008-2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Die DIN 18008-2 Berichtigung 1:2011-04 ist zu berlcksichtigen.
2. Die technische Regel braucht nicht angewendet zu werden fir:

— Dachflachenfenster in Wohnungen und Raumen ahnlicher Nutzung (z. B. Hotelzimmer, Biiro-
raume) mit einer Lichtflache (Rahmen-Innenmal) bis zu 1,6 m?,

— Verglasungen von Kulturgewachshausern/Produktionsgewachshausern.

Anlage 2.6/10
(gestrichen)

Anlage 2.6/11
(gestrichen)

Anlage 2.7/1

zu DIN 13084-1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt noch nicht nach EN 1998-6 sondern nach DIN
4149.
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Anlage 2.7/2

zu DIN 13084-2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Es sind die empfohlenen Teilsicherheitsbeiwerte zu verwenden.

2. Anstatt EN 206-1 ist stets DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 in Bezug zu nehmen.
3. Betonstahl und Betonstahlprodukte miissen DIN 488-1 bis 6 entsprechen.

Anlage 2.7/3

zu DIN 13084-4
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Die informativen Anhange sind nicht anzuwenden.

2.  FuRnote c von Tabelle 3 ist nicht anzuwenden; als charakteristischer Wert der Biegezugfestigkeit
fur die Mauerwerkslasse A dirfen nur 2 N/mm? angesetzt werden.

3. Als Teilsicherheitsbeiwert flir Zugbeanspruchung ist abweichend von Tabelle 6N yy = 1,7 anzuset-
zen.

4. Abschnitt 6.3.3.2, 1. Absatz, Satz 1, ist nicht anzuwenden.

Anlage 2.7/4

zu DINV 4133
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zusatzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/1.

2. Fir den Nachweis der Griindung ist anstatt Abschnitt 8.2.3, 1. Absatz der Abschnitt 5.4 von DIN
EN 13084-1 zu verwenden.

Anlage 2.7/5

zu DIN 13084-6
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Anstelle von EN 1993-3-2 und EN 1993-1-6 sind noch die diesbezuglichen Regelungen von DIN
V 4133:2007-07 anzuwenden.

2. Zusatzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/1.
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Anlage 2.7/6

zu DIN 13084-8
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Anstelle von EN 1993-3-1 und EN 1993-3-2 sind noch die diesbezlglichen Regelungen von DIN
V 4133:2007-07 bzw. DIN 4131:1991-11 anzuwenden.

2. Zusétzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/1.

Anlage 2.7/7
(geandert)

zu DIN EN 13782
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1.1 Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

.Der Anwendungsbereich wird beschrankt auf Zelte, die Fliegende Bauten nach Art. 72 BayBO
sind.”

1.2 Fir die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: Marz 2010, zu beachten, die vom Ar-
beitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) veréffentlicht wur-
den.

2.1 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechen-
den technischen Regeln dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.

2.2 Bei Verweisen auf ,relevante Europaische Normen“ bzw. ,EN-Normen® sind zutreffende techni-
sche Regeln der aktuellen Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste der Technischen Baube-
stimmungen anzuwenden.

3.1 Abschnitt 3.1 erhalt folgende Fassung:

.Zelte sind Anlagen, deren Hulle aus Planen (textile Flachengebilde, Folien) oder teilweise auch
aus festen Bauteilen besteht.”

3.2 Die Abschnitte 3.1.3 und 3.2 sind von der Einfilhrung ausgenommen.

4.1 In Abschnitt 5.1.2, vierter Spiegelstrich, ist nur der erste Satz von der Einfiihrung erfasst.
4.2 Abschnitt 5.2.2, letzter Satz, ist von der EinflUhrung ausgenommen.

5. Zu Abschnitt 6.4.2.2:

Fir den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Fliegende Bauten auch fiir Aufstellorte mit
Vp > 28 m/s bemessen werden sollen, sind die Geschwindigkeitsdriicke nach Tabelle NA.B.3 oder
Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12 anzuwenden. Diese dirfen mit dem
Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke dirfen nicht
in Ansatz gebracht werden.

6. Zu Abschnitt 8:

In Abschnitt 8.1 ist Satz 3 von der Einfihrung ausgenommen. Die Tragfahigkeit von Gewichts- und
Stabankern darf nach den Vorgaben der Abschnitte 8.2 und 8.3 bemessen werden.

7. Die Abschnitte 10 bis 15 und die Anhange A, C und D sind von der Einfilhrung ausgenommen.
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Anlage 2.7/8

zu DIN EN 13814
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.1

1.2

2.1

2.2

4.2

43

4.4

4.5

Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

,Diese Norm ist anzuwenden fiir Fliegende Bauten nach Art. 72 BayBO, z. B. Karusselle, Schau-
keln, Boote, Riesenrader, Achterbahnen, Rutschen, Triblunen, textile und Membrankonstruktionen,
Buden, Bihnen, Schaugeschafte und Aufbauten fiir artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt
auch fir die Bemessung entsprechender baulicher Anlagen, die in Vergnligungsparks fur einen
langeren Zeitraum aufgestellt werden, mit Ausnahme der Windlastansatze sowie der Bemessung
der Grundung. Diese Norm gilt nicht fir Zelte. Ortsfeste Triblinen, Baustelleneinrichtungen, Bau-
geruste und versetzbare landwirtschaftliche Konstruktionen gehéren nicht zu den Fliegenden Bau-
ten.”

Fur die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: Marz 2010, zu beachten, die vom Ar-
beitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) veréffentlicht wur-
den.

Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechen-
den technischen Regeln dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.

Bei Verweisen auf ,relevante Europaische Normen“ bzw. ,EN-Normen® sind zutreffende techni-
sche Regeln der aktuellen Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste der Technischen Baube-
stimmungen anzuwenden.

Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einflhrung ausgenommen.
zu Abschnitt 5.2:

Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der BayBO und in den Vorschriften aufgrund der Bay-
BO vorgegebenen Verwendungsbedingungen zu beachten.

zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2:

Fur Triblnen ohne feste Sitzplatze und deren Zugange und Podeste sind vertikale Verkehrslasten
mit gx = 7,5 kN/m? anzunehmen.

zu Abschnitt 5.3.3.4:

Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche Schutz- und VerstarkungsmaRnahmen
ertiichtigte Fliegende Bau im Zustand auler Betrieb fir die hdchste vorgesehene Windzone mit
den Geschwindigkeitsdriicken nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN
1991-1-4/NA:2010-12 zu bemessen. Diese diirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Ande-
re Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke dirfen nicht in Ansatz gebracht werden.

Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im Zustand aul3er Betrieb, auch fir Auf-
stellorte mit v, > 28 m/s, mit den Geschwindigkeitsdriicken nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt
NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 nachgewiesen werden. Diese durfen mit dem
Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke diirfen nicht
in Ansatz gebracht werden.

Bild 1 ist von der Einfilhrung ausgenommen.

zu Abschnitt 5.3.6.2:

Fur gunstig wirkende standige Einwirkungen ist der Teilsicherheitsbeiwert yg = 1,0 zu verwenden.
zu Abschnitt 5.6.5.3:

FuRriemenverschnallungen in Uberschlagschaukeln, einschlieBlich deren Befestigungen und Ver-
bindungen, missen eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen.
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5. zu Abschnitt 6:

Anstelle der nachfolgend von der Einfilhrung ausgenommenen Abschnitte der Norm gelten die An-
forderungen der Richtlinie iber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten, Fassung Juni 2010.

5.1 Die Abschnitte 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2 sind von der Einflihrung ausgenom-
men.

5.2 zu Abschnitt 6.1.6.4:

Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen einer Tragkette nicht zum Ausfall
der Fahrgastsicherung (Schlie3kette, -stange, etc.) fuhren.

5.3 zu Abschnitt 6.2.1.2:

Rotoren missen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der Boden und die Innenseite der Zylin-
derwand sind ohne vorstehende oder vertiefte Teile auszufiihren. Der obere Rand der Zylinder-
wand darf weder vom Benutzer noch von Zuschauern erreicht werden kdnnen. Der hdéhenver-
schiebbare Boden ist mit geringer Fuge in den Zylinder einzupassen und mit der Zylinderdrehung
gleichlaufend zu fUhren. Die Tlren sind mit geringen Fugen in die Zylinderwand einzupassen. Ro-
toren sind so auszubilden, dass sie nicht bei offenen Turen anfahren kénnen.

5.4 zu Abschnitt 6.2.2.2:

Die Hohe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenradern, in denen Fahrgaste wahrend des
Betriebs aufstehen kénnen, muss, gemessen ab Oberkante Sitzflache, mindestens 0,55 m betra-
gen. Ein- und Aussteigedffnungen missen in Hohe der Umwehrung durch feste Vorrichtungen ge-
schlossen werden kdénnen. Sie missen mit nicht selbsttatig I6sbaren Verschlissen gesichert wer-
den kénnen.

5.5 zu Abschnitt 6.2.3.1:
Achterbahnen sind ringsum mit einer Flachenabsperrung der Anforderungsklasse J3 auszustatten.

Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und Aussteigestellen mindestens mit Be-
reichsabsperrungen der Anforderungsklasse J2 gegeniliber Zuschauern abzuschranken.

5.6 zu Abschnitt 6.2.3.5.1:

Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen (Geschw. < 3 m/s) und geeigneten An-
pralldampfern kann auf ein Blocksystem verzichtet werden.

5.7 zu Abschnitt 6.2.3.5.2:

Stockwerksgeisterbahnen missen Rucklaufsicherungen in den Steigungsstrecken haben. In den
Gefallestrecken sind erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Geschwindigkeit und Kipp-
sicherungen vorzusehen.

5.8 zu Abschnitt 6.2.5.1.1:

Zwischen Drehscheibe und StoRbande muss eine feststehende, waagerechte und glatte Rutsch-
flache von mindestens 2 m Breite vorhanden sein.

5.9 In Abschnitt 6.2.5.2 ist der erste Absatz von der EinfiUhrung ausgenommen.
5.10 Abschnitt 6.2.6 ist von der Einfuhrung ausgenommen.
5.11 zu Abschnitt 6.2.7.5:

Schieftische sind unverriickbar zu befestigen. Die Entfernung zu einzelnen flachenmaRig be-
grenzten Zielen von hdchstens 0,40 m Tiefe (z. B. Hauschen fiur Walzenschief3en) darf bis auf
2,40 m verringert werden.

5.12 Die Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einfiihrung ausgenommen.
6. Abschnitt 7 ist von der Einfilhrung ausgenommen.

7. Die Anhange A, C, E, F, H und I sind von der Einfihrung ausgenommen.
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Anlage 2.7/9

zu DIN 4131
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

1. Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin bis zur Uberarbeitung von DIN 4131
gemal Anhang A dieser Norm.

2. Zu Abschnitt A.1.3.2.3:

Aerodynamische Kraftbeiwerte, die dem anerkannten auf Windkanalversuchen beruhenden
Schrifttum entnommen oder durch Versuche im Windkanal ermittelt werden, miissen der Beiwert-
definition nach DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA entsprechen.

Anlage 2.7/10

zu DIN 4134
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:
Abschnitt 4.2.5 wird erganzt durch folgende Regel:

Bei Tragluftbauten braucht die Schneelast nicht beriicksichtigt zu werden, wenn durch eine dafiir aus-
reichende dauernde Beheizung nach Abschnitt 3.4.1 von DIN 1055-5 (Juni 1975) ein Liegenbleiben
des Schnees verhindert wird, oder wenn ein ortsfestes Abraumgerat fir Schnee vorhanden ist.

Innerhalb dieser Bauten sind an sichtbarer Stelle Schilder anzubringen, aus denen hervorgeht, dass
— ohne Schneelast gerechnet wurde,

— eine standige Beheizung zur Schneebeseitigung auf dem Dach erforderlich ist, oder

— der Schnee laufend vom Dach gerdumt wird, oder

— eine Abtragung der vollen Schneelast durch eine geeignete Stutzkonstruktion erforderlich ist.

Anlage 2.7/12
(geandert)

zur ,Richtlinie fiir Windenergieanlagen; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fiir Turm
und Griindung*

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Der maschinentechnische Teil der Windenergieanlagen muss die Sicherheitsanforderungen nach
DIN EN 61400-1, Windenergieanlagen — Teil 1: Auslegungsanforderungen, erfullen. Kleine Wind-
energieanlagen, deren Uberstrichene Rotorflache kleiner als 200 m? ist und die eine Spannung er-
zeugen, die unter 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung liegt, dirfen nach DIN
EN 61400-2, Windenergieanlagen — Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergieanlagen, nachgewiesen
werden.

Darlber hinaus gilt, dass das Sicherheitssystem mindestens aus zwei voneinander unabhangig
automatisch einsetzenden Bremssystemen bestehen muss und bei Ausfall eines Bremssystems
die verbleibenden Systeme in der Lage sein missen, den Rotor auf eine unkritische Drehzahl ab-
zubremsen und den Rotor zum Stillstand zu bringen.
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Abstande zu Verkehrswegen und Gebduden sind unbeschadet der Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs einzuhalten, soweit eine Gefahrdung der 6f-
fentlichen Sicherheit nicht auszuschlieRen ist.

Abstande grofier als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhdhe) gelten im Allgemeinen in nicht be-
sonders eisgefahrdeten Regionen als ausreichend.

Zu den bautechnischen Unterlagen fur Windenergieanlagen gehéren:

die gutachtlichen Stellungnahmen eines Sachversténdigen” nach Abschnitt 3, Buchstabe | der
Richtlinie sowie die weiteren von einem Sachverst'andigen” begutachteten Unterlagen nach Ab-
schnitt 3, Buchstaben J, K und L der Richtlinie. Fur kleine Windenergieanlagen nach Nr. 1 ist die
gutachtliche Stellungnahme nach Abschnitt 3, Buchstaben | sowie J, K und L der Richtlinie nicht
erforderlich.

die gutachtliche Stellungnahme eines Sachversténdigenz) Uber die ortlich auftretende Turbulenzin-
tensitat und Uber die Zulassigkeit von vorgesehenen Abstanden zu benachbarten Windenergiean-
lagen in Bezug auf die Standsicherheit der bestehenden und maoglicherweise vorgesehenen Anla-
gen sowie der beantragten Anlage, soweit die Abstande gem. Abs. 7.3.3 nicht eingehalten werden.

die gutachterliche Stellungnahme eines Sachversténdigenz) zur Funktionssicherheit von Einrich-
tungen, durch die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen wer-
den kann oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann (z. B. Rotorblattheizung), soweit
erforderliche Abstande wegen der Gefahr des Eisabwurfes nicht eingehalten werden.

das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie zur Bestatigung, dass die
der Auslegung der Anlage zugrundeliegenden Anforderungen an den Baugrund am Aufstellort
vorhanden sind.

die Darstellung der Anforderungen zur Durchfihrung der Wiederkehrenden Prifungen nach Ab-
schnitt 15 der Richtlinie in Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch (siehe
Nr. 3.1 zu Abschnitt 3, Bauchstabe L der Richtlinie).

Die Angabe der Entwurfslebensdauer nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie.

Wird der Standsicherheitsnachweis einer Windenergieanlage mit einer Uberstrichenen Rotorflache
von mehr als 200 m? durch die Bauaufsichtsbehdrde, einen Prifingenieur oder ein Prifamt gepruft
bzw. durch einen Priifsachverstandigen bescheinigt, so ist zu bestatigen, dass die zugehdrigen
Gutachten (Abschnitt 3.1.1-5 der Richtlinie) vorliegen und die dort vorgegebenen Werte und Eigen-
schaften in der statischen Berechnung beriicksichtigt sind. Das gilt auch fir Typenprifungen.

Fir Windenergieanlagen bis zu 10 m H6he gemessen von der Gelandeoberflache bis zum hochs-
ten Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache und einem Rotordurchmesser bis zu drei Metern
gelten Nrn. 3.1 bis 3.4 nicht.

Die Einhaltung von Forderungen an die Bauausfihrung, die sich aus der Prufung/Bescheinigung
(siehe Nr. 4) ergeben haben, ist im Rahmen der BauUberwachung zu tberprufen.

2)

Als Sachverstandige kommen insbesondere folgende in Betracht:

— GL Renewables Certification, Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg
— Det Norske Veritas (DNV), Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Kopenhagen

— TUV Nord SysTec GmbH & Co. KG, GroRRe Bahnstrale 31, 22525 Hamburg

— TOV Sid Industrie AG, Westendstrale 199, 80686 Miinchen

— DEWI-OCC, Offshore & Certification Centre GmbH, Am Seedeich 9, 27472 Cuxhaven

Als Sachverstandige fir Inspektion und Wartung kommen insbesondere in Betracht:
Die in FuBnote 1) genannten sowie die vom Sachversténdigenbeirat des Bundesverbandes WindEnergie (BWE)
e. V. anerkannten Sachverstandigen.
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Anlage 2.7/15

zu den Lehmbau-Regeln
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die technische Regel gilt fir Wohngebdude der Gebaudeklassen 1 und 2 mit bis zu zwei oberirdischen
Geschossen.

1. Hinsichtlich des Brandschutzes ist das Brandverhalten der Baustoffe nach DIN 4102-1:1998-05
oder alternativ nach DIN EN 13501-1:2010-01 nachzuweisen, soweit eine Klassifizierung ohne
Prifung nach DIN 4102-4:1994-03 oder gemaf Entscheidung 96/603/EG der Europaischen Kom-
mission nicht mdglich ist.

Anforderungen an den Feuerwiderstand der Bauteile sind nach DIN 4102-2:1977-09 oder alterna-
tiv nach DIN EN 13501-2:2003-12 nachzuweisen, soweit eine Klassifizierung ohne Priifung nach
DIN 4102-4:1994-03 nicht mdglich ist.

2. Fur den Nachweis des Warmeschutzes sind die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach
DIN 4108-4 anzusetzen.

3. Fir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109:1989-11.

Anlage 3.1/1

Fur die Tragwerksbemessung im Brandfall der Ifd. Nrn. 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 und 2.5.1 gelten die
dort aufgeflhrten technischen Regeln.
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Anlage 3.1/2

zu DIN 4102 Teil 4
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. zu Abschnitt 2.2

Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Bau-
stoffklasse bleiben nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unbe-
ricksichtigt, soweit die Beschichtungen vollstandig ohne Hohlrdume auf nichtbrennbarem Unter-
grund aufgebracht sind.

2. zu Abschnitt 8.7.1

a) In gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahigen Bedachungen nach Art. 30 Abs. 1
BayBO (harte Bedachungen) sind, soweit in anderen Bestimmungen nicht weitere Anforderun-
gen bestehen, lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen nach Art. 30 Abs. 4 Nr. 1
BayBO zulassig, wenn:

— die Summe der Teilflachen héchstens 30 % der Dachflache betragt,
— die Teilflachen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwanden unmittelbar angrenzender
héherer Gebaude oder Gebaudeteile aufweisen und

die Teilflachen

— als Lichtbander héchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den
Dachrandern einen Abstand von mindestens 2 m haben oder

— als Lichtkuppeln eine Flache von nicht mehr als je 6 m?, untereinander und von den Dachréan-
dern einen Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbandern aus brennbaren Baustoffen ei-
nen Abstand von 2 m haben.

b) Vom Anwendungsbereich werden begriinte Dacher — Extensivbegrinungen, Intensivbegrinun-
gen, Dachgarten — nicht erfasst. Fur die Beurteilung dieser Dacher ist auch die Prifnorm DIN
4102-7 nicht geeignet. Von einer ausreichenden Behinderung der Brandentstehung von aufien
durch Flugfeuer und strahlende Warme geman Art. 30 Abs. 4 Nr. 2 BayBO kann jedoch ausge-
gangen werden bei Dachern mit Intensivbegrinung und Dachgarten, die mindestens bewassert
und gepflegt werden und die in der Regel eine dicke Substratschicht aufweisen; sie sind ohne
Weiteres geeignet und kénnen auch als widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende War-
me (harte Bedachung) gelten. Bei Dachern mit Extensivbegrinung durch Uberwiegend niedrig-
wachsende Pflanzen (z. B. Gras, Sedum, Eriken) ist von einer ausreichenden Behinderung der
Brandentstehung von auf3en auszugehen, wenn:

— eine mindestens 3 cm dicke Schicht Substrat (Dachgartnererde, Erdsubstrat) mit héchstens
20 v. H. organischer Gewichtsbestandteile vorhanden ist; bei Begriinungsaufbauten, die dem
nicht entsprechen (z. B. Substrat mit héherem Anteil organischer Bestandteile, Vegetations-
matten aus Schaumstoff), ist ein Nachweis nach den in Nr. 2.8 der Bauregelliste A Teil 3 ge-
nannten anerkannten Prifverfahren bei einer Neigung von 15 Grad und im trockenen Zustand
(Ausgleichsfeuchte bei Klima 23/50) ohne Begriinung zu fihren,

— die Wande nach Art. 28 Abs. 1 BayBO in Abstéanden von hdchstens 40 m, mindestens 0,30 m
Uber das begriinte Dach, bezogen auf Oberkante Substrat oder Erde, gefiihrt sind. Sofern
diese Wande aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht Giber Dach gefiihrt wer-
den miuissen, genigt auch eine 0,30 m hohe Aufkantung aus nichtbrennbaren Baustoffen
oder ein 1 m breiter Streifen aus massiven nichtbrennbaren Platten oder Grobkies,

— vor Offnungen in der Dachflache (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wanden mit Offnungen
ein mindestens 0,50 m breiter Streifen aus massiven nichtbrennbaren Platten oder Grobkies
angeordnet wird, es sei denn, dass die Bristung der Wandéffnung mehr als 0,80 m tber
Oberkante Substrat hoch ist und

— bei traufseitig aneinandergebauten Gebauden im Bereich der Traufe ein in der Horizontale
gemessener mindestens 1 m breiter Streifen standig unbegrint bleibt und mit einer Dachhaut
aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen ist.
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zu Abschnitt 8.7.2

Dachdeckungsprodukte/-materialien, die einschldgigen europdischen technischen Spezifikationen
(harmonisierte europaische Norm oder europdaische technische Zulassung) entsprechen und die zu-
satzlichen Bedingungen Uber angrenzende Schichten erflllen, gelten als Bedachungen, die gegen
Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sind.

Zusammenstellung von gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahigen Dachde-
ckungsprodukten (oder -materialien) gemaR Entscheidung der Kommission 2000/553/EG, veroffent-
licht im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 235/19, von denen ohne Priifung angenom-
men werden kann, dass sie den Anforderungen entsprechen; die zusatzlichen Bedingungen zu an-
grenzenden Schichten sind ebenfalls einzuhalten:

Dachdeckungsprodukte/-materialien Besondere Voraussetzung
fur die Konformitatsvermutung

Decksteine aus Schiefer oder anderem Natur- | Entsprechen den Bestimmungen der Entschei-

stein dung 96/603/EG der Kommission
Dachsteine aus Stein, Beton, Ton oder Keramik, | Entsprechen den Bestimmungen der Entschei-
Dachplatten aus Stahl dung 96/603/EG der Kommission.

Auflenliegende Beschichtungen missen anor-
ganisch sein oder missen einen Brennwert PCS
< 4,0 MJ/m? oder eine Masse < 200 g/m? haben

Faserzementdeckungen: Entsprechen den Bestimmungen der Entschei-
— Ebene und profilierte Platten dung 96/603/EG der Kommission oder haben
— Faserzement-Dachplatten einen Brennwert PCS < 3,0 MJ/kg

Profilblech aus Aluminium, Aluminiumlegierung, | Dicke > 0,4 mm

Kupfer, Kupferlegierung, Zink, Zinklegierung, [ AuRenliegende Beschichtungen miissen anor-
unbeschichtetem Stahl, nichtrostendem Stahl, | ganisch sein oder miissen einen Brennwert PCS
verzinktem Stahl, beschichtetem Stahl oder | < 4,0 MJ/m? oder eine Masse < 200 g/m? haben
emailliertem Stahl

Ebenes Blech aus Aluminium, Aluminiumlegie- | Dicke > 0,4 mm

rung, Kupfer, Kupferlegierung, Zink, Zinklegie- | AuRenliegende Beschichtungen miissen anor-
rung, unbeschichtetem Stahl, nichtrostendem | ganisch sein oder missen einen Brennwert PCS
Stahl, verzinktem Stahl, beschichtetem Stahl|<4,0 MJ/m? oder eine Masse < 200 g/m2 haben
oder emailliertem Stahl

Produkte, die im Normalfall voll bedeckt sind | Lose Kiesschicht mit einer Mindestdicke von
(von den rechts aufgefiihrten anorganischen Ma- | 50 mm oder eine Masse >80 kg/m® Mindest-
terialien) korngréf3e 4 mm, maximale KorngréRe 32 mm).
Sand-/Zementbelag mit einer Mindestdicke von
30 mm. Betonwerksteine oder mineralischen
Platten mit einer Mindestdicke von 40 mm

Zuséatzliche Bedingungen:

Fur alle Dachdeckungsprodukte/-materialien aus Metall gilt, dass sie auf geschlossenen Schalun-
gen aus Holz oder Holzwerkstoffen mit einer Trennlage aus Bitumenbahn mit Glasvlies- oder Glas-
gewebeeinlage auch in Kombination mit einer strukturierten Trennlage mit einer Dicke <8 mm zu
verwenden sind.

Abweichend hiervon erfillen bestimmte Dachdeckungsprodukte/-materialien die Anforderungen an
gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahige Bedachungen, wenn die Ausfiihrungs-
bedingungen gemaf DIN 4102-4/A1 zu 8.7.2 Nr. 2 erfiillt sind.
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01. Die in der Norm angegebenen Baustoffklassen entsprechen den folgenden bauaufsichtlichen An-
forderungen:
Bauaufsichtliche Anforderung Baustoffklasse nach DIN 4102
nichtbrennbare Baustoffe A
A1
A2
brennbare Baustoffe B
schwerentflammbare Baustoffe B1
normalentflammbare Baustoffe B2
leichtentflammbare Baustoffe B3

02. Die in der Norm angegebenen Bezeichnungen entsprechen folgenden Anforderungen in bauauf-
sichtlichen Verwendungsvorschriften:

brennbaren Baustoffen

brennbaren Baustoffen

Bauaufsichtliche Anforderung Benennung nach DIN 4102 Kurz-
bezeichnung

feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F30-B

feuerhemmend und aus nicht- | Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus nicht- F30-A

brennbaren Baustoffen brennbaren Baustoffen

hochfeuerhemmend”’ Feuerwiderstandsklasse F 60 und in den wesent- |F 60 - AB
lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus nicht- F60-A
brennbaren Baustoffen

feuerbestandig Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesent- |F 90 - AB
lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

feuerbestandig und aus nicht- |Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nicht- FO90-A

in der Tabelle nicht aufgefihrt.

") Die Feuerwiderstandsfihigkeit von nach bauaufsichtlichen Anforderungen hochfeuerhemmenden Bauteilen,
deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutz-
technisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen haben missen, kann nicht nach DIN 4102-2 nachgewiesen werden und ist deshalb
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Anlage 3.1/3

zu DIN 4102-4/A1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Tabelle 110:
Anstelle von DIN 18180:1989-09 gilt DIN 18180:2007-01

2. Zu Abschnitt 4.5.2.2:

Bei einer Bemessung von Mauerwerk nach dem genaueren Verfahren von DIN 1053-1 kann die Ein-
stufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwande nach DIN 4102-4:1994-03
bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor o, wie folgt bestimmt wird und
o <1,0ist:

_L33-y-vorho 15

fur lOSh—"<25:
d

a
: Be o5 M ™)
d

h 1,33y -vorho
fir 2 <10 a, = Y0 ()

d Pr
Darin ist
1% der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und

Brandwande

hy die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1
d die Wanddicke
1% der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vorho die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer linearen
Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

DBr der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von g der Wert 1,33 S gesetzt werden, sofern die
y-fache mittlere Spannung den Wert 5; nicht Gberschreitet.

Anlage 3.1/4
(geandert)

zu DIN 4102-22

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 5.2:

1.1 4.3.2.4: Im Titel von Tabelle 37 muss es ,Ngrq .+ anstelle von ,Nrqco heillen.

2. Zu Abschnitt 6.2:

21 55.2.1:In Tabelle 74 muss es in Gleichung (9.4) ,> 1“ anstelle von ,< 1 heilen.
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Anlage 3.2/01
(zuvor 3.2/1)
(geandert)

zur Richtlinie liber den baulichen Brandschutz im Industriebau (IndBauRL)
Die Richtlinie entspricht der Muster-Industriebau-Richtlinie MindBauRL.

Die in Teil | der Liste der TB — Fassung Januar 2014 — (Bekanntmachung vom 4. Dezember 2013, AlIMBI
S. 469) unter Nr. 3.2 aufgefiihrte Technische Baubestimmung ,Richtlinie tiber den baulichen Brand-
schutz im Industriebau — Fassung Marz 2000, die nun durch die aktuelle ,Richtlinie Gber den baulichen
Brandschutz im Industriebau — Fassung Juli 2014 ersetzt wird, darf alternativ (Mischungsverbot) bis
31. Dezember 2015 angewandt werden.

Bei Anwendung der technischen Regel gilt zusatzlich Folgendes:

01. Die Richtlinie gilt flr Industriebauten, die Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 3 Bayerische Bau-
ordnung (BayBO) sind (Gebaude mit mehr als 1.600 m? Flache des Geschosses mit der groflten
Ausdehnung). Die Richtlinie stellt sowohl weitergehende als auch geringere Anforderungen im Sinn
des Art. 54 Abs. 3 BayBO an Industriebauten; im Ubrigen bleiben die Anforderungen der BayBO
unberihrt.

Fur Industriebauten, die keine Sonderbauten sind, kann die Richtlinie bei der Entscheidung tber
Abweichungen nach Art. 63 Abs. 1 BayBO von den entsprechenden Vorschriften der BayBO her-
angezogen werden; sie ist dann insgesamt anzuwenden.

02. Soweit der Wortlaut der Richtlinie auf Regelungen der Musterbauordnung (MBO) Fassung 2002
verweist, sind die entsprechenden Regelungen der BayBO in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. August 2007 zugrunde zu legen:

— in Abschnitt 1 anstelle von § 14 Abs. 1 MBO Art. 12 BayBO,

— in Abschnitt 2 anstelle von § 2 Abs. 3 Satz 2 MBO Art. 2 Abs. 3 Satz 2 BayBO und anstelle von
§ 2 Abs. 5 MBO Art. 2 Abs. 5 BayBO,

— in Abschnitt 4.3 anstelle von § 3 Abs. 3 Satz 3 MBO Art. 3 Abs. 2 Satz 3 BayBO,

— in Abschnitt 5.2.3 anstelle von § 5 MBO Art. 5 BayBO,

— in Abschnitt 5.6.10 anstelle von § 35 MBO Art. 33 BayBO,

— in Abschnitt 5.10.1 anstelle von § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO Art. 28 Abs. 3 Satz 2 BayBO,

— in Abschnitt 5.12.1 anstelle von § 28 Abs. 2 bis 4 MBO Art. 26 Abs. 2 bis 4 BayBO, anstelle von
§ 28 Abs. 5 MBO Art. 26 Abs. 5 BayBO und anstelle von § 28 Abs. 3 MBO Art. 26 Abs. 3 BayBO,

— in Abschnitt 5.13.4 anstelle von § 32 Abs. 1 MBO Art. 30 Abs. 1 BayBO,

—in Tabelle 2 Fulinote 3 anstelle von § 27 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 in Verbindung mit § 30 Abs. 2
Nr. 2 MBO Art. 25 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 BayBO.

03. Zu Abschnitt 3.12, Sicherheitskategorien:

Die Sicherheitskategorien K 2 bis K 3.4 sind nur anzunehmen, wenn die Brandmeldeanlage den
einschlagigen technischen Regeln entspricht (z. B. DIN 14675).

Aufgrund der Vorgaben des bayerischen Feuerwehrrechts (Art. 15 des Bayerischen Feuerwehrge-
setzes — BayFwG — in Verbindung mit § 14 der Verordnung zur Ausfiihrung des Bayerischen Feu-
erwehrgesetzes — AVBayFwG) muss eine Werkfeuerwehr wahrend des Betriebs (iber eine Min-
destschichtstarke von neun Feuerwehrangehdrigen (Gruppenstarke) verfliigen. Die Sicherheitska-
tegorie K 3.1 ist daher nur anzunehmen, wenn die nach BayFwG anerkannte Werkfeuerwehr wéh-
rend des Betriebs Uber eine Mindestschichtstérke von neun Feuerwehrangehdrigen verfligt, von
denen sechs Feuerwehrangehdrige, darunter der Gruppenfiihrer, hauptberuflich fir die Werkfeuer-
wehr tatig sind.

04. Zu Abschnitt 3.13, Werkfeuerwehr:

Die Werkfeuerwehr muss nach Art. 15 Abs. 2 BayFwG anerkannt oder angeordnet sein. Die nach
IndBauRL anzurechnenden Krafte einer Werkfeuerwehr missen dariber hinaus die Anforderungen
nach Abschnitt 3.13 Satz 1 Halbsatz 2 erfiillen und jederzeit (auch aufierhalb der Betriebszeiten)
spatestens funf Minuten nach ihrer Alarmierung die Einsatzstelle erreichen kénnen. Diese zusétzli-
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chen Anforderungen gelten als erfullt, wenn zumindest die erste Staffel (sechs Feuerwehrangehori-
ge) mit hauptberuflichen Kraften besetzt ist.

Als die Stelle des Industriebaus, von der aus vor Ort erste Brandbekampfungsmafinahmen vorge-
tragen werden, ist jeder Punkt des Industriebaus zu verstehen.

Zu Abschnitt 5.6.4:

Werden Rettungswege in andere Brandabschnitte oder Brandbekdmpfungsabschnitte gefiihrt, so
mussen sie dort auf Rettungswege fihren.

Zu Abschnitt 5.9:

Der nach Satz 4 zulassige Ersatz einer automatischen Brandmeldeanlage durch eine standige
Personalbesetzung setzt voraus, dass die Personen von ihren Arbeitsplatzen aus den gesamten
Brandabschnitt oder Brandbekampfungsabschnitt standig einsehen kénnen und (ber die techni-
schen Mittel verfliigen, einen Brand zu melden.

Zusammenstellung der Mindeststarken einer nach BayFwG anerkannten Werkfeuerwehr bei Anwen-
dung der Sicherheitskategorien K 3.1 bis K 3.4:

Sicherheits- wahrend der aulRerhalb der
kategorie Betriebszeit Betriebszeit
hauptberufliche | nebenberufliche | hauptberufliche | nebenberufliche
Krafte Krafte Krafte Krafte
K 3.1 6 3 6 0
K3.2 6 3 6 3
K3.3 6 6 6 6
K3.4 6 12 6 12

zur Richtlinie liber brandschutztechnische Anforderungen an Systembdéden

(SysB6R)

Die Richtlinie entspricht der Muster-Systembdden-Richtlinie — MSysB6R.

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Der Wortlaut der Richtlinie ist auf Regelungen der Musterbauordnung (MBO) Fassung 2002 bezogen.
Die zitierten Vorschriften entsprechen folgenden Vorschriften der BayBO in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. August 2007:
— § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO (s. Nr. 5.1) entspricht Art. 28 Abs. 3 Satz 2 BayBO,

— §29 Abs. 2 Nr. 1 MBO (s. Nr. 5.1) entspricht Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 BayBO.

Anlage 3.3/01
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Anlage 3.4/1

zur Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefahr-
dender Stoffe (L6RIRI)

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Abschnitt 1.2 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

,Das Erfordernis der Rickhaltung verunreinigten Léschwassers ergibt sich ausschlief3lich aus dem
Besorgnisgrundsatz des Wasserrechts (§ 19g Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in Verbin-
dung mit der Regelung des § 3 Nr. 4 Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung — VAwS). Danach muss im Scha-
densfall anfallendes Loschwasser, das mit ausgetretenen wassergefahrdenden Stoffen verunrei-
nigt sein kann, zuriickgehalten und ordnungsgemaR entsorgt werden kénnen.*

2. Nach Abschnitt 1.4 wird folgender neuer Abschnitt 1.5 eingefiigt:

,1.5  Eine Loéschwasserrickhaltung ist nicht erforderlich fir das Lagern von Calciumsulfat und
Natriumchlorid.”

3. Abschnitt 1.5 wird Abschnitt 1.6 neu.

In Abschnitt 3.2 wird die Zeile ,WGK 0: im Allgemeinen nicht wassergefahrdende Stoffe“ gestri-
chen.

5. Satz 2 des Hinweises in Fulinote 4 wird gestrichen. Satz 1 erhalt folgenden neuen Wortlaut:

,Vergleiche Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz Uber die Einstufung
wassergefahrdender Stoffe und ihre Einstufung in Wassergefahrdungsklassen (Verwaltungsvor-
schrift wassergefahrdender Stoffe — 17. Mai 1999, Bundesanzeiger Nr. 98a vom 29. Mai 1999, ge-
andert durch Verwaltungsvorschrift vom 23. Juni 2005, Bundesanzeiger Nr. 126a vom 8. Juli
2005).

Zusatzlich gilt Folgendes:

01. Die Richtlinie regelt ausschlieRlich die Bemessung von Léschwasser-Rickhalteanlagen beim La-
gern wassergefahrdender Stoffe.

02. Eine Loschwasser-Rickhalteanlage ist nicht erforderlich, wenn wassergefdhrdende Stoffe unter-
halb der Schwellenwerte nach Abschnitt 2.1 der Richtlinie gelagert werden.

03. Fuir bauliche Anlagen in oder auf denen mit wassergefdhrdenden Stoffen umgegangen wird und
auf die die Richtlinie nach den Abschnitten 2.2 und 2.3 keine Anwendung findet, ist eine allgemei-
ne Bemessungsregel fir Léschwasser-Riickhalteanlagen nicht moglich. Sofern flir solche Anlagen
die Zuriickhaltung verunreinigten Loschwassers erforderlich ist, muss lber die Anordnung und
Bemessung von Léschwasser-Riickhalteanlagen im Einzelfall entschieden werden.

04. Der Nachweis ausreichend bemessener Loschwasser-Rickhalteanlagen ist durch den Bauherrn
zu erbringen. Dieser ist auch fir die Angaben zu den Lagermengen und zur Wassergefahrdungs-
klasse der gelagerten Stoffe verantwortlich; eine bauaufsichtliche Prifung dieser Angaben findet
nicht statt.
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Anlage 3.5/01

zur Richtlinie liber brandschutztechnische Anforderungen an Liiftungsanlagen (LiAR)
Die Richtlinie entspricht der Muster-Luftungsanlagen-Richtlinie M-LUAR.
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Der Wortlaut der Richtlinie ist auf Regelungen der Musterbauordnung (MBO) Fassung 2002 bezogen.
Die zitierten Vorschriften entsprechen folgenden Vorschriften der BayBO in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007:

— §41 MBO (s. Nr. 1) entspricht Art. 39 BayBO,

— §§ 17 ff. MBO (s. Nr. 1) entsprechen Art. 15 ff. BayBO,

— §41 Abs. 2 MBO (s. Nrn. 3.1 und 4) entspricht Art. 39 Abs. 2 BayBO,

— § 41 Abs. 4 Satz 1 MBO (s. Nr. 9.1) entspricht Art. 39 Abs. 4 Satz 1 BayBO.

Anlage 3.6/01

zur Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (LAR)
Die Richtlinie entspricht der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie — M-LAR.
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Der Wortlaut der Richtlinie ist auf Regelungen der Musterbauordnung (MBO) Fassung 2002 bezogen.
Die zitierten Vorschriften entsprechen folgenden Vorschriften der BayBO in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007:

— §40 Abs. 2 MBO (s. Nr. 3.1.1) entspricht Art. 38 Abs. 2 BayBO,
— § 35 Abs. 1 MBO ( s. Nr. 3.1.1) entspricht Art. 33 Abs. 1 BayBO,
— § 35 Abs. 3 Satz 3 MBO (s. Nr. 3.1.1) entspricht Art. 33 Abs. 3 Satz 2 BayBO,
— § 36 Abs. 1 MBO (s. Nr. 3.1.1) entspricht Art. 34 Abs. 1 BayBO,
— § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO (s. Nr. 3.1.3) entspricht Art. 31 Abs. 2 Satz 3 BayBO,
— §40 Abs. 1 MBO (s. Nr. 4.1.1) entspricht Art. 38 Abs. 1 BayBO.

Anlage 3.8/01

zur Richtlinie liber brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise — (HFHHolzR)

Die Richtlinie entspricht der Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an hochfeu-
erhemmende Bauteile in Holzbauweise M-HFHHoIzR.

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
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01. Der Wortlaut der Richtlinie ist auf Regelungen der Musterbauordnung (MBO) Fassung 2002 bezo-
gen. Die zitierten Vorschriften der MBO entsprechen folgenden Vorschriften der BayBO in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007:

— § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MBO (s. Nrn. 1 und 3.2) entspricht Art. 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BayBO,
— § 17 Abs. 3 MBO (s. Nr. 5.1) entspricht Art. 15 Abs. 3 BayBO,
— §24 MBO (s. Nr. 5.2) entspricht Art. 22 BayBO,
— § 55 MBO (s. Nr. 6) entspricht Art. 52 BayBO,
— § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO (s. Nr. 6) entspricht Art. 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBO.
02. zu Nr. 6:

Im Rahmen der Bautberwachung nach Art. 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayBO ist zusatzlich die ord-
nungsgemafe Bauausfihrung nach dieser Richtlinie zu iberwachen und zu bescheinigen.

Anlage 4.1/1
(geandert)

zu DIN 4108-2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.  Der sommerliche Warmeschutz erfolgt Gber die Regelungen der Energieeinsparverordnung.
2. zu Abschnitt 5.2.2:

Die aufgeflihrten Ausnahmen gelten nur fur einlagig hergestellte Dammstoffplatten.

Anlage 4.1/2

zu DIN 4108-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Der Abschnitt 5 sowie die Anhange B und C sind von der Einflihrung ausgenommen.
2. Die Berichtigung 1 zu DIN 4108-3:2002-04 ist zu beachten.

Anlage 4.1/3

zu DIN 4108-4
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Hinweis:

Die Bemessungswerte der Kategorie | gelten fur Produkte nach harmonisierten Europaischen Normen,
die in der Bauregelliste B Teil 1 aufgefuhrt sind.

Die Bemessungswerte der Kategorie Il gelten fir Produkte nach harmonisierten Europaischen Normen,
die in der Bauregelliste B Teil 1 aufgeflhrt sind und deren Warmeleitfahigkeit einen Wert Agen, nicht
Uberschreitet. Der Wert Ageen, ist hierbei im Rahmen eines Verwendbarkeitsnachweises (allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall) festzulegen.
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Anlage 4.1/4 E
(geandert)

Fur die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen ist Folgendes zu beachten:

1.

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen nach
EN 14063-1":

Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10:2008-06
als nicht druckbelastbare (dk) Warmedamm-Schittung verwendet werden. Darliber hinaus gehende
Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren.
Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multi-
pliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warmedammschicht
anzusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

. An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus Produkten mit expandiertem Perlite

nach EN 14316-1%

Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ, DI und WH nach DIN 4108-10:
2008-06 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschiittung verwendet werden. Darlber hinaus
gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren.
Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multi-
pliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warmedammschicht
anzusetzen. Die Nenndicke ist bei der Anwendung in Decken/Dachern die um 20 % verminderte
Einbaudicke und bei der Anwendung in Wanden die lichte Weite des Hohlraums. Bei der Anwen-
dung in Wanden ist die Nennhdhe die um 20 % verminderte Einbauhéhe.

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung mit Produkten aus expandiertem Vermicu-
lite nach EN 14317-1%)

Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ, DI und WH nach DIN 4108-10:
2008-06 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschuittung verwendet werden. Darlber hinaus
gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren.
Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multi-
pliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die Nenndicke der Warmedammschicht
anzusetzen. Die Nenndicke ist bei der Anwendung in Decken/Dachern die um 20 % verminderte
Einbaudicke und bei der Anwendung in Wanden die lichte Weite des Hohlraums. Bei der Anwen-
dung in Wanden ist die Nennhdhe die um 20 % verminderte Einbauhdhe.

Hinweis:
Fir Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4 und -54), an die Anforderungen an die Warmeleitfahigkeit

gestellt werden und deren Umrechnungsfaktor fir den Feuchtegehalt F,, von DIN 4108-4, Tabelle 5,
abweicht, muss nachgewiesen sein, dass sie Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.1.26 entsprechen.

Dekorative Wandbekleidungen — Rollen und Plattenform nach EN 15102+A1:2011°:
Als Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes gelten die im Rahmen der CE-Kennzeich-
nung deklarierten Werte dividiert durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Mineralwolle nach EN 14064-1°"

— Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10 als nicht
druckbelastbare (dk) Warmedamm-Schittung verwendet werden. Dartber hinaus gehende An-
wendungen sind in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

— Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fih-
ren. Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit
multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
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— Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-
schicht anzusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

7. An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyiso-
cyanurat (PIR)-Spritzschaum nach EN 14315-1:2013"

Die Produkte dirfen zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Warmedammschichten entspre-
chend dem Anwendungsgebiet DZ nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn sie zusatzlich zu
den im Rahmen der CE-Kennzeichnung anzugebenen Eigenschaften folgende Anforderungen ge-
mafR dem nach DIN EN 14315-1 anzugebenen Bezeichnungsschlissel erfillen:

Eigenschaft gemal DIN EN 14315-1, Abschnitt | Stufe (mindestens)

Dichte 424 /E.5 FRC50(20) oder FRB50(20)
Anteil an geschlossenen Zellen [4.2.6 CCC4

Haftfestigkeit 4.3.8 A3

Dimensionsstabilitat 4.3.12 DS(TH)3

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren.
Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multi-
pliziert mit dem Sicherheitsfaktor y = 1,2.

8. An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)-
und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach EN 14318-1:2013%

Die Produkte dirfen zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Warmedammschichten entspre-
chend dem Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn sie zusatzlich zu
den im Rahmen der CE-Kennzeichnung anzugebenen Eigenschaften folgende Anforderungen ge-
mafR dem nach DIN EN 14318-1 anzugebenen Bezeichnungsschlissel erfullen:

Eigenschaft gemal DIN EN 14318-1, Abschnitt | Stufe (mindestens)

Dichte 423/E.5 FRC50(20) oder FRB50(20)
Anteil an geschlossenen Zellen [4.2.8 CCC4

Haftfestigkeit 4.3.4 TS2

Dimensionsstabilitat 437 DS(TH)3

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu fihren.
Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Warmeleitfahigkeit multi-
pliziert mit dem Sicherheitsfaktor y = 1,2.

9. Warmedammstoffe fir den Warme- und/oder Schallschutz im Hochbau — Gebundene EPS-
Schiittungen nach EN 16025-1:2013%:

Das Produkt darf zur Innenddmmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich nach
DIN 18560-2 ohne Schallschutzanforderungen im Wohn- und Blrobereich verwendet werden, wenn
hinsichtlich der Zusammendrtickbarkeit C die Anforderungen der DIN 18560-2 erfillt werden und
der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 50 kPa betragt (Stufe
CS(10)50).

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit zu flhren.
Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist wie folgt zu ermitteln:

Auf Grundlage des in der CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwertes ergibt sich der Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit durch Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 %
relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2. Zur Umrechnung fur die
Feuchte ist ein Umrechnungsfaktor von F,, = 1,05 zu verwenden.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11

2 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11

% |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11

4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, -4 und -5:2011-07
¥ |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15102:2011-12

®) |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06

7 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04

® In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04

9 |n Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16025-1:2013-07
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Anlage 4.1/5

Zu DIN 4108-10

Fur die Verwendung dieser Dammestoffe in Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) ist eine allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 4.2/1

zu DIN 4109
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zu Abschnitt 5.1, Tabelle 8, Fu3note 2:
Die Anforderungen sind im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehdrde festzulegen.
2. Zu Abschnitt 6.3 und 7.3:

Eignungsprifungen | und Il sind im Rahmen der Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses durchzufiihren.

3. Zu Abschnitt 8: Nachweis der Gute der Ausfuhrung (Guteprifung)

Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 4, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die Einhaltung des
geforderten Schalldruckpegels durch Vorlage von Messergebnissen nachzuweisen. Das Gleiche
gilt fir die Einhaltung des geforderten Schalldamm-Males bei Bauteilen nach Tabelle 5 und bei
AuBenbauteilen, an die Anforderungen entsprechend Tabelle 8, Spalten 3 und 4 gestellt werden,
sofern das bewertete Schallddmm-Mall R’y s > 50 dB betragen muss. Die Messungen sind von
bauakustischen Prifstellen durchzufiihren, die entweder nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 BayBO aner-
kannt sind oder in einem Verzeichnis Uber ,Sachverstandige Prifstellen fir Schallmessungen
nach der Norm DIN 4109“ beim Verband der Materialpr[]fungsémter” geflhrt werden.

4. Zu Abschnitt 6.4.1:

Prifungen im Prifstand ohne Flankenlbertragung dirfen auch durchgefiihrt werden; das Ergebnis
ist nach Beiblatt 3 zu DIN 4109, Ausgabe Juni 1996, umzurechnen.

5. Eines Nachweises der Luftschallddmmung von AuRenbauteilen (Tabelle 8 der Norm DIN 4109)
vor AuRenlarm bedarf es, wenn

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz von Aufienlarm am Gebaude
zu treffen sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder

b) der sich aus amtlichen Larmkarten oder Larmaktionspldnen nach § 47c oder d des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ergebende ,mal3gebliche AuRenldrmpegel“ (Abschnitt
5.5 der Norm DIN 4109) auch nach den vorgesehenen Malnahmen zur Larmminderung
(§ 47d BImSchG) gleich oder hdher ist als

— 56 dB (A) bei Bettenraumen in Krankenhausern und Sanatorien,

— 61 dB (A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen, Unterrichtsraumen
und &hnlichen Raumen,

— 66 dB (A) bei Biroraumen.

" Verband der Materialpriifungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, Littenstraite 10, 10179 Berlin

Hinweis: Dieses Verzeichnis wird auch bekannt gemacht in der Zeitschrift ,Der Prifingenieur”, herausgegeben von
der Bundesvereinigung der Prifingenieure fir Baustatik.
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Anlage 4.2/2

zu DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.
2.

Die Berichtigung 1 zu DIN 4109, Ausgabe August 1992, ist zu beachten.
Zum Nachweis der Luftschallddmmung bei Wanden aus Lochsteinmauerwerk:

Mauerwerk aus folgenden Steinen mit Léchern gilt als quasi-homogen, sodass die Schalldam-
mung aus der flachenbezogenen Masse ermittelt werden kann:

— Mauerwerk aus Ziegeln mit einer Dicke < 240 mm ungeachtet der Rohdichte, bei Wanddicken
> 240 mm ab einer Rohdichteklasse =2 1.0

— Mauerwerk aus Kalksandstein mit einem Lochanteil < 50 %, ausgenommen Steine mit Schlitz-
lochung, die gegeneinander von Lochebene zu Lochebene versetzte Locher aufweisen.

— Mauerwerk aus Vollblocken und Hohlblocken aus Leichtbeton nach DIN V 18151-100 und DIN
V 18152-100 mit Wanddicken < 240 mm und mit einer Rohdichteklasse = 0,8

— Mauerwerk aus Mauersteinen aus Beton nach DIN V 18153-100 mit Wanddicken < 240 mm
und mit einer Rohdichteklasse = 0,8

Fir Mauerwerk aus Lochsteinen mit davon abweichenden Eigenschaften kann der Nachweis der
Schallddmmung nicht nach DIN 4109, Abschnitt 6.3 und Beiblatt 1 zu DIN 4109 geflhrt werden.
Ausgenommen sind Falle, in denen nur der Schutz gegen Aufienlarm relevant ist. Hierflr kann
das bewertete Schalldamm-Maf auf Grundlage eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses gemal Anlage 4.2/1, Abs. 2 festgelegt werden.
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Anlage 5.1/1
(geandert)

zu DIN 4149

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

2a.

2b.

In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dachern mit mehr als 35° Neigung und in den
Erdbebenzonen 2 und 3 die freistehenden Teile der Schornsteine tber Dach durch geeignete
MafRnahmen gegen die Einwirkungen von Erdbeben so zu sichern, dass keine Teile auf angren-
zende oOffentlich zugangliche Verkehrsflachen sowie die Zugadnge zu den baulichen Anlagen her-
abfallen kénnen.

Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf die
Tabelle ,Zuordnung der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen nach Verwaltungs-
grenzen® hingewiesen. Die Tabelle ist Uber www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de ab-
rufbar.

Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 wie

folgt ersetzt:

— DIN 1045-1:2001-07 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN
1992-1-1/NA

— DIN 1052:2004-08 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-
1-1/NA.

Fur Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung dirfen in den Erdbeben-
zonen Deutschlands alle Dibel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) verwendet wer-
den, die im Hinblick auf die Bemessung der Befestigungen auf den Annex C der ETAG 001 ver-
weisen. Die Verankerungen sind entsprechend den in den abZ angegebenen Bemessungsverfah-
ren fur statische und quasi-statische Einwirkungen zu bemessen.

Zu Abschnitt 5.5:

Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind Schneelasten
in Gleichung (12) mit dem Kombinationsbeiwert ¥, = 0,5 zu multiplizieren. Diese reduzierten
Schneelasten sind auch beim Standsicherheitsnachweis zu berticksichtigen.

Zu Abschnitt 6:

— In 6.2.2.4.2 (8) ist der Bezug auf ,Abschnitt (7)“ durch den Bezug auf ,Abschnitt (6)“ zu erset-
zen.

— Im ersten Satz von 6.2.4.1 (5), ist die Bedingung ,oder” durch ,und® zu ersetzen.

Zu Abschnitt 8:

Bei Erdbebennachweisen von Stahl- und Spannbetonbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1992-1-

1:2011- 01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 anzuwenden.

— Abs. 8.2 (3) erhalt folgende Fassung: ,Es gelten die in DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen
Vorschriften fir Bemessung und bauliche Durchbildung. Dabei dirfen die zur Ermittlung der
SchnittgrofRen in 5.5 und 5.6 der DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Verfahren nicht an-
gewandt werden, es sei denn, die doppelte Ausnutzung der plastischen Reserven (infolge q > 1
und nichtlinearer Rechenannahmen) wird dabei ausgeschlossen.”

— Abs. 8.2 (5) Buchst. a und Abs. 8.3.2 (2) erhalten folgende Fassung: ,In Bauteilen, die zur Ab-
tragung von Einwirkungen aus Erdbeben genutzt werden, sind Stahle mit erhéhter Duktilitat
des Typs B500B zu verwenden. Hierauf darf verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass
die betroffenen Bereiche im Erdbebenfall, ohne Beriicksichtigung eines die rechnerische Erd-
bebeneinwirkung reduzierenden Verhaltensbeiwertes (d. h. g = 1,0), nicht plastizieren.”

— Abs. 8.3.5.3 (4) Satz 1 erhélt folgende Fassung: ,Die bei UbergreifungsstéRen vorzusehende
Querbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4 zu bemessen.*

— Abs. 8.4 (2) Satz 2 erhalt folgende Fassung: ,Hierbei sind die Regelungen nach DIN EN 1992-
1-1, Abschnitt 9.4.1(3) zu bericksichtigen.*

— Abs. 8.4 (3) Satz 2 erhalt folgende Fassung: ,Der Mindestbewehrungsgrad der Querkraftbe-
wehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 9.2.2 (5) einschlieRlich DIN EN 1992-1-1/NA,
NDP zu 9.2.2 (5) zu bestimmen.*
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Zu Abschnitt 9:

— Bei Erdbebennachweisen von Stahlbauten sind die Verweise auf DIN 18800-1 bis 18800-4
und DIN V ENV 1993-1-1 mit DASt-Richtlinie 103 durch DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1993-1-1/NA sowie DIN EN 1993-1-8 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NA zu er-
setzen.

— In Abs. 9.3.4 (1) ist der Verweis auf DIN 18800-7 durch den Verweis auf DIN EN 1090-2 zu
ersetzen.

—  Die Duktilitdtsklassen 2 und 3 durfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der wirkliche
Hochstwert der Streckgrenze f, max (siehe DIN 4149:2005-04 Abschnitt 9.3.1.1) und die in
Abs. 9.3.1.1 (2) geforderte Mindestkerbschlagarbeit durch einen bauaufsichtlichen Uberein-
stimmungsnachweis abgedeckt sind.

—  Abschnitt 9.3.5.1 (2) Buchst. c erhalt folgende Fassung:

,C) bei zugbeanspruchten Bauteilen ist an Stellen von Lochschwachungen die Bedingung von
DIN EN 1993-1-1:2010-12, 6.2.3 (3) einzuhalten (Nyr g > Npira)"

— In Abs. 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Abs. ,9.3.3.3 (10)* durch den Verweis ,9.3.5.3

(10)“ ersetzt.

— InAbs. 9.3.5.5 (5) erhalt Formel (87) folgende Fassung:

MpI,Verb,f
Q. =——
Msdi

— InAbs. 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte ,8 und 11“ durch den Verweis ,8 und 9*
ersetzt.

Zu Abschnitt 10:

— Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1995-1-1:2010-12 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 anzuwenden.

— Abs. 10.1 (5) erhalt folgende Fassung:
»(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von Trag-
werksmodellen der Duktilitdtsklassen 1 und 3 fir die beiden Hauptrichtungen des Bauwerks
nicht angesetzt werden.”

—  Abs. 10.3 (1) erhalt folgende Fassung:
»(1) Die Bedingungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt 3 in Verbindung mit DIN EN
1995-1-1/NA:2010-12 sind einzuhalten.”

— In Abs. 10.3 (2) erhalt der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:

— die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten und deren Verbindungsmit-
teln muss durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nachgewiesen sein;*

— In Abs. 10.3 (3) erhalt der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:

— die Erhéhung des Nagelabstandes bei gleicher Tragfahigkeit gemal DIN EN 1995-1-
1:2010-12, Abschnitt 9.2.3.2(4) wird in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht angesetzt;*

— In Abs. 10.3 (3) erhalt der mit dem 3. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
— die Anwendung geklebter Tafeln flihrt auch bei gleichzeitiger Verwendung mechanischer
Verbindungsmittel zur Einstufung in Duktilitdtsklasse 1.“
— Abs. 10.3 (6) erhalt folgende Fassung:
»(6) Bei Anwendung der Gleichungen zur Ermittlung der Tragfahigkeit von stiftférmigen Ver-
bindungsmitteln auf Abscheren nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 Abschnitt NCI Zu 8.2 bis
NCI Zu 8.7 ist eine Unterschreitung der Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN EN

1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.8.2.4 (NA.2) und NCI NA.8.2.5 (NA.4) gestattet ist, in den Erd-
bebenzonen 2 und 3 nicht zulassig.®

—  Abs. 10.3 (7) ist wie folgt zu erganzen:

»(7) Eine Erhdéhung der Tragfahigkeit der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Abschnitt 9.2.4.2(5) ist nicht zulassig.”
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8. Zu Abschnitt 11:

Abs. 11.2 (2) ist wie folgt zu erganzen:

~o0lange Mauersteine mit nicht durchlaufenden Innenstegen in Wandlangsrichtung fir die
Verwendung in Erdbebenzone 2 und 3 noch nicht in die Bauregelliste aufgenommen sind,
dirfen ersatzweise Produkte mit Ubereinstimmungsnachweis fir die Verwendung in Erdbe-
benzone 3 und 4 nach DIN 4149-1:1981-04 verwendet werden.*

Die Abs. 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16 ist zu strei-
chen):

»(1) Der Bemessungswert E, der jeweilig ma3gebenden Schnittgréfle in der Erdbebenbemes-
sungssituation ist nach Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhéngig von den vorliegen-
den Randbedingungen entweder das vereinfachte oder das genauere Berechnungsverfahren
nach DIN 1053-1:1996-11 zur Anwendung kommen.*

»(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11
darf die Bemessungstragfahigkeit Ry aus den um 50 % erhdhten zulassigen Spannungen er-
mittelt werden. Auf einen expliziten rechnerischen Nachweis der ausreichenden rdumlichen
Steifigkeit darf nicht verzichtet werden.”

»(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert E, der
jeweilig mafgebenden SchnittgréRe unter y-fachen Einwirkungen gema DIN 1053-1:1996-11
zu ermitteln. Der maRgebende Sicherheitsbeiwert y darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7 der
DIN 1053-1:1996-11 festgelegten Werte reduziert werden. Als Bemessungstragfahigkeit Ry
sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festigkeitswerte anzusetzen.®

9. Zu Abschnitt 12:

Bei Erdbebennachweisen von Grindungen und Stitzbauwerken nach dieser Norm ist
DIN 1054:2005-01 einschlieBlich DIN 1054 Berichtigung 1:2005-04, DIN 1054 Berichtigung
2:2007-04, DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054 Berichtigung 4:2008-10 sowie
DIN 1054/A1:2009-07 anzuwenden.

Die Abs. 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:

»(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitatsbemessung gefiihrt, so ist Abschnitt 7.2.5
zu beachten.”

»(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:

(a) den Nachweis der ausreichenden Tragfahigkeit der Griindungselemente nach den bau-
stoffbezogenen Regeln dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen;

(b) die einschlagigen Nachweise der Grindungen nach DIN 1054. Einschréankungen hinsicht-
lich der generellen Anwendbarkeit von Nachweisverfahren im Lastfall Erdbeben in DIN 1054
oder in diese begleitenden Berechnungsnormen mussen nicht beachtet werden, wenn keine
unguinstigen Bodenverhaltnisse (Hangschutt, lockere Ablagerungen, kiinstliche Auffillungen,
usw.) vorliegen.*

Abs. 12.1.1 (4) erhélt folgende Fassung:

»(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwiderstands
(passiver Erddruck) nur mit maximal 30% seines nominellen Wertes angesetzt werden.*

Abs. 12.2.1 (2) erhalt folgende Fassung:

svereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, indem der

Erddruckbeiwert k ersetzt wird durch k,=k+a -y, -S .
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Anlage 5.2/1

zu DIN 68800
Hinweis:

Die gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungen nach dem Chemikaliengesetz (Biozid-Zulassungen) er-
setzen kunftig die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir Holzschutzmittel. Die Biozid-
Zulassungen werden durch die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) erteilt. Bis
zum Vorliegen der Biozid-Zulassung ist fur das jeweilige Holzschutzmittel fur die Verwendung in tra-
genden Bauteilen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage 6.1/1

zur PCB-Richtlinie
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Von der Einfihrung sind nur die Abschnitte 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4 und 6 erfasst.

Zusatzlich gilt Folgendes:

1. In bestehenden Gebauden kénnen polychlorierte Biphenyle (PCB) von belasteten Bauprodukten
und Bauteilen in die Atemluft freigesetzt werden und beim Menschen Gesundheitsschadigungen
ausloésen. Die Verantwortung fiir die Durchfiihrung der erforderlichen Untersuchungen und Sanie-
rungsmalnahmen obliegt den jeweiligen Eigentimern bzw. Verfligungsberechtigten der betroffe-
nen Gebaude.

2. Zur Abwehr mdglicher Gefahr fiir Leben oder Gesundheit sind in dauerhaft genutzten Rdumen Sa-
nierungsmafnahmen dann angezeigt, wenn die zu erwartende Raumluftkonzentration — unabhan-
gig von der taglichen Aufenthaltsdauer — im Jahresmittel mehr als 3000 ng PCB / m? Luft betragt.
Der letzte Satz in Kapitel 3 der Richtlinie wird aufgehoben.

3. Die Richtlinie gilt ansonsten in der Fassung September 1994 unverandert, solange es sich bei den
PCB-haltigen Primarquellen ausschlie3lich um nicht dioxin-ahnliche PCB-Quellen wie Fugendicht-
stoffe handelt. Sind jedoch bei den PCB-Primarquellen nur oder auch dioxin-ahnliche PCB-Quellen
wie Deckenplatten, Anstriche sowie nicht sicher einzuordnende PCB-Quellen zu berticksichtigen,
so ist zusatzlich die Bestimmung der Raumluftkonzentration von PCB 118 erforderlich, wenn die
Gesamtkonzentration an PCB uUber 1000 ng PCB / m?® Luft liegt. Betragt die Raumluftkonzentration
dabei mehr als 10 ng PCB 118 / m® Luft, sind umgehend expositionsmindernde MalRhahmen ge-
maf Abschnitt 3 und 4 der Richtlinie zur Verringerung der Raumluftkonzentration von PCB durch-
zufiihren. Bei Raumluftkonzentrationen gleich oder unter 10 ng PCB 118 / m® Luft wird empfohlen,
in Abhangigkeit von der Belastung zumindest das Liftungsverhalten zu Gberprifen und gegebe-
nenfalls zu verbessern.

4. Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die PCB-haltige Produkte enthalten, so sind diese
Produkte vor Beginn der Abbrucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfernen.

Hinweis:

Ergdnzend wird darauf hingewiesen, dass der in Abschnitt 5.3 der Richtlinie genannte Sanierungsleit-
wert von 300 ng PCB / m? Luft einen Wert aus dem Vorsorgebereich darstellt, der nicht exakt abgrenz-
bar ist und deshalb der GréRenordnung nach erreicht werden sollte. MalBnahmen zur Reduzierung der
PCB-Raumluftkonzentration werden in Abhéngigkeit vom Mal der Uberschreitung des Sanierungsleit-
werts und unter Beachtung der VerhéltnisméaRigkeit empfohlen.
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Anlage 6.2/1
(geandert)

zur Asbest-Richtlinie

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3 durch Messungen der Konzentration von
Asbestfasern in der Raumluft nach Abschnitt 5 ist nicht erforderlich bei Sanierungsverfahren, die
nach dieser Richtlinie keiner Abschottung des Arbeitsbereiches bediirfen.

Abschnitt 4.3.3 ,Beschichten (Methode 2)“ ist nicht anzuwenden.

Zusatzlich gilt Folgendes:

01.

02.

03.

04.

05.

In bestehenden Gebauden kénnen von Asbestprodukten mit einer Rohdichte unter 1000 kg/m3 -
sogenannte schwachgebundene Asbestprodukte — durch Alterung, Erschitterungen, Luftbewe-
gungen oder Beschadigungen in erheblichem Umfang Asbestfasern in atembarer Form freigesetzt
werden, die beim Menschen schwere Erkrankungen auslésen kdnnen.

Die Verantwortung fur die Durchfuihrung der erforderlichen Untersuchungen und Sanierungsmalf3-
nahmen obliegt den jeweiligen Eigentimern bzw. Verflgungsberechtigten der betroffenen Gebau-
de im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht.

Wird der Bauaufsichtsbehorde bekannt, dass in einem Gebaude schwachgebundene Asbestpro-
dukte ungeschitzt vorhanden sind, so hat sie dem Eigentimer der baulichen Anlage bzw. dem
Verfiigungsberechtigten aufzugeben,

1. die Bewertung der Sanierungsdringlichkeit nach Abschnitt 3.2 der Richtlinie innerhalb von vier
Wochen vornehmen zu lassen,

2. das Ergebnis der Bewertung der Bauaufsichtsbehérde unverztglich schriftlich mitzuteilen und,

3. soweit die Sanierung nach Abschnitt 3.2 der Richtlinie unverziglich erforderlich ist, Angaben
Uber das vorgesehene Sanierungskonzept und den vorgesehenen zeitlichen Ablauf der Sanie-
rung zu machen.

Die Bauaufsichtsbehorde kann im Zweifel eine erneute Bewertung durch einen von ihr benannten
Sachverstandigen verlangen.

Bei einer Bewertung von 80 Punkten oder mehr ist mit hohen Asbestfaserkonzentrationen oder mit
einem kurzfristigen und unvorhersehbaren, extremen Anstieg der Asbestfaserkonzentrationen zu
rechnen. Diese Asbestfaserkonzentrationen stellen eine konkrete Gefahr im Sinn des Art. 3 Abs. 1
BayBO dar.

Bedarf die Sanierungsmaflnahme der Baugenehmigung, so missen die Bauvorlagen Angaben
enthalten tber

— das Ergebnis der Bewertung der Dringlichkeit der Sanierung (Abschnitt 3.2 der Richtlinie),
— das vorgesehene Sanierungskonzept (Abschnitt 4 der Richtlinie).

Die sanierten Raume durfen erst dann wieder beniitzt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die
durch die Messungen ermittelte Asbestfaserkonzentration in der Raumluft die in Abschnitt 5.3 der
Richtlinie angegebenen Werte nicht Uberschreitet. Ein Nachweis durch Messungen ist nicht erfor-
derlich, wenn Sanierungsverfahren ohne abgeschotteten Arbeitsbereich (siehe Abschnitt 4.4.2
Nr. 2 der Richtlinie) durchgefuhrt werden konnten.

Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die schwachgebundene Asbestprodukte enthalten,
so sind diese Produkte vor Beginn der Abbrucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfernen.
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Anlage 6.3/01

zur bauaufsichtlichen Richtlinie iiber die Liiftung fensterloser Kiichen, Bader und Toilettenrau-
me in Wohnungen

Die bauaufsichtliche Richtlinie entspricht der gleichnamigen Muster-Richtlinie.
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Der Wortlaut der Richtlinie ist auf Regelungen der Musterbauordnung (MBO) Fassung 2002 und der
Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) Fassung 2007 bezogen. Die zitierten Vorschriften entsprechen
folgenden Vorschriften der BayBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, zuletzt
geandert durch § 36 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011, und der Feuerungsverordnung (FeuV)
vom 11. November 2007, geandert durch § 1 der Verordnung vom 8. Juli 2009:

— § 15 Abs. 2 MBO entspricht Art. 13 Abs. 2 BayBO,

— §41 Abs. 2 MBO entspricht Art. 41 Abs. 2 BayBO,

— §43 Abs. 1 MBO entspricht Art. 42 BayBO,

— §48 Abs. 1 Satz 2 MBO entspricht Art. 46 Abs. 1 Satz 2 BayBO,
— §4 Abs. 2 MFeuV entspricht § 4 Abs. 2 FeuV.

Anlage 6.4/1

zur PCP-Richtlinie

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Von der Einfihrung sind nur die Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 und 6.2 erfasst.
Zusatzlich gilt Folgendes:

01. In bestehenden Gebauden kann Pentachlorphenol (PCP) von belasteten Bauprodukten und Bau-
teilen in die Atemluft freigesetzt werden und beim Menschen Gesundheitsschadigungen ausldsen.
Die Verantwortung fur die Durchfuihrung der erforderlichen Untersuchungen und Sanierungsmaf3-
nahmen obliegt den jeweiligen Eigentimern bzw. Verfugungsberechtigten der betroffenen Gebau-
de.

02. Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die mit PCP-haltigen Zubereitungen behandelte
Bauprodukte und Bauteile enthalten, so sind diese Bauprodukte und Bauteile vor Beginn der Ab-
brucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfernen.

03. Hinweis zu Abschnitt 7.2

Bei der in der Luft am Arbeitsplatz vorliegenden Gesamtstaubkonzentration liegen die Massenan-
teile von PCP in der Regel unterhalb des in § 35 Abs. 3 GefStoffV festgelegten Grenzwertes von
0,1 %, sodass die PCP-haltigen Stdube in diesen Konzentrationen nicht als krebserzeugend an-
zusehen sind. Der Sechste Abschnitt der GefStoffV findet deshalb nur bei Uberschreiten dieser
Konzentration in vollem Umfang Anwendung.

04. Ausreichend fachkundig fiir PCP-Raumluftmessungen sind insbesondere die bekannt gemachten
Stellen nach § 26 Bundesimmissionsschutzgesetz (AlIMBI 1994 S. 704), die in einem Verzeichnis
geflihrten Messstellen nach § 18 Abs. 2 GefStoffV (Bundesarbeitsblatt Nr. 1/1996 S. 63 ff.) sowie
die Institute mit einer Akkreditierung fiir Innenraummessungen nach DAP (Auskiinfte beim Deut-
schen Akkreditierungsrat DAR, c/o Bundesanstalt fir Materialpriifung BAM, Unter den Eichen 87,
12205 Berlin).
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Anlage 7.1/1

zu DIN 18065
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

2.1
2.2

23

24

2.5

2.6
2.7

Von der Einfihrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebduden der Gebau-
deklassen 1 und 2 und innerhalb von Wohnungen.

Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen notwendiger
Treppen in bestehenden Gebauden:

Durch den nachtraglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der not-
wendigen Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grund-
satzlich nicht beeintrachtigt werden. Der nachtragliche Einbau eines Treppenlifts ist zulassig, wenn
folgende Kriterien erfillt sind:

Die Treppe erschlief3t nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Fiihrungskonstruktion nicht wesentlich
unterschritten werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils (s. Bild A.7) von hochstens
20 cm Breite und hoéchstens 50 cm Hoéhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6)
oder der Gehbereich (s. Ziffer 8) nicht verandert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend ge-
nutzt werden kdénnen.

Wird ein Treppenlift Gber mehrere Geschosse gefiihrt, muss mindestens in jedem Geschoss eine
ausreichend grofle Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei
Betrieb des Treppenlifts zu ermdglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift
eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist.

Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht ein-
schrankt. Im Stoérfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gréReren Aufwand in die
Parkposition fahren lassen.

Wahrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochge-
klappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm ver-
bleiben.

Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.
Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch mdglich ist.

Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den nachtraglichen Ein-
bau eines zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um hdchstens 10 cm unterschritten
werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von
100 cm nach den Festlegungen der DIN 18065. Abweichende Festlegungen und Anforderungen
an die Laufbreite bleiben davon unberthrt.
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Anlage 7.3/01

zu DIN 18040-1

Die Einfiihrung bezieht sich auf bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, soweit sie nach Art. 48
Abs. 2 BayBO barrierefrei sein missen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

01. Die Norm ist regelmaflig anzuwenden, wenn bauaufsichtliche Anforderungen an das barrierefreie
Bauen gestellt werden.

02. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einfuhrung ausgenommen.

03. Die in den Abschnitten 4.4 und 4.7 genannten Hinweise und Beispiele kénnen im Einzelfall be-
rucksichtigt werden.

04. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 festgelegte Achsmaly der Greifhéhe fir Turdricker ist
grundsatzlich nur bei Tilren zu den barrierefreien Sanitarrdumen auszufiihren. Die Greifhéhe aller
anderen Tiren kann in Abhangigkeit von der Nutzung und mit Blick auf den Nutzerkreis des 6ffent-
lich zuganglichen Bereichs zwischen 85 cm und 105 cm festgelegt werden.

05. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen im Sinn des Art. 32 BayBO angewendet wer-
den.

06. Mindestens ein Toilettenraum fiir den allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr muss Abschnitt
5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden.

07. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplatze fiir den allgemeinen Be-
sucher- und Benutzerverkehr missen Abschnitt 4.2.2 Satze 1 und 2 entsprechen.

08. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplatze in Versammlungsraumen mit fes-
ten Stuhlreihen missen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie kdnnen auf die nach § 10 Abs. 7 VStattv
erforderlichen Platze fur Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

09. Barrierefreie Beherbergungsraume und die zugehorigen Sanitarrdume mussen den Abschnitten
5.1 und 5.3 entsprechen; fir die Bewegungsflachen in den Wohn- und Schlafraumen ist DIN
18040-2 Abschnitt 5, Anforderungen mit der Kennzeichnung ,R* anzuwenden. Soweit nur Min-
deststandards fir die barrierefreie Nutzbarkeit gefordert sind, genugt es, wenn die Beherber-
gungsraume einschliel3lich der zugehdrigen Sanitarrdume DIN 18040-2 Abschnitt 5 ohne Anforde-
rungen mit der Kennzeichnung ,R* entsprechen.

010.DIN 18040-1 bertcksichtigt Plattformaufzige nicht. Vertikale Plattformaufziige sind bei Anderun-
gen baulicher Anlagen fiir die barrierefreie Erreichbarkeit zur Uberwindung von héchstens einem

Geschoss zulassig, wenn folgende Kriterien erfillt sind:

— Die Forderplattform muss mindestens 110 cm x 140 cm grof3 sein und mindestens 110 cm hoch
sicher umkleidet sein (Innenkabine); ein Durchblick muss auch in sitzender Position moglich
sein,

— die Nennlast ist auf mindestens 360 kg auszulegen,

— die Benutzbarkeit muss ohne fremde Hilfe und nicht ausschlieflich fir Rollstuhinutzer mdglich
sein und

— die raumlichen Bedingungen aul3erhalb des Plattformaufzugs sind entsprechend Abschnitt 4.3.5
auszufthren.

Hinweis:
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfiihrung nicht erfasst.
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Anlage 7.3/02

zu DIN 18040-2

Die Einfuhrung bezieht sich auf Wohnungen, soweit sie nach Art. 48 Abs. 1 BayBO barrierefrei sein
mussen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

01. Die Norm ist regelmaRig anzuwenden, wenn bauaufsichtliche Anforderungen an das barrierefreie
Bauen gestellt werden.

02. Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 und 5.6 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung ,R* sind von
der Einfiihrung ausgenommen.

03. Fur Wohnungen nach Art. 48 Abs. 1 BayBO geniigt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums
je Wohnung Abschnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht. Zulassig sind auch Fenster, deren Bristungen auf-
grund der Anforderungen an die Kindersicherheit eine Héhe von 70 cm Uber OFF aufweisen.

04. Abweichend von Abschnitt 5.5.6 ist im Sanitarraum eine Badewanne anstelle eines Duschplatzes
schon bei der Errichtung zulassig, sofern der Raum so dimensioniert und bauseits vorbereitet ist,
dass ein barrierefreier Duschplatz nachtraglich méglich ist.

Hinweis:
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einflihrung nicht erfasst.

Anlage 7.4/1

zur Richtlinie Gber Flachen fiir die Feuerwehr
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1. Zu Abschnitt 1

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen sind entsprechend der Stralen-Bauklasse VI (Richtli-
nie fir Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen — RStO 01) zu befestigen. Anstelle
von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:
2010-12 anzuwenden.

Hinweisschilder

2.1 Hinweisschilder flr Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift ,Feuerwehrzufahrt®, die Schilder fiir
Aufstell- oder Bewegungsflachen die Aufschrift ,Flachen fir die Feuerwehr*.
Die Hinweisschilder fir Flachen fir die Feuerwehr miissen der DIN 4066 entsprechen; die Hin-
weisschilder ,Feuerwehrzufahrt® missen eine GréRe von mindestens B/H = 594/210 mm haben
und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus erkennbar sein.
Flachen fur die Feuerwehr missen eine jederzeit deutlich sichtbare Randbegrenzung haben.

2.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO ist das Halten vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu-
fahrten unzulassig.
Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im offentlichen Verkehrsraum im Bereich der
Feuerwehrzufahrt notwendig, so muss das Hinweisschild ,Feuerwehrzufahrt® von der zustandigen
Behorde gekennzeichnet sein (amtliches Hinweisschild).
Anstelle des amtlichen Hinweisschildes ,Feuerwehrzufahrt* kann die zustandige Behorde die Auf-
stellung des Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild ,Feuerwehrzu-
fahrt“ anordnen (Schutzzone im Sinn von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO).

Zusatzlich zu obiger Nr. 1 gilt Folgendes:

01. Sofern durch geeignete Unterhaltung der Neuaufbau von Humus vermieden wird, sind auch Pflaster-
rasendecken, Rasengittersteine oder Einfachbauweisen entsprechender Tragfahigkeit zulassig,
ausgenommen Schotterrasen.
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Literaturhinweise

Verlagsgesellschaft Rudolf Miiller GmbH & Co. KG,
Koln

Kaiser, Bauen fiir daltere Menschen, Wohnformen - Pla-
nung — Gestaltung — Beispiele, 2014, 208 Seiten, Preis
69 €.

Der demografische Wandel stellt Architekten und Planer
vor neue Herausforderungen, die uUber das barrierefreie
Bauen hinausgehen. Das Handbuch ,Bauen fir dltere
Menschen" zeigt Konzepte und Lésungen fiir Gebdude,
in denen altere Menschen mit und ohne Pflegebedarf
wohnen und leben. Die verschiedenen Wohn- und Betreu-
ungsformen umfassen den barrierefreien Wohnungsbau,
neue ambulant betreute Wohnformen und stationdre Pfle-
geeinrichtungen. Die Organisation und Gestaltung ein-
zelner Raume und Nutzungsbereiche werden erlautert.
Konkrete Tipps und Ausfiuhrungsdetails helfen bei der
Planung von ErschlieBungszonen, Aufenthaltsbereichen,
Wohnraumen, Badern und AuBlenanlagen, aber auch bei
der detaillierten Gestaltung von Fenstern, Tiren, Treppen
und anderen Bauteilen. Zudem werden im Handbuch die
besonderen Anforderungen an den Brandschutz erlau-
tert. Der Veranschaulichung dienen zahlreiche Fotos und
Grundrisse.

Kiepe/von Heyl, Baugesetzbuch fiir Planer im Bild, pra-
xisgerecht kommentiert und grafisch umgesetzt, 4. Auf-
lage 2014, 350 Seiten, Preis 79 €.

In der Neuauflage des ,Baugesetzbuch fir Planer im
Bild" wird das Baugesetzbuch inklusive der neuesten
Anderungen in Wort und Bild erlautert und kommentiert.
Das Buch enthdlt den aktuellen Wortlaut des BauGB, der
BauNVO sowie der PlanZV und zeigt alle Neuerungen
auf einen Blick. Das Verstdandnis der gesetzlichen Regeln
wird durch praxisnahe Erlduterungen und mehr als
250 Abbildungen erleichtert. Durch zahlreiche Diagram-
me, Schemata und Beispiele werden die einzelnen Ver-
fahrensabldufe veranschaulicht und helfen dadurch bei
der Anwendung in der Praxis. Das Buch liefert zuséatzlich
praktische Arbeitshilfen und Vertragsmuster, z.B. zum
Vorhaben- und ErschlieBungsplan. Diese koénnen aus
dem Internet heruntergeladen werden. Dort kann man
auch den Online-Aktualitdtsservice mit Newsletter nut-
zen. Dies sorgt bis zur ndachsten Neuauflage fiir die best-
mogliche Aktualitdt der Buchinhalte.

Jungmann/Lambrecht, EnEV 2014 im Bild, Praxisgerecht
kommentiert und grafisch umgesetzt, 2014, 151 Seiten,
Preis 59 €.

Die Neuerscheinung ,,EnEV 2014 im Bild" stellt die kom-
plexen Anforderungen, Berechnungsansatze und Nach-
weisverfahren, die sich aus den Vorgaben der Energieein-
sparverordnung (EnEV) ergeben, leicht nachvollziehbar
dar. Mit Gber 150 Zeichnungen und Tabellen wird Archi-
tekten und Ingenieuren der Einstieg in die praktische
Arbeit mit der EnEV 2014 erleichtert. Konsequenzen fiir
die Planungspraxis werden durch Autorenhinweise, Kom-
mentare und Beispiele dargestellt. Neuerungen der EnEV
2014 gegentiiber der Fassung von 2009 sind besonders
herausgestellt, was die Arbeit in der Ubergangsphase
erleichtert. Ein Online-Aktualitdtsservice héalt das Buch
bei Anderungen der EnEV auf dem neuesten Stand:
Geédnderte Buchseiten stehen auf www.baurecht-im-bild.
de bei Bedarf zum Download bereit. Ebenfalls enthalten

sind ausfiillbare Energieausweise im PDF-Format sowie
weitere Infos z. B. zu Bekanntmachungen und Auslegun-
gen. Ein kostenloser Newsletter kiindigt neue oder aktu-
alisierte Inhalte an.

MaBong, EnEV 2014 kompakt, Uber 140 Antworten auf
die wichtigsten Fragen zur Energieeinsparverordnung,
3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2014, 264 Seiten,
Preis 39 €.

Das kompakte Taschenbuch ,EnEV 2014 kompakt" be-
antwortet typische Fragen rund um die neue Energie-
einsparverordnung: Fir welche Gebdude gilt die EnEV?
Wie und fiur welche Gebdude erfolgt die Einteilung in
Energieeffizienzklassen? Welche MalBe gelten bei der
Festlegung des beheizten Gebdudevolumens? Was gilt
insbesondere am unteren Gebdudeabschluss? Was bedeu-
tet ,Referenzgebdudeverfahren”? Koénnen sich Warme-
dédmmmaBnahmen nachteilig auf den Brandschutz (oder
auch den Schallschutz) auswirken? Mehr als 140 solcher
Fragen werden in der dritten Auflage des Nachschlage-
werks beantwortet und damit die EnEV 2014 praxisbezo-
gen kommentiert. Zusdtzlich zu den Fragen enthalt das
Buch eine kurze Darstellung der EnEV und die konkre-
ten Anforderungen in Form von Diagrammen und Tabel-
len. Die Ubersichten zu Bauteilen, Konstruktionen und
U-Werten dienen als Entscheidungshilfe bei der Planung
und Ausfihrung.

Schroer, Tarifvertrdage fiir das Baugewerbe 2014/2015,
Gewerbliche Arbeitnehmer und Angestellte/Poliere, 2014,
350 Seiten, Preis 39 €.

Die Ubersicht .Jlarifvertrdge fir das Baugewerbe
2014/2015" enthdlt alle nach dem Ergebnis der aktuellen
Tarifverhandlungen im Baugewerbe geltenden Tarifver-
trdge. Dartiber hinaus sind in dem Buch zahlreiche fiir
das Baugewerbe wichtige Gesetzestexte, zum Beispiel zur
ganzjahrigen Beschaftigung, zum konjunkturellen Kurz-
arbeitergeld, zum Saison-Kurzarbeitergeld sowie zum
Arbeitsschutz abgedruckt.

Ertl, Toleranzen kompakt, Bautabellen und Grenzwerte
nach DIN 18202 und weiteren Regelwerken, 3., aktuali-
sierte und erweiterte Auflage 2014, 311 Seiten, Preis 39 €.

Das kompakte Taschenbuch ,Toleranzen kompakt" fasst
alle Grenzwerte nach DIN 18202 und weiteren Regelwer-
ken zusammen und bereitet sie speziell fiir den Einsatz
auf der Baustelle auf. Ubersichtliche Bautabellen liefern
wichtige Grenzwerte fiir alle Gewerke des Roh- und Aus-
baus. Praktische Hinweise und Zeichnungen helfen bei
der Messung und Uberpriifung direkt vor Ort. Im ersten
Teil des Buches werden die neue ,Toleranz-Norm" sowie
die dort definierten Begriffe, Grundsatze und Grenzwerte
erldutert. Der zweite Teil ist nach den verschiedenen Ge-
werken des Roh- und Ausbaus gegliedert. Hier finden sich
alle Toleranzwerte fur die verwendeten Stoffe.

Volland/Volland, Warmeschutz und Energiebedarf nach
EnEV 2014, Schritt fir Schritt zum Energieausweis fiir
Wohngebdude im Neubau und Bestand, 4., aktualisierte
und erweiterte Auflage 2014, 484 Seiten, Preis 79 €.

Das Standardwerk ,Warmeschutz und Energiebedarf
nach EnEV 2014" fihrt Schritt fir Schritt durch die ver-
schiedenen Nachweisverfahren der Energieeinsparver-
ordnung 2014. Die Inhalte wurden fir die vierte Auflage
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komplett aktualisiert: Es werden alle Anderungen der
EnEV 2014 sowie der aktuelle Stand der zur Berechnung
notigen DIN-Normen und Regelwerke berticksichtigt. Im
Handbuch werden die Anforderungen und Nachweise der
EnEV sowie die nétigen Grundlagen zu Warmeschutz,
Tauwasser und Luftdichtheit erlautert. Es wird gezeigt,
wie Bauteile und Anlagen optimiert und Schwachstel-
len vermieden werden. Beispiele und Ubungsaufgaben
erleichtern das Selbststudium. Uber ein Excel-Berech-
nungstool, das von allen Buchkédufern online abgerufen
werden kann, kann eine einfache Berechnung nach DIN
V 4108-6 und DIN V 4701-10 erfolgen. Buch und Berech-
nungstool werden liber einen Online-Aktualitatsservice
bis zur nachsten EnEV auf dem neuesten Stand gehalten.

Krauss (u. a.), Grundlagen der Tragwerklehre 1, 12. Auf-
lage 2014, 362 Seiten, Preis 40 €.

Mit den ,,Grundlagen der Tragwerklehre 1" werden Archi-
tekten bereits in der zwolften Auflage fundierte Kenntnis-
se fir das Entwerfen und die Zusammenarbeit mit Trag-
werksplanern vermittelt. In dem Standardwerk werden
die Grundbegriffe des Tragverhaltens von Bauwerken und
Bauteilen erldutert, wobei ein besonderer Schwerpunkt
auf der grafischen Statik liegt. Folgende Themenberei-
che werden behandelt: Lasten, Gleichgewicht der Krafte
und Momente; Auflager, innere Krafte und Momente vor
allem statisch bestimmter Bauteile; Sicherheitskonzepte
nach Eurocode und DIN; Festigkeit von Baumaterialien;
Bemessungen in Holz, Stahl, Stahlbeton und Mauerwerk;
grafische Statik, Fachwerke, schrdage und geknickte Tra-
ger und deren Form. Die zwolfte Auflage wurde komplett
aktualisiert. Fur die Bemessungsmethoden nach Euro-
code und DIN bietet das Buch vereinfachte und weit-
gehend einheitliche Verfahren an, die eine schnelle Vor-
bemessung ermoglichen.

Kussauer/Ruprecht, Die hdufigsten Mingel bei Be-
schichtungen und WDVS, Erkennen, vermeiden, behe-
ben, 3. Auflage 2014, 513 Seiten, Preis 69 €.

Das Handbuch ,,Die haufigsten Méngel bei Beschichtun-
gen und WDVS" vermittelt umfangreiches Fachwissen
Uber die verschiedenen Bestandteile und Eigenschaften
von Beschichtungen und Warmeddmm-Verbundsyste-
men. Die Autoren beschreiben unter Berticksichtigung
der aktuellen Rechtsprechung und der einschlagigen
Regelwerke die haufigsten Méangel, ihre Ursachen und
Verfahren zur Sanierung. Ferner geben sie umfassende
Hinweise, wie man Schdden bereits wahrend der Pla-
nung vermeidet. Zahlreiche Abbildungen und Tabellen
helfen dabei, die technischen Zusammenhdnge leicht
nachzuvollziehen. In der neuen, dritten Auflage werden
die folgenden neuen Themen behandelt: Umgang mit
WDVS-Dammplattenabzeichnungen sowie Ebenheits-
abweichungen an Fassadenoberflachen; Vermeidung
von thermosolaren Schédden bei dunklen Farbténen
unter Berticksichtigung von TRS-Werten anstelle von
Hellbezugswerten sowie Gewdahrleistung der Farbton-
bestdandigkeit; Grenzen und Moglichkeiten von nano-
technologischen Beschichtungen.

Graefe, Kellersanierung, Ratgeber fiir die Praxis, Scha-
den erkennen, bewerten, sanieren, 2014, 184 Seiten, Preis
59 €.

Ob Bauwerksabdichtung, Warmedammung oder Um-
nutzung in Wohnraum — fiir eine erfolgreiche und wirt-
schaftliche Kellersanierung missen zahlreiche Fakto-

ren wie statische Gegebenheiten, Aufbau und Zustand
des Mauerwerks, verwendete Mortel, Feuchtegehalt
und Salzbelastung des Mauerwerks, Bodenverhéaltnisse,
Bemessungswasserstand, gebdudenahe Bebauung sowie
kiinftige Nutzung berticksichtigt werden. Das neue Buch
.Kellersanierung — Ratgeber fiir die Praxis" ist ein praxi-
sorientierter, grafisch tibersichtlich aufgebauter Leitfaden
fir die fachgerechte und regelkonforme Kellersanierung.
Das Handbuch fithrt von der richtigen Bauwerksdia-
gnostik hin zur passenden MaBnahmenauswahl und
Ausfiihrung. Fotos und Zeichnungen tragen zur Veran-
schaulichung bei und helfen, die komplexen Zusammen-
hénge bei der Kellersanierung zu verstehen. Zuséatzlich
werden geeignete MafBnahmen zur nachtraglichen hori-
zontalen und vertikalen Bauwerksabdichtung und Keller-
ddmmung, auBerdem Beliiftungskonzepte, Sanierputze,
Sperrputze, typische Schadensbilder und Kostenwerte
der Sanierung beschrieben.

Mentlein, Pilaster Atlas, Planung, Konstruktion und Her-
stellung, 4. Auflage 2014, 241 Seiten, Preis 79 €.

Im , Pflaster Atlas” werden auch in der vierten Auflage
fachlich fundiert Materialauswahl, Konstruktionsgrund-
lagen, unterschiedliche Bauweisen sowie Anforderungen
an Pflasterflachen beschrieben und erlautert. Eine Viel-
zahl an Zeichnungen und Fotos dient dem unmittelbaren
praktischen Nutzen des Werkes. Durch den direkten
Bezug zu den geltenden Vorschriften und Regelwerken
erhdlt der Leser Sicherheit im Umgang mit Streitigkeiten
und Schadensfallen. Die neue Auflage wurde deutlich
erweitert um Schadensarten und deren Ursachen, Kons-
truktionszeichnungen und Vorschlage fir Leistungsver-
zeichnistexte.

Gesamtverband Schadstoffsanierung e. V., Schadstoife
in Innenrdaumen und an Gebduden, Erfassen, bewerten,
beseitigen, 2. Auflage 2014, 500 Seiten, Preis 69 €.

PCB, Schimmelpilze oder Asbest — wo immer diese Stoffe
in Gebauden auftreten, stellen sie ein brisantes Problem
fuar Bauherren, Planer und Ausfiihrende dar. Die Neu-
auflage des Nachschlagewerks ,Schadstoffe in Innen-
rdumen und Gebduden" hilft bei der Ermittlung, Bewer-
tung und fachgerechten Beseitigung von Schadstoffen
im Neubau und im Bestand. Das Kompendium bietet
neben rechtlichem und planerischem Grundlagenwissen
eine Beschreibung aller Schadstoffe sowie einen Katalog
typischer Schadstoffvorkommen mit zahlreichen Abbil-
dungen und tabellarischen Ubersichten. Die Autoren zei-
gen, wie schadstoffbelastete Materialien, biologische und
andere Gefahrdungen in Neu- und Altbauten zu erkennen
sind, welche Risiken von ihnen ausgehen und wie deren
gesundheitliche Relevanz zu bewerten ist. Empfehlungen
fiir geeignete Vorgehensweisen bei Sanierungen schad-
stoffbelasteter Innenrdume und Gebdude runden das
Werk ab.

Krauss/Fihrer/Jurges, Tabellen zur Tragwerklehre,
12. Auflage 2014, 194 Seiten, Preis 34 €.

Im Standardwerk ,Tabellen zur Tragwerklehre" sind
wichtige Kennwerte und Verfahren, die fiir das Entwer-
fen und die Vorbemessung von tragenden Konstruktionen
benotigt werden, enthalten. Das Tabellenbuch bietet wich-
tige Daten zu Festigkeiten und zur Bemessung bei Holz,
Stahl, Glas, Beton und Mauerwerk, Stahlbeton und Stahl-
verbund sowie zu Grindungen. Praktische Kenngréfen
fiur den Tragwerksentwurf, wichtige Materialwerte sowie
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einfache Nachweis- und Ndaherungsverfahren helfen beim
Entwerfen und Bemessen von Tragwerken. Wirtschaft-
liche Querschnitte konnen mithilfe der Bemessungsdia-
gramme direkt abgelesen und vorbemessen werden. Mit
der zwolften Auflage wurden die im Buch enthaltenen
Naherungsverfahren im Hinblick auf die Eurocodes ge-
pruft und tiberarbeitet.

Bauch/Bargstddt, Praxis-Handbuch Bauleiter, Bauleis-
tungen sicher tiberwachen, 2014, 466 Seiten, Preis 69 €.

Das , Praxis-Handbuch Bauleiter" verschafft einen Uber-
blick Uber die typischen Aufgaben, Ablaufe und Ver-
antwortlichkeiten im Bauleiteralltag. Damit will es die
reibungslose, kostengenaue und terminsichere Bauab-
wicklung erleichtern und dabei helfen, Haftungsrisiken
sicher zu vermeiden. Anhand von Beispielen erldutern
die Autoren alle Phasen des Bauablaufs: beginnend beim
Bauleitervertrag, der Gestaltung von Bauvertrdgen sowie
Ausschreibung und Vergabe, iber die Aufgaben vor und
wdahrend der Baudurchfithrung bis hin zur Abnahme und
Objektiibergabe. Dabei werden neben den grundlegen-
den Zusammenhdngen und Abhdngigkeiten die konkret
zu erbringenden Leistungen des Bauleiters besonders
hervorgehoben. Dartiber hinaus liefert das Handbuch
Tipps und Empfehlungen fir den Umgang mit Stérungen
im Bauablauf sowie zu wichtigen Haftungsfragen.

FeuerTRUTZ Network GmbH, Koln

Mayr/Battran, Handbuch Brandschutzatlas, Grundlagen
— Planung — Ausfiihrung, 3. Auflage 2014, 1.332 Seiten,
Preis 119 €.

Auch in der inzwischen dritten Auflage liefert das ,, Hand-
buch Brandschutzatlas" einen relativ kompakten Uber-
blick tiber die Grundlagen des vorbeugenden Brandschut-
zes. Das Handbuch enthdlt die wichtigsten Kapitel des
umfangreichen Standardwerkes ,Brandschutzatlas” in
ungekirzter Form und wurde fiir die Neuauflage entspre-
chend dem ,,Brandschutzatlas" erweitert und aktualisiert.
Im Inhaltsverzeichnis wird stets auf die zusatzlichen Ka-
pitel im Hauptwerk verwiesen, jedoch kann das Hand-
buch auch eigenstdndig verwendet werden. Wichtige
Neuerungen sind die aktuellen Klassifizierungen nach
DIN EN 13501 und Bauregelliste A sowie das Thema
.Irennwdande von Brandbekdampfungsabschnitten nach
M IndBauRL", welches im neuen Kapitel 6.2.4 behandelt
wird. Aktualisierungen finden sich im Bereich ,Vorschrif-
ten und Regelwerke" (hier wurden auch Regelungen
im nationalen und internationalen Bereich erganzt), bei
den ,Grundlagen des Brennens und der Explosion”, im
Kapitel , Fassaden und AuBenwandbekleidungen” (hier
mit aktuellen Anderungen der Baustoffklassifizierungen)
sowie bei den , Dachern” — hier wurden die Grundlagen
sowie die Ausfiihrungen zur harten Bedachung auf den
neuesten Stand gebracht.

Appel, Brandschutz im Detail, Band 3 - Decken,
Bewertung von Decken im Bestand, 2014, 479 Seiten,
Preis 129 €.

Der neue Band ,, Brandschutz im Detail — Decken" ist eine
Arbeitshilfe zur Brandschutzbemessung von Deckenkon-
struktionen im Bestand. Die Neuerscheinung bietet eine
Ubersicht der wesentlichen Baustoffe und deren mate-
rialspezifischer Eigenschaften sowie eine Bewertung
der Konstruktionen anhand der giltigen und der alten
Normen und Richtlinien. So beschreibt das Fachbuch
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Beton, Holz, Stahl sowie Verbundkonstruktionen mit den
jeweiligen charakteristischen Eigenarten und liefert eine
umfassende Analyse ihrer Schwachpunkte und Besonder-
heiten. Dartliber hinaus erldutert der Autor detailliert die
Konstruktionserfassung und bildet den Normenstand aus
verschiedenen Bauzeiten ab. Ein umfassender Einblick in
die rechtlichen Grundlagen rundet das Buch ab.

Kraft/Roszak, Praxiswissen Brandschutz - Brandfall-
matrix, Schneller Einstieg und kompaktes Wissen, 2014,
136 Seiten, Preis 49 €.

Mit der Neuerscheinung ,Brandfallmatrix” aus der Rei-
he , Praxiswissen Brandschutz" liefern die Autoren ein
Handlungsschema fiir den Einsatz von Brandmeldesyste-
men in der Praxis — von den ersten Uberlegungen bis zur
Abnahme. Das Handlungsschema bietet eine Einfiihrung
in die Konzeption und Planung von Brandfallsteuerungen
und zeigt die richtige Vorgehensweise zur sicheren An-
steuerung der komplexen Zusammenhdnge. Im Fachbuch
werden zundchst die relevanten Begriffe sowie die wich-
tigsten Vorschriften und Regelwerke mit deren jeweiligen
Anforderungen erldutert. Es folgen die einzelnen Pla-
nungsschritte von der Grobkonzeption bis zur Program-
mierung der Brandmeldezentrale sowie praxisnahe Bei-
spiele. AbschlieBend werden haufig auftretende Probleme
und Fehler angesprochen und die Grundlagen einer not-
wendigen Wirkprinzipprifung beschrieben.

Wolters Kluwer Deutschland, Werner Verlag, Neuwied

Kaiser/Leesmeister, Einfiihrung in die VOB/C, Basiswis-
sen fur die Praxis, 2014, 394 Seiten, Preis 32 € (inkl. kos-
tenloser Online-Version).

Die neue Einfiihrung in die VOB/C will den Leser in kom-
pakter, tbersichtlicher und verstdndlicher Form in das
Bauvertragsrecht der VOB/C mit ihren zahlreichen DIN-
Normen (ATV) einfiihren und so eine erste Informations-
quelle und Orientierungsgeber sein. Trotz der leicht ver-
stdndlichen Sprache gentligt das Buch wissenschaftlichen
Anspriichen — so finden sich im Text zahlreiche Verweise
und Quellenangaben. In den zwolf Kapiteln werden fiir
die VOB/C vor allem ihre Entstehung und Fortschrei-
bung, ihre Rechtsnatur, ihre Geltung und Einbeziehung
in den Bauvertrag, Inhalt, Aufbau und Systematik, Vor-
gaben fiir das Aufstellen einer Leistungsbeschreibung
und Vorgaben fiir die Abrechnung, Auslegungshilfen in
Bezug auf den geschuldeten Leistungsumfang, ihre posi-
tiven Auswirkungen auf die Qualitatssicherung der Bau-
leistung, genehmigungs- und ausfithrungsplanungsrele-
vante Hinweise, Rechtspflichten der Bauvertragsparteien
behandelt.

Reister, Nachtrage beim Bauvertrag, 3. Auflage 2014,
618 Seiten, Preis 94 € (inkl. kostenloser Online-Version).

Die Behandlung von Nachtragen beim Bauvertrag nimmt
in der taglichen Praxis einen immer hoheren Stellenwert
ein. Gleichwohl ergeben sich hierzu wahrend der hdufig
sehr kurzen Realisierungsphase eines Projekts umfang-
reiche Fragestellungen und Probleme, die zu Meinungs-
verschiedenheiten und z. T. schwierigen Auseinander-
setzungen fihren. Ziel des Buches ,Nachtrage beim
Bauvertrag”, welches nun in der dritten Auflage erschie-
nen ist, ist es, den am Bauen Beteiligten einen realisier-
baren Leitfaden fiir ein l6sungsorientiertes Handling zum
Thema Nachtragsmanagement zu geben. Das Buch lie-
fert fur die ausfiihrende Seite eine Anleitung zur Erstel-
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lung priffahiger und durchsetzbarer Nachtrdge, fir die
Auftraggeber wird ein systematischer Umgang mit den
Nachtrdagen aufgezeigt und fiir die beteiligten Juristen
wird die Nachtragsproblematik aus baubetrieblicher Sicht
dargelegt. In der Neuauflage werden die neueste Recht-
sprechung des BGH sowie die VOB 2012 berticksichtigt.

Bundesanzeiger Verlag, Koln

Duve/Cichos, Bauleiter-Handbuch fiir den Auftragneh-
mer, Praxisbeispiele, Checklisten, Musterbriefe, 3. Auf-
lage 2014, 456 Seiten, Preis 59 €.

Auch in der dritten Auflage des Handbuchs geht es um
die Tatigkeiten eines Bauleiters des Auftragnehmers. Die
Autoren ,mochten weiterhin einen Beitrag leisten, die
Baustelle' fir die Bauleiter zum Erfolg werden zu las-
sen”. Praxisnahe Hinweise auf notwendigen Schriftver-
kehr und die enthaltenen Musterschreiben, welche in der
Neuauflage jeweils auf einer Extraseite erldutert werden,
sollen dabei helfen und Klarheit und Sicherheit in der
Abwicklung und bei Mehrkostenforderungen schaffen.
Tipps zu Handlungsalternativen tragen ebenfalls dazu
bei. Fir eine schnelle Prifung der Vorgange sind im Buch
Checklisten und Hinweise auf typische Fehlerquellen
enthalten. Die Autoren gehen weiterhin generell auf die
Abwicklung einer BaumafBnahme und auf baurechtliche
Fragestellungen ein.

VDE-Verlag, Berlin

Schwarzburger, Energie im Wohngebdude, Effiziente
Versorgung mit Strom und Warme, 2014, 180 Seiten, Preis
39 €.

Im Blickpunkt des neuen Fachbuchs stehen die Senkung
des Energieverbrauchs und der Kosten in Wohngebdau-
den, die Erzeugung und Bereitstellung von Energie aus
erneuerbaren Quellen und die Energiespeicherung. Mit
dem Buch soll damit ein ganzheitlicher Zugang zum
Thema Wohngebdude und seine Versorgung mit Strom,
Warme und Wasser ermoglicht werden. Zu diesem Zweck
untersucht der Autor samtliche Prozesse, die energetisch
im Wohnhaus eine Rolle spielen, auf Potenziale und Ein-
sparmoglichkeiten und bietet so einen Uberblicksartigen
Einstieg in die regenerative Versorgungstechnik und ihre
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Anwendung. Der Autor weist auf die wichtigsten Normen
und Vorschriften hin und gibt praktische Hinweise fir
Planung und Installation, erganzt durch eine Fille an
Bildmaterial.

Rexroth/May/Zink, Warmeddammung von Gebduden,
ZeitgemdalB und wandlungsfahig, 2014, 189 Seiten, Preis
48 €.

Die Optimierung der Gebdudebilanz stellt eine wesent-
liche Anforderung an Neubauten und an die Sanierung
von Bestandsbauten dar. Das neue Fachbuch behandelt
alle Aspekte einer modernen und nachhaltigen Warme-
ddmmung in Neubauten sowie bei der Sanierung von
Bestandsbauten und greift die Diskussion auf, ob eine
Dammung ohne Wenn und Aber sinnvoll und richtig ist. In
dem Buch werden optimale DammmaBnahmen in Abhan-
gigkeit der Besonderheiten eines Gebdudes vorgestellt.
Die Autoren verweisen auf Energiestandards sowie auf
konkrete Festlegungen der EnEV 2014. Technische
Dammrestriktionen werden ebenso behandelt wie Anfor-
derungen aus dem Brand- und Schallschutz oder Fragen
zu Ressourceneinsatz und Lebenszyklus der Dammstoffe.
Insgesamt soll das Buch eine Entscheidungshilfe bieten,
ob — egal, ob in Neubau oder Bestand — und wie im jewei-
ligen Fall gedammt werden sollte.

Cichowski, Baustellen-Fibel der Elektroinstallation,
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen,
Erlauterungen zu DIN VDE 0100-704, DIN EN 61439-4
(VDE 0660-600-4), BGI/GUV-I 608 und weiteren Normen
und Unfallverhtitungsvorschriften (UVV), 2014, 192 Sei-
ten, Preis 26 €.

Die Baustellen-Fibel beinhaltet alle Anforderungen an
elektrische Anlagen sowie Betriebs- und Verbrauchs-
mittel auf Baustellen, die entweder aus den DIN-VDE-
Normen oder den Unfallverhiitungsvorschriften bei der
Errichtung, dem Betrieb und der Instandhaltung von der
Elektrofachkraft anzuwenden sind. Berticksichtigt sind
dabei alle Hauptteile der DIN VDE 0100, die der 700er-
Gruppe , Anforderungen fir Betriebsstatten, Réume und
Anlagen besonderer Art", insbesondere DIN VDE 0100-
704, oder Produktnormen, wie DIN EN 61439-4 (VDE
0660-600-4) , Baustromverteiler”, aber auch die Unfall-
verhiitungsvorschriften wie BGV A3 und BGI/GUV-I 608.
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