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Verordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über 
den Ladenschluß in Kur- , Erholungs-, Aus

flugs- und Wallfahrtsorten 
Vom 9. September 1969 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 
den Ladenschluß vom 28. November 1956 (BGBl. I 
S. 875), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Ladenschlußgesetzes vom 23. Juli 1969 
(BGBl. I S. 945), erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung: 

§ 1 
I n § 1 d e r L a n d e s v e r o r d n u n g ü b e r d e n L a d e n s c h l u ß 

i n K u r - , E r h o l u n g s - , A u s f l u g s - u n d W a l l f a h r t s o r t e n 
( K L S c h l V ) v o m 12. J u l i 1962 ( G V B 1 . S . 104, b e r . S . 234) , 
z u l e t z t g e ä n d e r t d u r c h d i e V e r o r d n u n g v o m 25. M ä r z 
1968 ( G V B 1 . S . 37), w e r d e n e r s e t z t 

1. i n N r . 1 d a s W o r t „ z w e i u n d z w a n z i g " d u r c h d a s 
W o r t „ v i e r z i g " u n d d a s W o r t „ v i e r " d u r c h d a s 
W o r t „ a c h t " , 

2. i n N r . 2 d a s W o r t „ a c h t z e h n " d u r c h d a s W o r t 
„ z w a n z i g " . 

§ 2 
D i e s e V e r o r d n u n g t r i t t a m 10. S e p t e m b e r 1969 i n 

K r a f t . 

M ü n c h e n , d e n 9. S e p t e m b e r 1969 

D e r B a y e r i s c h e M i n i s t e r p r ä s i d e n t 

D r . h . c. G o p p e l 

Diese Verordnung wurde bereits im Bayerischen Staatsanzeiger 
Nr. 37 vom 12. September 1969 bekanntgemacht. 

Landesverordnung 
über den Bau und Betrieb von Versammlungs

stät ten 
(Versammlungsstät tenverordnung - VStättV) 

V o m 7. A u g u s t 1969 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

T i l l I 
Allgemeine Vorschr i f ten 

§ 1 Gel tungsbere ich 
§ 2 Begriffe 
§ 3 R e t t u n g s w e g e auf d e m G r u n d s t ü c k 
§ 4 A b s t ä n d e 
§ 5 S te l lp lä tze 
§ 6 W o h n u n g e n und f remde R ä u m e 
§ 7 Be leuch tung 

Teil I I 

Bauvorschr i f t en 

A b s c h n i t t 1 : V e r s a m m l u n g s r ä u m e 
U n t e r a b s c h n i t t 1 : A l l g e m e i n e s 
§ 8 Höhen lage 
§ 9 V e r s a m m l u n g s r ä u m e in Kel lergeschossen 
§ 10 Lichte H ö h e 
§ 11 Umwt th rungen 
§ 12 Bildwäride 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : B e s u c h e r p l ä t z e 
§ 13 Ans te igende P la t z r e ihen 
§ 14 B e s t u h l u n g 
§ 15 Tischplätze 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : 
B e s o n d e r e A n f o r d e r u n g e n a n W ä n d e , 
D e c k e n u n d T r a g w e r k e 
§ 16 W ä n d e 
§ 17 Decken u n d T r a g w e r k e 
§ 18 Wand- und Deckenve rk l e idungen 

U n t e r a b s c h n i t t 4 : 
R e t t u n g s w e g e i m G e b ä u d e 
§ 19 Al lgemeine A n f o r d e r u n g e n 
§ 20 Gänge 
§ 21 Ausgänge 
§ 22 F l u r e 
§ 23 T r e p p e n u n d T r e p p e n r ä u m e 
§ 24 Fens t e r und T ü r e n 

U n t e r a b s c h n i t t 5 : B e h e i z u n g u n d L ü f t u n g 
§ 25 Behe izung 
§ 26 Lüf tung 

U n t e r a b s c h n i t t 6 : 
R a u c h a b f ü h r u n g , F e u e r l ö s c h - , F e u e r 
m e l d e - u n d A l a r m e i n r i c h t u n g e n 
§ 27 Rauchab f üh r ung 
§ 28 Feuer lösch- . F e u e r m e l d e - u n d Ala rme in r i ch tungen 

U n t e r a b s c h n i t t 
§ 29 Kle ide rab lagen 

K l e i d e r a b l a g e n 

A b s c h n i t t 2 : B ü h n e n u n d S z e n e n f 1 ä c h e n 
U n t e r a b s c h n i t t 1 : K l e i n b ü h n e n 
§ 30 B ü h n e n e r w e i t e r u n g e n 
§ 31 Wände , Decken, F u ß b ö d e n 
§ 32 Vorhänge , Dekora t i onen 
§ 33 U m k l e i d e r ä u m e , A b o r t r ä u m e 
§ 34 Feuer löschgerä te 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : M i t t e l b ü h n e n 
§ 35 B ü h n e n a n l a g e 
§ 36 Vorhänge , Dekora t i onen 
§ 37 B ü h n e n e i n r i c h t u n g 
§ 38 R a u c h a b f ü h r u n g 
§ 39 Magazine , U m k l e i d e r ä u m e , A b o r t r ä u m e 
§ 40 R e t t u n g s w e g e 
§ 41 Beheizung, Lüf tung 
§ 42 Feuer lösch- , F e u e r m e l d e - u n d A l a r m e i n r i c h t u n g e n 
§ 43 Bühnen techn i sche E in r i ch tungen ü b e r de r Vorbühne 

U n t e r a b s c h n i t t 
§ 44 B ü h n e n a n l a g e 
§ 45 W ä n d e 

3 : V o l l b ü h n e n 
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§ 46 Decken, Dächer 
§ 47 Bühneneinr ich tung 
§ 48 Rauchabführung 
§ 49 Magazine, Werkstät ten, Umkleideräume," Abor t räume 
§ 50 Räume mit offenen Feuers tä t ten 
§ 51 Ret tungswege 
§ 52 Fenster und Türen 
§ 53 Beheizung, Lüftung 
§ 54 Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinr ichtungen 
§ 55 Schutzvolhang 
§ 56 Sicherheitsschleusen 
§ 57 Wohnungen im Bühnenhaus 
§ 58 Räume für Raucher 
§ 59 Bühnentechnische Einrichtungen über der Vorbühne 

U n t e r a b s c h n i t t 4 : S z e n e n f l ä e h e n 
§ 60 Szenenflächen 
§ 61 Szenenpodien 
§ 62 Feuerlösch- und Feuermeldeeinr ichtungen 
§ 63 Magazine, Umkle ideräume, Abor t r äume 

A b s c h n i t t 3 : F i l m v o r f ü h r u n g e n , S e h e i n -
w e r f e r s t ä n d e u n d S c h e i n w e r f e r r ä u m e 
U n t e r a b s c h n i t t 1 : 
F i l m v o r f ü h r u n g e n m i t S i c h e r h e i t s f i l m 
§ 64 Vorführung im Versammlungsraum 
§ 65 Bi ldwerfer raum 
§ 66 Abmessungen 
§ 67 Treppen 
§ 68 Geräte und Einrichtungen 

m i t Z e l l h o r n f i l m 
U n t e r a b s c h n i t t 2 : 
F i l m v o r f ü h r u n g e n 
§ 69 Bi ldwerferraum 

Abmessungen 
Wände. Decken, Fußböden, Podien 
Ret tungswege 
Verbindung mit anderen Räumen 
Bild und Schauöffnungen 
Öffnungen ins Freie 
Geräte und Einrichtungen 
Bildwerfer und andere elektrische Geräte 
Beleuchtung 
Beheizung 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : S c h e i n w e r f e r , S c h e i n 
w e r f e r s t ä n d e u n d S c h e i n w e r f e r r ä u m e 

81 
Scheinwerfer 
Scheinwerfers tände, Scheinwerfer räume 

A b s c h n i t t 4 : 
V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n m i t S p i e l f l ä c h 
I n n e r h a l b v o n V e r s a m m l u n g s r ä u m e n 
U n t e r a b s c h n i t t l : S p i e l f l ä c h e n 
§ 82 Manegen 
§ 83 Sportpodien 
5 84 Spielfelder 
§ 85 Rei tbahnen 

Spor t r ennbahnen 

V e r k e h r s f l ä c h e n 

I 86 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : 
§ 87 Einri t te . Umri t te 
§ 88 Ringflure 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : 
R ä u m e f ü r M i t w i r k e n d e u n d B e t r i e b s 
a n g e h ö r i g e 
§ 89 Räume für Sani tä ter und F e u e r w e h r m ä n n e r 
§ 90 Magazine. Umkle ideräume, Abor t r äume 
§ 91 Ställe, F u t t e r k a m m e r n 

A b s c h n i t t 5 : 
V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n m i t n i c h t ü b e r -
d a c h t e n S p i e l f l ä c h e n 
8 92 Anwendungsbereich 
§ 93 Spielflächen 
5 94 Platzflächen 
§ 95 Verkehrsflächen 

A b s c h n i t t 6 : F l i e g e n d e B a u t e n 
§ 96 Anwendungsbereich 
§ 97 Lichte Höhe 
§ 98 Ausgänge 
§ 99 Treppen 
§ 100 Baustoffe und Bautei le 
§ 101 Abspannvorr ichtungen 
§ 102 Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinr ichtungen 

A b s c h n i t t 7 : E l e k t r i s c h e A n l a g e n 
§ 103 Elektrische Anlagen 
§ 104 Sicherhei tsbeleuchtung 
§ JOU Bühnenl ichts te l lwarten 

A b s c h n i t t 8 : B a u v o r l a g e n 
§ 106 Zusätzliche Bauvorlagen 

L a g e r n v o n G e g e n s t ä n d e n , 
H ö c h s t z a h l d e r M i t w i r -

Teil III 
Betriebsvorschrif ten 

A b s c h n i t t 1 : 
F r e i h a l t e n v o n W e g e n u n d F l ä c h e n 
§ 107 Wege und Flächen auf dem Grundstück 
§ 108 Ret tungswege im Gebäude 

A b s c h n i t t 2 : 
D e k o r a t i o n e n 
R a u c h v e r b o t e 
k e n d e n 
§ 109 Dekorat ionen und Aussta t tungen 
§ 110 Rauchen und Verwenden von offenem Feuer 
§ 111 Höchstzahl von Personen in Umkle ideräumen von 

Thea te rn 

A b s c h n i t t 3 : 
R e i n i g e n d e r R ä u m e , B e d i e n u n g u n d W a r -
t u n g d e r t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n 
§ 112 Reinigung 
§ 113 Bedienung und War tung der technischen Einrich

tungen 

A b s c h n i t t 4 : 
A n w e s e n h e i t u n d B e l e h r u n g d e r v e r a n t 
w o r t l i c h e n P e r s o n e n 
§ 114 Anwesenhei t des Betreibers 
§- 115 Anwesenhei t technischer Fachkräfte 
§ 116 Feuersicherhei tswache 
§ 117 Wachdienst 
§ 118 Belehrung der Mitwirkenden und Betr iebsangehörigen 

A b s c h n i t t 5 : 
S o n s t i g e B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n 
§ 119 Probe vor Aufführungen 
§ 120 Bestuhlungsplan 

A b s c h n i t t 6 : F i l m v o r f ü h r u n g e n 
U n t e r a b s c h n i t t 1 : 
F i l m v o r f ü h r u n g e n m i t S i c h e r h e i t s f i l m 
§ 121 Verwendung und Aufbewahrung von Sicherheitsfilm 
§ 122 Aushänge und Aufschriften 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : 
F i l m v o r f ü h r u n g e n m i t Z e l l h o r n f i l m 
§ 123 Verwendung und Aufbewahrung von Zellhornfilm 

Teil IV 
Prüfungen, weitere Anforderungen, Ordnungswidrigkei ten, 

Schiulivorschriften 
§ 124 Prüfungen 
§ 125 Einstellen des Betriebes 
§ 126 Weitere Anforderungen 
§ 127 Anwendung der Betriebsvorschriften auf bestehende 

Versammlungss tä t ten 
§ 128 Vorübergehende Verwendung von Räumen 
§ 129 Ordnungswidr igkei ten 
§ 130 Aufhebung von Vorschriften 
§ 131 Zuständigkei ten 
§ 132 Inkraf t t re ten 

A u f G r u n d d e s A r t . 86 A b s . 2 S a t z 2, 98 A b s . 7 Nr . 2 
u n d 106 A b s . 1 N r . 1 u n d N r . 2 d e r B a y e r i s c h e n B a u 
o r d n u n g ( B a y B O ) v o m 1. A u g u s t 1962 (GVB1. S. 179), 
d e s A r t . 44 A b s . 1 N r . 2 b i s 4 u n d A b s . 3 d e s L a n d e s -
s t r a f - u n d V e r o r d n u n g s g e s e t z e s ( L S t V G ) in d e r F a s 
s u n g d e r B e k a n n t m a c h u n g v o m 3. J a n u a r 1967 (GVB1. 
S . 243, b e r . S . 350) u n d d e s A r t . 4 A b s . 1 d e s G e s e t z e s 
z u r A u s f ü h r u n g u n d E r g ä n z u n g d e s S i c h e r h e i t s f i l m -
g e s e t z e s ( A G S i c h F i l m G ) v o m 14. J u l i 1958 (GVB1. 
S . 161) e r l ä ß t d a s B a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m d e s 
I n n e r n f o l g e n d e V e r o r d n u n g : 

T e i l I 

A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n 

§ 1 
G e l t u n g s b e r e i c h 

(1) D i e V o r s c h r i f t e n d i e s e r V e r o r d n u n g g e l t e n fü r 
d e n B a u u n d B e t r i e b v o n 

1. V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n m i t B ü h n e n o d e r S z e n e n 
f l ächen u n d V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n f ü r F i l m v o r f ü h 
r u n g e n , w e n n d i e z u g e h ö r i g e n V e r s a m m l u n g s 
r ä u m e m e h r a l s 100 P e r s o n e n f a s s e n ; 

2. V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n m i t n i c h t ü b e r d a c h t e n S z e 
n e n f l ä c h e n , w e n n d i e V e r s a m m l u n g s s t ä t t e m e h r a l s 
1000 B e s u c h e r f a ß t ; 
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3. Versammlungss tä t ten mit nichtüberdachten Spor t 
flächen, wenn die Versammlungss tä t te mehr als 
5000 Besucher faßt, Spor ts tä t ten für Rasenspiele 
jedoch nur, wenn mehr als 15 Stehstufen angeord
net sind; 

4. Versammlungss tä t ten mit Versammlungsräumen, 
die einzeln oder zusammen mehr als 200, bei Räu 
men, die zum Verzehr von Speisen und Get ränken 
bes t immt sind, mehr als 400 Besucher fassen; m a ß 
gebend hierbei ist die Benutzungsar t , welche die 
größte Besucherzahl zuläßt. In Schulen, Museen 
und ähnlichen Gebäuden gelten die Vorschriften 
nur für die Versammlungsräume, die einzeln mehr 
als 200 Besucher fassen; 

5. Versammlungss tä t ten , die nicht un ter N u m m e r 1 
bis 4 fallen, wenn die Versammlungss tä t te mehr 
als 1000 Besucher faßt. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten 
nicht für Räume, die überwiegend 
1. für den Gottesdienst bes t immt sind, 
2. Ausstellungszwecken dienen. 

§ 2 
Begriffe 

(1) Versammlungss tä t ten sind bauliche Anlagen 
oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzei
tige Anwesenhei t vieler Menschen bei Verans ta l 
tungen eizieherischer, geselliger, kulturel ler , küns t 
lerischer, politischer, sportlicher oder un te rha l t ender 
Art oder zum Verzehr von Speisen und Get ränken 
best immt sind. 

(2) Frei l icht theater sind Versammlungss tä t ten mit 
nichtüberdachten Spielflächen für schauspielerische, 
musikalische oder für ähnliche Darbie tungen. F re i 
luftsportstät ten sind Versammlungss tä t ten mit 
nichtüberdachten Spielflächen für sportliche Übun
gen und Wet tkämpfe . 

(3) Versammlungsräume sind innerha lb von G e 
bäuden gelegene R ä u m e für Veransta l tungen oder 
für den Verzehr von Speisen und Get ränken . Hierzu 
gehören auch Rundfunk- und Fernsehstudios, die für 
Verans ta l tungen mit Besuchern best immt sind, und 
Vortragssäle, Hörsäle und Aulen. 

(4) Bühnen sind Räume, die für schauspielerische, 
musikalische oder für ähnliche Darbietungen be 
s t immt sind und deren Decke gegen die Decke des 
Versammlungsraumes durch Sturz oder Höhenunte r 
schied abgesetzt ist. Zu unterscheiden sind 
1. Kle inbühnen: Bühnen, deren Grundfläche 100 qm 

nicht überschreitet und deren Decke nicht mehr 
als 1 m über der Bühnenöffnung liegt; 

2. Mi t te lbühnen: Bühnen, deren Grundfläche 150 qm, 
deren Bühnenerwei te rungen in der Grundfläche 
zusammen 100 qm und deren Höhe bis zur Decke 
oder bis zur U n t e r k a n t e des Rollenbodens das 
Zweifache der Höhe der Bühnenöffnung nicht 
überschrei tet und die nicht un te r N u m m e r 1 
fallen; 

3. Vol lbühnen: Bühnen, die nicht un ter N u m m e r 1 
und 2 fallen. 

Als Grundfläche von Kle inbühnen und Mit te lbüh
nen gilt die Fläche h in te r dem Vorhang, von Voll
bühnen die Fläche hinter dem Schutzvorhang, nicht 
jedoch die anschließend vor dem Vorhang liegende 
Spielfläche (Vorbühne). Bühnen , die ausschließlich 
der Aufnahme von Bi ldwänden für F i lmvorführun
gen dienen, gelten nicht als Bühnen im Sinne die
ser Vorschriften. 

(5) Spielflächen sind Flächen einer Ve r samm
lungsstät te , die für das spielerische Geschehen b e 
s t immt sind. Szenenflächen sind Spielflächen für 
schauspielerische oder für ähnliche künst ler ische 
Darbie tungen, Sportflächen sind Spielflächen für 
sportl iche Übungen und Wet tkämpfe . 

(6) Platzflächen sind Flächen für Besuche r 
plätze. 

§ 3 

Ret tungswege auf dem Grundstück 

(1) Besucher, Mi twirkende und Bet r iebsangehör ige 
müssen aus der Versammlungss tä t te u n m i t t e l b a r 
oder zügig über Flächen des Grundstücks, d ie nicht 
anderwei t ig genutzt werden dürfen (als R e t t u n g s 
wege dienende Verkehrsflächen), auf eine öffent
liche Verkehrsfläche gelangen können, die neben 
dem sonstigen Verkehr auch den Besucherstrom, b e 
sonders am Schluß der Veransta l tungen, au fnehmen 
kann. Für die Brei te der als Ret tungswege d i e n e n 
den Verkehrsflächen gilt § 19 Abs. 2 entsprechend. 

(2) Versammlungss tä t ten , in denen rege lmäßig 
mehre re Verans ta l tungen kurzzeitig aufe inander fo l 
gen, müssen eine Wartefläche für mindes tens die 
Hälfte der größtmöglichen Besucherzahl h a b e n ; für 
4 Personen ist 1 qm zugrunde zu legen. M e h r e r e 
Versammlungsräume in einem Gebäude k ö n n e n 
eine gemeinsame Wartefläche haben. F ü h r e n R e t 
tungswege über Warteflächen, so sind diese e n t 
sprechend zu bemessen. 

(3) Versammlungss tä t ten für mehr als 2500 B e 
sucher und Versammlungss tä t ten mit einer Vo l lbüh
ne für mehr als 800 Besucher müssen nach zwei 
öffentlichen Verkehrsflächen verlassen werden k ö n 
nen. Ausnahmen können gestat te t werden, w e n n die 
als Ret tungswege dienenden Verkehrsf lächen al le 
auf sie angewiesenen Personen aufnehmen können . 
Hierbei sind bis zu 2500 Besuchern auf 1 qm G r u n d 
fläche 4 Personen, da rübe r h inaus 3 Personen zu 
rechnen. Versammlungss tä t ten nach Satz 1 m ü s s e n 
von Feuerwehrfahrzeugen allseitig erreicht w e r d e n 
können. Die hierfür auf dem Grundstück e r fo rde r 
lichen Flächen dürfen nicht anderwei t ig genutz t 
werden. 

(4) Zufahrten und Durchfahrten im Zuge von R e t 
tungswegen müssen mindestens 3 m brei t und 3,5 m 
hoch sein und zusätzlich einen mindestens 1 m b r e i 
ten Gehsteig haben. Sind die Gehsteige von de r 
Fah rbahn durch Pfeiler oder Mauern ge t rennt , so 
muß die Fah rbahn mindestens 3,5 m brei t sein. 

(5) Wände und Decken von Durchfahr ten und 
Durchgängen müssen feuerbeständig sein und d ü r 
fen keine Öffnungen haben. 

§ 4 
Abstände 

Soweit nicht an die Grundstücksgrenze g e b a u t 
wird, müssen unbeschadet des Art . 6 BayBO Ver 
sammlungss tä t ten von den seitlichen und den h i n 
teren Grundstücksgrenzen und von anderen, n icht -
angebauten Gebäuden auf demselben Grunds tück 
folgende Mindestabstände haben : 

1. bis 1500 Besucher 6 m, 

2. über 1500 Besucher bis 2500 Besucher 9 m, 
3. über 2500 Besucher 12 m. 

Fü r Versammlungss tä t ten mit einer Vol lbühne sind 
die Abstände nach N u m m e r 1 und 2 um 3 m zu 
vergrößern. 

§ 5 

Stellplätze 

Stellplätze für Kraf t fahrzeuge und ihre Z u - und 
Abfahr ten dürfen nur auf Flächen hergestel l t w e r 
den, die weder zum Verlassen der V e r s a m m l u n g s 
s tä t te noch als Bewegungsflächen für die F e u e r w e h r 
erforderlich sind. Die Zufahr ten sind von den A b 
fahr ten get rennt anzulegen, wenn sich bei au fe in 
anderfolgenden Verans ta l tungen das Zu- u n d A b 
fahren der Kraf t fahrzeuge überschneiden kann . 
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§ 6 
Wohnungen und fremde Räume 

Versammlungss tä t t en mit Vollbühne müssen von 
Wohnungen und f remden Räumen durch feuer
bes tändige Wände und Decken ohne Öffnungen a b 
ge t r enn t sein. Mit Wohnungen für Hausverwal te r 
oder technisches Personal und mit allgemein zugäng
lichen Gasts tä t ten dürfen sie über einen als Schleuse 
w i rkenden Durchgangsraum verbunden sein. 

§ V 
Beleuchtung 

Die Beleuchtung von Versammlungss tä t ten muß 
elektrisch sein. 

Teil I I 

B a u v o r s c h r i f t e n 

Abschnit t 1: Versammlungs räume 

U n t e r a b s c h n i t t 1 : A l l g e m e i n e s 

§ 8 
Höhenlage 

Der tiefstgelegene Teil der Fußbodenoberfläche 
von Versammlungs räumen darf über der als Ret 
tungsweg dienenden Verkehrsfläche (§ 3 Abs. 1) nicht 
höhe r liegen als 
1. 6 m in Versammlungss tä t ten mit Vollbühne u n a b 

hängig vom Fassungsvermögen; 
2. 8 m in Versammlungss tä t ten mit Mit te lbühne oder 

Szenenflächen von mehr als 100 qm und 
6 m, w e n n die Versammlungs räume mehr als 800 
Personen fassen; 

3. in allen übrigen Versammlungss tä t ten 
22 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 

400 Personen fassen, 
15 m, wenn die Versammlungs räume mehr als 

800 Personen fassen, 
8 m, wenn die Versammlungs räume mehr als 

1500 Personen fassen, 
6 m, wenn die Versammlungsräume mehr als 

2500 Personen fassen. 

§ 9 
Versammlungs räume in Kellergeschossen 

(1) Versammlungs räume in Kellergeschossen kön
nen gesta t te t werden , wenn 
1. ih re Fußbodenoberfiäche nicht tiefer als 5 m unter 

de r natür l ichen oder von der Kre i sverwal tungs
behörde festgelegten Geländeoberfläche liegt und 

2. sie nicht mi t Vollbühnen, Mit te lbühnen oder mit 
Szenenflächen von mehr als 100 qm verbunden 
sind. 
(2) Die Räume müssen Rauchabzüge haben; im 

übr igen gilt Art . 58 Abs. 5 BayBO. 

§ 10 
Lichte Höhe 

Ve r sam m lungs r äume müssen eine lichte Höhe von 
mindes tens 3 m haben. Sie müssen über und unter 
Rängen , Emporen, Baikonen und ähnlichen Anlagen 
mindes tens 2,3 m, wenn kein Rauchverbot besteht, 
mindes tens 2,8 m im Lichten hoch sein. 

§ 1 1 
Umwehrungen 

(1) Platzflächen und Gänge, die mehr als 20 cm 
übe r dem Fußboden des Versammlungsraumes lie
gen, sind zu umwehren , soweit sie nicht durch Stufen 
oder R a m p e n mit dem Fußboden ve rbunden sind. 

(2) Die Platzflächen in Schwimmanlagen müssen 
bei Verans ta l tungen in e inem Abstand von minde 
s tens 50 cm gegen den Beckenrand u m w e h r t sein. 

(3) Umwehrungen von Rängen, Emporen, Gale 
rien, Baikonen, Podien und ähnlichen Anlagen und 
Geländer oder Brüs tungen stei lansteigender P la tz 
reihen (§ 13 Abs. 2) müssen mindestens 1 m hoch 
sein; ist die Brüs tung mindestens 50 cm breit, genü
gen 80 cm. Vor Stufengängen muß die Umwehrung 
mindestens 1 m hoch sein. 

§ 12 
Bi ldwände 

Bi ldwände und ihre T-ragekonstruktionen müssen 
aus mindes tens schwerent f lammbaren Stoffen be
stehen. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 ; B e s u c h e r p 1 ä t z e 

§ 13 
Ansteigende Platzreihen 

(1) Ansteigende Platzreihen sind für je höchstens 
4 m Höhe in Gruppen mit Ausgängen auf besondere 
F lure zusammenzufassen; für Hörsäle und ähnliche 
R ä u m e können Ausnahmen gestat tet werden. 

(2) Folgen Platzreihen mit einem Höhenunter 
schied von mehr als 32 cm aufeinander (steilanstei
gende Platzreihen), sind die Gruppen durch Schran
ken gegeneinander abzut rennen. Ist der Höhenun
terschied größer als 50 cm, so ist jede Platzreihe zu 
umwehren . Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn Reihen 
durch Pul te oder durch Rückenlehnen eines festen 
Gestühls voneinander ge t rennt sind und die Rücken
lehnen den Fußboden der dahin te r liegenden Reihe 
um mindestens 65 cm überragen. 

(3) Stehpla tzre ihen (Stehstufen) dürfen höchstens 
45 cm tief und sollen mindestens 20 cm hoch sein. 
Bei der Berechnung der Stehplatzzahl ist die Breite 
des Stehplatzes mit mindestens 50 cm anzunehmen. 

(4) Werden mehr als fünf Stehstufen angeordnet , 
so sind vor der vorders ten Stufe und nach je zehn 
weiteren Stufen Schranken von mindestens 1,1 m 
Höhe anzubringen. Sie müssen einzeln mindestens 
3 m lang und dürfen seitlich höchstens 2 m vonein
ander entfernt sein. Die seitlichen Entfernungen 
können bis auf 5 m vergrößer t werden, wenn die 
Lücken nach höchstens fünf Stehplatzreihen durch 
versetzte Anordnung entsprechend langer Schran
ken gedeckt sind. 

§ 14 
Bestuhlung 

(1) In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen un
verrückbar befestigt sein; Stühle, die nur gelegent
lich aufgestellt werden, sind mindestens in den e in
zelnen Reihen fest mi te inander und am Ende der 
Reihen mit dem Fußboden zu verbinden. Sitzplätze 
müssen mindestens 50 cm brei t sein. Die Sitzreihen 
müssen eine freie Durchgangsbrei te von mindestens 
45 cm haben. 

(2) An jeder Seite eines Ganges dürfen höchstens 
16, in stei lansteigenden Platzreihen höchstens 12 
Sitzplätze gereiht sein. 

(3) Zwischen zwei Seitengängen dürfen abweichend 
von Absatz 2 s tat t 32 höchstens 50 Sitzplätze gereiht 
sein, wenn 
1. für höchstens drei Reihen an jeder Seite des Ver

sammlungs raumes ein Ausgang von mindestens 
1,1 m Brei te 
oder 

2. für höchstens vier Reihen an jeder Seite des Ver
sammlungs raumes ein Ausgang von mindestens 
1,5 m Brei te 

vorhanden ist. Das gilt nicht für steilansteigende 
Pla tzre ihen. 

(4) In einer Loge dürfen nicht mehr als zehn 
S tüh le lose aufgestell t we rden ; für jeden Platz muß 
eine Grundfläche von mindestens 0,65 qm vorhan-
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den sein. Logen mit mehr als zehn Sitzplätzen m ü s 
sen eine feste Bestuhlung haben. 

§ 15 
Tischplätze 

(1) Jeder Tisch muß an einem Gang aufgestellt 
sein, der zu einem Ausgang führt. 

(2) Von jedem Platz darf der Weg bis zu einem 
Gang nicht länger als 5 m sein. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : 
B e s o n d e r e A n f o r d e r u n g e n a n W ä n d e , 

D e c k e n u n d T r a g w e r k e 

§ 16 
Wände 

(1) An Außenwänden können aus Gründen des 
Brandschutzes feuerbeständige Stürze, Kragpla t ten 
oder Brüs tungen gefordert werden. 

(2) Wände von Versammlungsräumen und Fluren 
müssen, wenn sie T rennwände sind, feuerbeständig 
sein. Es kann gestat tet weiden , daß diese Wände in 
eingeschossigen Gebäuden mit Ver sammlungs 
räumen von nicht mehr als 6 m lichter Höhe feuer
hemmend hergestel l t werden. 

(3) Glaswände müssen so ausgebildet oder gesi
chert werden, daß sie bei Gedränge nicht e inge
drückt werden können. 

§ 17 
Decken und Tragwerke 

(1) Decken über und un te r Ret tungswegen, Dek-
ken zwischen Versammlungsräumen und Decken 
zwischen Versammlungs räumen und anderen R ä u 
men müssen feuerbeständig sein; alle übrigen Dek-
ken sind mindestens feuerhemmend und in ihren 
t ragenden Teilen aus n ichtbrennbaren Baustoffen 
herzustel len. Art . 33 Abs. 2 BayBO bleibt unberühr t . 
Ein un te rha lb der Decke oder des Daches angebrach
ter oberer Abschluß des Versammlungsraumes m u ß 
einschließlich seiner Verkleidung aus n ich tbrennba
ren Baustoffen bes tehen; seine Obersei te muß, wenn 
sie zugänglich ist, leicht gereinigt werden können. 
Ausnahmen von Satz 1 und 3 können in erdgeschos
sigen Versammlungss tä t ten gestat tet werden, wenn 
diese nicht mehr als 800 Personen fassen, keine 
Bühnen oder Szenenflächen enthal ten, und wenn sich 
über der Decke oder dem oberen Raumabschluß 
keine Lüftungslei tungen oder Räume oder S tände 
für Scheinwerfer (§ 81) befinden. 

(2) Tragende Bautei le von Rängen, Emporen, Ga 
lerien, Baikonen und ähnlichen Anlagen müssen 
feuerbeständig sein. Das gilt nicht für erdgeschos
sige Versammlungss tä t ten , die nicht mehr als 800 
Personen fassen. 

(3) T ragwerke für den Fußboden ansteigender 
Pla tzre ihen und von Podien müssen aus mindestens 
schwerent f lammbaren Baustoffen bestehen. In den 
Zwischenräumen von Tragwerken dürfen keine Le i 
tungen verlegt werden ; Ausnahmen können ges ta t 
tet werden, wenn keine Bedenken wegen B r a n d g e 
fahr bestehen. Zugangsöffnungen müssen verschl ieß
ba r sein; die Verschlüsse müssen dieselbe Wider 
standsfähigkei t gegen Feuer aufweisen wie die Wand 
oder Decke, in der sie liegen. 

§ 18 
W a n d - und Deckenverkleidungen 

(1) Verkle idungen von Wänden dürfen aus nor 
m a l - oder schwerent f lammbaren Baustoffen bes te 
hen, w e n n die Verkle idung unmi t te lbar auf der 
Wand aufgebracht ist oder die Anforderungen des 
Absatzes 2 erfüllt sind. 

(2) Hoh l räume zwischen der Wand und einer Ver 
kleidung aus no rma l - oder schwerent f lammbaren 

Baustoffen sind schottenart ig in Zwischenräume von 
höchstens 5 m durch senkrechte und waagerech te 
Rippen zu unter tei len. Ist der Abstand von V o r d e r 
kan te Verkleidung bis zur Wand größer als 10 cm, 
so sind die waagerechten Rippen im Abs tand von 
höchstens 2,5 m anzuordnen. Die Rippen müssen aus 
n ichtbrennbaren Baustoffen bestehen, an der W a n d 
befestigt sein und an die Rückseite der Verk le idung 
möglichst dicht anschließen. Sind die H o h l r ä u m e bis 
zu 6 cm tief, dürfen die Rippen aus n o r m a l e n t f l a m m 
baren Baustoffen bestehen, wenn sie an den f re i 
l iegenden Seiten durch mindestens 2 cm dicke B a u 
stoffe geschützt werden, die auf Dauer und ohne 
Nachbehandlung mindestens schweren t f l ammbar 
sind. Die Hohl räume dürfen nur mi t Baustoffen 
ausgefüllt werden , die auf Dauer und ohne N a c h 
behandlung mindestens schwerent f lammbar sind. 

(3) Stoffe zum Bespannen von Wänden u n d ih re 
Hal terungen müssen mindestens schweren t f l ammbar 
sein. Der Hohl raum zwischen Wand und B e s p a n 
nung darf höchstens 3 cm betragen. 

(4) Verkleidungen von Decken sind aus n ich t 
b rennbaren Baustoffen herzustel len. Verk le idungen 
aus normal - oder schwerent f lammbaren Baustoffen 
können gestat tet werden, wenn wegen des B r a n d 
schutzes Bedenken nicht bestehen. 

(5) Stoffe zum Bespannen von Decken m ü s s e n 
n ichtbrennbar sein und dürfen auch un te r Hi tzee in 
wi rkung ihren Zusammenha l t nicht ver l ieren. Die 
Hal terungen müssen aus n ich tbrennbaren Baustoffen 
bestehen. 

U n t e r a b s c h n i t t 4 : 
R e t t u n g s w e g e i m G e b ä u d e 

§ 19 
Allgemeine Anforderungen 

(1) Gänge im Versammlungsraum, Ausgänge zu 
den Fluren, Flure , Treppen und andere Ausgänge 
(Rettungswege) müssen in solcher Anzahl und Bre i t e 
vorhanden und so verteil t sein, daß Besucher, Mi t 
wi rkende und Betr iebsangehörige auf kü rze s t em 
Wege leicht und gefahrlos ins Freie auf V e r k e h r s 
flächen gelangen können. 

(2) Die lichte Brei te eines jeden Teiles von R e t 
tungswegen muß mindestens 1 m je 150 darauf a n 
gewiesene Personen betragen. Gänge in V e r s a m m 
lungsräumen mit fester Bes tuhlung müssen m i n d e 
stens 90 cm, F lure mindestens 2 m, alle übr igen R e t 
tungswege mindestens 1,1 m brei t sein. § 23 Abs . 
8 bleibt unberühr t . Bei Logen mit nicht m e h r a ls 
20 Plätzen genügen Türen von 75 cm lichter Bre i t e . 

(3) Liegen mehre re Benutzungsar ten vor, s ind die 
Ret tungswege nach der größtmöglichen Besucher 
zahl zu berechnen. Soweit keine Sitzplätze a n g e o r d 
net werden, sind auf 1 qm Grundfläche zwei P e r 
sonen zu rechnen. 

(4) Haben mehre re in verschiedenen Geschossen 
gelegene Versammlungs räume gemeinsame R e t 
tungswege, so ist bei deren Berechnung die Besucher 
zahl des größten Raumes ganz, die der üb r igen 
R ä u m e nur zur Hälfe zugrunde zu legen. 

(5) Verkaufss tände, Wandtische, Wandsitze, B o r d 
bre t t e r und ähnliche feste Einr ichtungen dürfen die 
notwendige Mindestbrei te von Ret tungswegen nicht 
einengen. 

§ 2 0 
Gänge 

(1) Stufenlose Gänge oder Gangtei le dürfen höch
stens 10 v. H. geneigt sein; ist die Neigung größer , 
sind Stufengänge anzuordnen. In Gängen s ind 
Klappsi tze unzulässig; einzelne Stufen sollen nicht 
angeordnet werden. 

(2) Stufen in Stufengängen sollen nicht n iedr iger 
als 10 cm, nicht höher als 20 cm und nicht schmaler 
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als 26 cm sein. Der Fußboden von Pla tzre ihen muß 
mi t dem anschließenden Auftr i t t des Stufenganges 
auf einer Höhe liegen. 

§ 2 1 
Ausgänge 

(1) J ede r Versammlungs raum muß mindestens 
zwei günstiggelegene Ausgänge haben. Der Weg von 
j edem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang darf 
nicht länger als 25 m sein; für Sporthal len und ä h n 
liche Versammlungs räume können Ausnahmen ge
stat te t werden. 

(2) Die Ausgänge sollen in Versammlungsräumen 
mi t einer B ü h n e oder Szenenfläche so angeordnet 
sein, daß sich die Mehrzahl der Besucher beim Ver
lassen des Raumes von der B ü h n e oder der Szenen
fläche abwenden muß . 

(3) Alle Ausgangs türen müssen gekennzeichnet 
sein. Die Ret tungswege ins Fre ie sind durch Rich
tungspfeile gut sichtbar zu kennzeichnen. Ausgangs
tü r en und Ret tungswege sind, wo Sicherhei tsbe
leuchtung vorgeschrieben ist (§ 104 Abs. 2), so zu 
beleuchten, daß die Kennzeichnung auch bei Ausfall 
der al lgemeinen Beleuchtung gut e rkennba r ist. 
' (4) Höhenunterschiede zwischen Ausgangstüren 

und Fluren oder Umgängen sind durch Rampen mit 
einer Neigung von höchstens 10 v. H. oder durch 
mindestens zwei Stufen zu überwinden, die den A n 
forderungen des § 23 Abs. 10 genügen. Die Stufen 
dürfen nicht in die F lu re hineinragen. 

(5) Zwischen Ausgangs türen und Stufen oder 
Rampen müssen Absätze von e iner der Türf lügel
brei te entsprechenden Tiefe liegen. 

(6) Ausgänge aus Versammlungs räumen müssen 
unmi t t e lba r ins Freie, auf F lu re oder in Treppen
r ä u m e führen. Aus Versammlungs räumen mit Voll
bühnen müssen die Ausgänge zunächst auf Flure 
führen. Den Fluren gleichzusetzen sind als Ret 
tungswege dienende Wandelhal len und ähnliche 
Räume. 

§22 
Flure 

(1) Jeder nicht zu ebener Erde liegende F lur m u ß 
zwei Ausgänge zu notwendigen Treppen haben. Von 
jeder Stelle des Flures m u ß eine Treppe in höch
stens 30 m Ent fe rnung erre ichbar sein. 

(2) Stufen in F luren sind unzulässig. Eine Folge 
von mindestens drei Stufen k a n n gestat tet werden, 
w e n n sie Stufenbeleuchtung und Beleuchtung von 
oben hat und die Stufenbeleuchtung zusätzlich an die 
Sicherheitsbeleuchtung des Ret tungsweges ange
schlossen ist. F ü r die Stufen gelten die Anforderun
gen des § 23 Abs. 10. 

(3) Rampen in Fluren dürfen höchstens 5 v. H. ge
neigt sein. 

(4) Fü r Ringflure gilt § 88. 

§ 23 
Treppen und T reppen räume 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß 
m u ß über mindes tens zwei voneinander unabhängige 
Treppen zugänglich sein (notwendige Treppen) . 

(2) In Versammlungss tä t t en mi t Vol lbühne muß 
jedes Geschoß des Versammlungs raumes über min
destens zwei nu r zu ihm führende Treppen zugäng
lich sein; die beiden obersten Geschosse dürfen 
über gemeinschaftliche Treppen zugänglich sein, 
w e n n im obersten Geschoß für nicht mehr als 200 
Personen Plätze vorhanden sind. Die T reppen räume 
müssen voneinander ge t rennt sein. Schachteltreppen 
können gestat te t werden , wenn die Rauchabführung 
nach Absatz 6 gesichert ist. 

(3) Nebeneinander l iegende T reppen räume dürfen, 
auch wenn die Treppen zu verschiedenen Geschos

sen führen, durch feuerhemmende Türen ve rbunden 
sein, die nu r mit Schlüsseln geöffnet werden können. 

(4) Treppen zu R ä u m e n und Fluren, die nicht m e h r 
als 6 m über oder nicht m e h r als 4 m un te r den 
als Ret tungswege dienenden Verkehrsf lächen (§ 3 
Abs. 1) liegen, benötigen keine besonderen T r e p 
penräume . 

(5) T reppen räume notwendiger Treppen dürfen 
unmi t te lbar nu r mit solchen Räumen des Kel lerge
schosses in Verb indung stehen, die von Besuchern 
benutzt werden können. 

(6) T reppen räume notwendiger Treppen, die durch 
mehr als zwei Geschosse führen, müssen an ihrer 
obersten Stelle eine Rauchabzugseinr ichtung mit 
einer Öffnung von mindestens 5 v. H. der G r u n d 
fläche des dazugehörigen Treppenraumes oder T r e p -
penraumabschni t t s , mindes tens jedoch 0,5 qm haben. 
Die Vorr ichtungen zum öffnen der Rauchabzüge 
müssen vom Erdgeschoß aus bedient werden können 
und an der Bedienungsstel le die Aufschrift „Rauch
abzug" haben. An der Bedienungsvorr ichtung muß 
e rkennba r sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen 
oder geschlossen sind. Fens te r dürfen als Rauchab
züge ausgebildet werden, wenn sie hoch genug liegen. 

(7) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig 
sein, innerhalb von Gebäuden müssen sie an den 
Untersei ten geschlossen sein. Sie müssen auf be i 
den Seiten Handläufe ohne freie Enden haben. 

(8) Notwendige Treppen dürfen nicht brei ter als 
2,5 m sein; geringfügige Überschrei tungen, die sich 
aus der Anwendung des § 19 Abs. 2 Satz 1 ergeben, 
können gesta t te t werden . 

(9) Treppenläufe notwendiger Treppen sollen zwi
schen zwei Absätzen nicht m e h r als 14 Stufen haben. 

(10) Treppenstufen notwendiger Treppen müssen 
eine Auftr i t t sbrei te von mindestens 28 cm haben 
und dürfen nicht höher als 17 cm sein. Sind die Läu 
fe gebogen, darf die Auftr i t t sbrei te der Stufen an 
der schmälsten Stelle nicht kleiner als 23 cm, von 
der inneren Treppenwange 1,25 m entfernt nicht 
größer als 35 cm sein. 

(11) Treppenläufe dürfen erst in einem Abstand 
von mindestens 90 cm von Türen beginnen. 

(12) Wendel t reppen sind unzulässig. 

§ 24 
Fenster und Türen 

(1) Fenster , die als Notausstieg bes t immt sind, 
müssen im Lichten mindestens 60 cm brei t und min
destens 90 cm hoch sein. Git ter an diesen Fenstern 
müssen sich mit den Fensterflügeln öffnen lassen 
und dürfen ihr Aufschlagen nicht behindern . 

(2) Wenn in den allgemeinen Vorschriften keine 
wei tergehenden Anforderungen gestellt sind, müs 
sen Fenster zu Lichtschächten aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bes tehen; die Verglasungen müssen ge
gen Feuer ausreichend widers tandsfähig sein. Sol
che Fenster dürfen nur mi t Schlüssel geöffnet wer 
den können. 

(3) Türen im Zuge von Ret tungswegen dürfen nur 
in Fluchtr ichtung aufschlagen; sie müssen, wenn sie 
zu Treppenräumen führen, selbstschließend sein. 
Schwellen dürfen im Zuge von Ret tungswegen nu r 
angeordnet werden, wenn die Nutzung des Raumes 
es erfordert . Die Schwellen müssen so ausgebildet, 
gekennzeichnet oder entsprechend § 22 Abs. 2 Satz 2 
beleuchtet sein, daß sie das Verlassen der Räume 
nicht behindern . Schiebe-, Pendel - , D r e h - und He
be türen sind in Ret tungswegen unzulässig. Türf lü
gel dürfen höchstens 15 cm in die F lu re vorspringen, 
wenn die erforderliche Mindestf lurbrei te en tspre
chend vergrößer t wird. Vorhänge im Zuge von Ret
tungswegen müssen schwerent f lammbar sein und 
dürfen den Fußboden nicht be rüh ren ; sie müssen 
leicht verschiebbar sein. 
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(4) Türen müssen von innen durch einen einzigen 
Griff leicht in voller Brei te zu öffnen sein. Der Griff 
des Verschlusses m u ß bei Hebelverschlüssen etwa 
1,5 m, bei Klinkenverschlüssen e twa 1 m übe r dem 
Fußboden liegen und zum Öffnen von oben nach u n 
ten oder durch Druck zu betät igen sein. Türbeschlä
ge müssen so ausgebildet sein, daß Besucher nicht 
daran hängen bleiben können. Riegel an Türen sind 
unzulässig. 

(5) Rolläden, Scherengit ter oder ähnliche A b 
schlüsse von Türöffnungen, Toröffnungen oder 
Durchfahrten müssen so eingerichtet sein, daß sie 
von Unbefugten nicht betät igt werden 'können. 

U n t e r a b s c h n i t t 5 : 
B e h e i z u n g u n d L ü f t u n g 

§25 
Beheizung 

(1) Feuers tä t ten müssen unver rückbar befestigt 
sein. Feuers tä t ten mi t freiliegenden Metall teilen 
müssen in Räumen für Besucher Schutzvorr ichtun
gen aus n ich tbrennbaren Baustoffen haben, die u n 
verrückbar befestigt und so ausgebildet sein m ü s 
sen, daß auf ihnen Gegenstände nicht abgelegt w e r 
den können. Es kann gefordert werden , daß Einzel
feuerstät ten geschlossene Verb rennungskammern 
haben müssen oder daß sie die Zuluft n u r durch 
Schächte oder Kanä le unmi t te lbar aus dem Freien 
en tnehmen dürfen. 

(2) Elektrische Heizanlagen müssen unver rückbar 
befestigt sein und fest ver legte Lei tungen haben. 
Glühende Teile der Heizkörper dürfen nicht offen
liegen. 

(3) Heizkörper, die eine Oberf lächentempera tur 
von mehr als 110° C erreichen können, müssen 
Schutzvorrichtungen aus n ichtbrennbaren Baustof
fen haben, die unver rückbar befestigt und so ausge
bildet sein müssen, daß auf ihnen Gegenstände nicht 
abgelegt werden können. 

(4) Vor den Wänden liegende Heizungsrohre, die 
eine Oberf lächentempera tur von mehr als 110° C 
erreichen können, müssen bis zur Höhe von 2,25 m 
über dem Fußboden abnehmbare Schutzvorr ichtun
gen oder stoßfeste, w ä r m e d ä m m e n d e Umhül lungen 
haben. Die Schutzvorrichtungen oder Umhül lungen 
müssen aus n ichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

(5) Versammlungsräume für mehr als 800 Pe r so 
nen dürfen nicht durch Einzelfeuerstät ten beheizt 
werden. Ausnahmen können gestat tet werden, wenn 
Bedenken wegen des Brandschutzes oder Gefahren 
für die Gesundhei t nicht bestehen. 

§ 26 
Lüftung 

Für Besucher m u ß eine stündliche Frischluftrate 
von mindestens 20 cbm je Person und in Räumen, 
in denen geraucht werden darf, von mindestens 
30 cbm je Person gesichert sein. 

U n t e r a b s c h n i t t 6 : 
R a u c h a b f ü h r u n g , F e u e r l ö s c h - , 

F e u e r m e l d e - u n d A I a r m e i n r i c h t u n g e n 

§ 27 
Rauchabführung 

(1) Fensterlose Versammlungs räume und Ver
sammlungs räume mit Fenstern , die nicht geöffnet 
werden können, müssen Rauchabzugsöffnungen in 
der Größe von mindestens 0,5 qm für je 250 qm 
ihrer Grundfläche haben. Die Rauchabzugsöffnungen 
können in der Decke oder in den Wänden liegen. 
Die Öffnungen von Wandabzügen müssen unmi t t e l 
ba r un te r der Decke liegen. Der Rauchabzug m u ß 

außerha lb des Raumes von einer sicheren Stelle im 
Erdgeschoß aus bedient werden können. A n der B e 
dienungsvorr ichtung m u ß e rkennbar sein, ob die 
Rauchabzugsöffnungen offen oder geschlossen sind. 

(2) Versammlungs räume mit Mit te lbühne oder 
Szenenfläche müssen Rauchabzugsöffnungen mit 
einem lichten Gesamtquerschni t t von mindes tens 
3 v. H. der Bühnengrundfläche ohne Bühnenerwe i t e 
rung oder der Szenenfläche haben. Die Rauchab
zugsöffnungen können in der Decke oder in den 
Wänden liegen. Die Öffnungen von Wandabzügen 
müssen unmi t te lbar u n t e r der Decke liegen. 

(3) Versammlungs räume mit Vollbühne müssen in 
der Decke, möglichst nahe der Bühne, Rauchabzugs
öffnungen haben. Der lichte Mindestquerschnit t R 
in Beziehung zur Grundfläche F ist nach der Formel 

R = 0,5 • 1 / 2 F — 100 m-

zu errechnen. Dabei bedeutet F die Grundfläche der 
Bühne ohne Bühnenerwei te rungen . 

(4) Die Vorr ichtungen zum öffnen der Rauchab
züge nach den Absätzen 2 und 3 müssen an zwei 
jederzeit zugänglichen Stellen, von denen eine auf 
der Bühne liegen muß , bedient werden können u n d 
an der Bedienungsstel le die Aufschrift „Rauchabzug 
Versammlungs raum" haben. An der Bedienungsvor
r ichtung m u ß e rkennba r sein, ob die Rauchabzugs
öffnungen offen oder geschlossen sind. 

(5) Rauchabzugsschächte müssen aus n ich tbrenn
baren Baustoffen bestehen. F ü h r e n die Schächte 
durch Decken, so müssen sie nach ihrer Feue rwi 
ders tandsdauer der Baua r t der Decken entsprechen. 
Rauchabzugsschächte sollen senkrecht geführt w e r 
den. Ih re Ausmündungen ins Fre ie müssen m i n d e 
stens 50 cm über Dach liegen und von höher gele
genen Fenstern und anderen Öffnungen, auch sol
chen benachbar ter Gebäude, mindes tens 2,5 m — 
waagerecht gemessen — entfernt bleiben. 

(6) Alle beweglichen Teile von Rauchabzugsein
richtungen müssen leicht bewegt und geprüft w e r 
den können. 

(7) Es kann gestat te t werden, daß der Rauch über 
eine Lüftungsanlage mit Maschinenbetr ieb abgeführt 
wird, wenn sie ausreichend bemessen und auch im 
Brandfal lc jederzeit w i rksam ist. 

§ 28 
Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinr ichtungen 

(1) In Versammlungsräumen oder in ihren N e 
benräumen oder F luren und in Kleiderablagen (§ 29) 
müssen Feuerlöscher gut sichtbar, leicht erreichbar 
und in ausreichender Zahl angebracht sein. 

(2) In den Vor räumen oder F lu ren von Ver samm
lungsräumen für m e h r als 800 Personen müssen 
mindestens zwei Wandhydran t en in der Nähe von 
Eingangstüren vorhanden sein. 

(3) In Versammlungss tä t ten mi t Versammlungs
r äumen für m e h r als 1500 Besucher müssen E in 
richtungen vorhanden sein, durch die die anwesen
den Betr iebsangehörigen a larmier t werden können. 
In diesen Versammlungss tä t ten m u ß ferner von 
einer geeigneten Stelle die Feue rwehr durch eine 
Meldeeinrichtung unmi t t e lba r und jederzeit benach
richtigt werden können; der Anschluß an vo rhan 
dene Einr ichtungen k a n n ver langt werden . Für Ver 
sammlungss tä t ten mi t Mit te lbühne gilt § 42 Abs. 3, 
für Versammlungss tä t ten mi t Vol lbühne § 54 Abs. 5, 
für Versammlungss tä t ten mit Szenenflächen § 62 
Abs. 3. 

(4) Weitere Feuerlösch-, Feue rme lde - und A l a r m 
einrichtungen, wie Flächenberieselungs- , Rauch
melde- oder Lautsprecheranlagen, können gefordert 
werden, wenn es aus G r ü n d e n des Brandschutzes 
notwendig ist. 
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U n t e r a b s c h n i t t 7 : K l e i d e r a b l a g e n 

§ 29 
Kleiderablagen 

(1) Kleiderablagen müssen so angeordnet sein, 
daß sie das Verlassen der Versammlungss tä t te nicht 
behindern. Die Ausgabetische müssen unver rückbar 
sein. Warteflächen vor Kleiderablagen an Re t tungs
wegen sind so zu bemessen, daß die Ret tungswege 
durch war t ende Besucher nicht eingeengt werden . 

(2) Kleiderablagen sollen so angeordnet sein, daß 
die Besucher nach dem Empfang der Kleider auf 
kürzestem Wege ins Freie gelangen können, ohne 
die Wege anderer Besucher kreuzen zu müssen. 

(3) Muß die Garderobe in Versammlungss tä t ten 
abgegeben werden, muß die Anzahl der Kle iderhaken 
der Zahl der möglichen Besucher entsprechen. Fü r 
die Länge der Ausgabetische soll je 20 Besucher 
mindestens 1 m gerechnet werden . In Gasts tä t ten 
genügt für je 60 Besucher 1 m und vor dem Tisch 
eine freie Fläche von 1,5 m Tiefe. 

Abschnitt 2: Bühnen und Szenenflächen 

U n t e r a b s c h n i t t 1 : K l e i n b ü h n e n 

§ 30 
Bühnenerwei te rungen 

Bühnenerwei te rungen (Seiten- oder Hin te rbüh
nen) sind für Kle inbühnen unzulässig. 

§ 31 
Wände, Decken, Fußböden 

(1) Die Umfassungswände der Bühne und der 
Räume un te r der Bühne müssen feuerbeständig 
sein; für eingeschossige Gebäude können feuerhem
mende Umfassungswände gestat tet werden. 

(2) Die Decke über der Bühne muß feuerbeständig 
sein, wenn sich da rübe r benutzbare Räume befinden; 
sie muß mindestens feuerhemmend sein, wenn da r 
über nichtbenutzbare Räume liegen. Öffnungen in 
diesen Decken müssen mindestens feuerhemmend 
verschlossen sein. 

(3) Der Fußboden m u ß fugendicht sein. Befinden 
sich zwischen der Decke un te r der Bühne und dem 
Fußboden der Bühne Hohlräume, so müssen diese 
unzugänglich sein. Befinden sich un te r der Bühne 
benutzbare Räume, so müssen deren Decken feuer
beständig sein. Zugänge zu den Räumen für den 
Souffleur und für Bühnenversenkungen müssen von 
anderen Räumen durch feuerbeständige Wände ge
t rennt sein; Türen in diesen Wänden müssen feuer
beständig und selbstschließend sein. 

§ 3 2 
Vorhänge, Dekorat ionen 

(1) Vorhänge müssen aus mindestens schwerent
f lammbaren Stoffen bestehen. 

(2) Dekorat ionen müssen aus mindestens schwer
ent f lammbaren Stoffen bestehen. Sie müssen so a n 
gebracht werden, daß sie die Ret tungswege nicht 
einengen. 

(3) Fü r die Aufbewahrung auswechselbarer De
korat ionen m u ß ein besonderer Abstel l raum mit 
feuerbeständigen Wänden und Decken und m i n d e 
stens feuerhemmenden und selbstschließenden T ü 
ren vorhanden sein, der möglichst in baulichem Zu
sammenhang mit der Bühne steht. 

§ 33 
Umkle ideräume, Abor t r äume 

(1) Fü r die Mi twirkenden müssen Räume v o r h a n 
den sein, die in baulichem Zusammenhang mit der 
Bühne stehen, den Vorschriften für Aufen tha l t s 
r äume entsprechen und die sich zum Umkleiden und 
Waschen, ge t rennt für F rauen und Männer , eignen. 

(2) In der Nähe der Umkle ide räume sind Abor t 
räume, ge t rennt für F rauen und Männer , in aus re i 
chender Zahl anzuordnen. 

§ 34 
Feuer löschgeräte 

Auf der Bühne müssen mindestens ein Feuer lö
scher und neben Schalttafeln oder Regelgeräten (Ver
dunklern) innerha lb des B ü h n e n r a u m e s ein wei terer 
Feuerlöscher vorhanden sein. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : M i t t e l b ü h n e n 

§ 35 
Bühnenanlage 

(1) Die Umfassungswände der Bühne und der 
Magazine und die Wände zwischen dem Versamm
lungsraum und den Räumen un te r der Bühne m ü s 
sen feuerbeständig sein. Zugänge zu den Räumen 
für den Souffleur und für Bühnenversenkungen m ü s 
sen, von anderen Räumen durch feuerbeständige 
Wände ge t rennt sein; Tü ren in diesen Wänden müs 
sen feuerbeständig und selbstschließend sein. 

(2) Die Decke über der Bühne und über Bühnen
erwei te rungen m u ß feuerbeständig sein; sie muß 
mindestens feuerhemmend sein, wenn darüber nicht
benutzbare Räume liegen. Öffnungen, mit Ausnah
me der Öffnungen für Schächte nach § 38 Abs. 4, 
sind unzulässig, wenn sich über der Decke benutz
bare Räume befinden. Öffnungen in feuerhemmen
den Decken müssen mindestens feuerhemmend ver
schlossen sein. 

(3) Befinden sich unter der Bühne benutzbare 
Räume, die nicht zu einer Unte rbühne gehören, so 
müssen deren Decken feuerbeständig sein. Befinden 
sich zwischen der Decke unter der Bühne und dem 
Fußboden der Bühne Hohl räume, so müssen diese 
unzugänglich sein. Der Fußboden m u ß fugendicht 
sein. Seine Unterkons t ruk t ion m u ß aus mindestens 
schwerent f lammbaren Baustoffen bestehen. 

(4) Decken über und un te r Magazinen (§ 39) müs 
sen feuerbeständig sein. Öffnungen in diesen Dek-
ken sind unzulässig, wenn sich über oder unter die
sen Decken benutzbare Räume befinden. 

(5) Die Türen der Bühne müssen mindestens feuer
hemmend sein. § 39 Abs. 1 Satz 5 bleibt unberühr t . 

(6) Die Bühne und die Bühnenerwei te rungen dür 
fen keine unmi t t e lba r ins Freie führenden Öffnun
gen haben, ausgenommen Rauchabzugsöffnungen 
nach § 38 und eine Öffnung für den Transpor t von 
Dekorat ionen, die einen Abschluß in der Bauar t feu
erbeständiger Türen haben muß. Der Abschluß darf 
nu r mit Steckschlüssel geöffnet werden können. 

(7) Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muß für 
einen Posten der Feuersicherhei tswache ein beson
derer Platz mi t einer Grundfläche von mindestens 
80 x 80 cm und einer Höhe von mindestens 2,2 m 
vorhanden sein. Von dort aus m u ß die Bühne über 
blickt und be t re ten werden können. 

§ 36 
Vorhänge, Dekorat ionen 

(1) Die Bühne ist gegen den Versammlungsraum 
durch einen Vorhang aus n ichtbrennbaren Stoffen 
abzuschließen, der auch im Brandfal l un ter Wärme
e inwirkung wäh rend einer Dauer von 15 Minuten 
den Zusammenha l t nicht ver l ieren darf. Der Vor
hang m u ß so geführt oder so gehal ten werden, daß 
er im geschlossenen Zus tand nicht f lat tern kann. An
dere Vorhänge müssen aus mindes tens -schwerent
f lammbaren Stoffen bestehen. 

(2) Dekorat ionen müssen aus mindestens schwer
en t f lammbaren Stoffen bestehen. Zwischen den 
Umfassungswänden der Bühne und den Dekoratio
nen m u ß ein Gang von mindestens 1 m Breite frei-
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bleiben. Die Gangbre i te darf, auch durch Gegenge
wichtszüge, nicht eingeengt sein. 

§ 37 
Bühneneinr ich tung 

(1) Tragende Bautei le für den inneren Ausbau der 
Bühne müssen aus n ich tbrennbaren Baustoffen b e 
stehen; Beläge des Rollenbodens und der Galerien 
dürfen aus Holz sein. 

(2) Tragende Seile der Obermaschinerie , ausgenom
men Seile von Handzügen, müssen Drahtsei le sein. 

(3) Gegengewichtsbahnen müssen umkleidet sein. 
Bei Gegengewichtsbahnen über Verkehrswegen sind 
Auffangvorr ichtungen anzubr ingen. 

§ 38 
Rauchabführung 

(1) Die Bühne m u ß Rauchabzugsöffnungen haben. 
Ih r lichter Gesamtquerschni t t m u ß mindestens 3 v. H. 
der Bühnengrundfläche ohne Bühnenerwei te rungen 
betragen. 

(2) Rauchabzugsöffnungen können in der Decke 
oder in den Wänden liegen. Die Öffnungen von 
Wandabzügen müssen unmi t t e lba r un t e r der Decke 
angeordnet sein. Werden die Abschlüsse der Wand
abzugsöffnungen um eine Achse schwingbar ausge
bildet, so m u ß die Achse waagerecht und un te rha lb 
des Schwerpunktes des Abschlusses liegen; die obere 
Abschlußkante m u ß nach außen schwingen. 

(3) Rauchabzugsschächte müssen aus n ich tbrennba
ren Baustoffen bestehen. Füh ren die Schächte durch 
Decken, so müssen sie nach ihrer Feuerwider s t ands 
dauer der Baua r t der Decken entsprechen. Rauch
abzugsschächte sollen senkrecht geführt werden. Ihre 
Ausmündungen ins Freie müssen mindestens 50 cm 
über Dach liegen und von höher gelegenen Fen 
stern und anderen Öffnungen, auch solchen benach
bar te r Gebäude, mindestens 2,5 m — waagerecht ge
messen — entfernt bleiben. 

(4) Die Abschlüsse der Rauchabzüge müssen von 
zwei jederzeit zugänglichen Stellen aus, von denen 
die eine auf, die andere außerha lb der Bühne l ie
gen muß , leicht geöffnet werden können. 

(5) Die Abschlüsse der Rauchabzüge müssen von 
einer Bedienungsstel le außerha lb der Bühne wieder 
geschlossen werden können. 

(6) Alle beweglichen Teile von Rauchabzugsein
richtungen müssen leicht bewegt und geprüft werden 
können. 

(7) Rauchabzugseinr ichtungen müssen an den Be
dienungsstel len die Aufschrift „Rauchabzug Bühne" 
haben. An der Bedienungsvorr ichtung m u ß e rkenn
ba r sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen oder 
geschlossen sind. 

(8) Es kann gestat te t werden, daß der Rauch über 
eine Lüftungsanlage mit Maschinenbetr ieb abgeführt 
wird, wenn sie ausreichend bemessen und auch im 
Brandfal l jederzeit w i rksam ist. 

§ 39 
Magazine, Umkle ideräume, Abor t r äume 

(1) Fü r Dekorat ionen, Möbel, Requisiten, Kleider 
und ähnliche Gegenstände müssen ausreichende Ma
gazine vorhanden sein. Magazine müssen vom Freien 
unmi t t e lba r zugänglich sein oder ins Freie führende 
Fens te r haben, w e n n dar in nicht nu r gerollte Deko
ra t ionen aufbewahr t werden. Ausnahmen von Satz 2 
können gestat tet werden für kleinere Magazine 
u n d für Magazine, in denen hauptsächlich Gegen
s tände aus n ich tb rennbaren Stoffen gelagert werden. 
Magazine, die auch als Arbe i t s räume benutz t w e r 
den, müssen den Anforderungen an Aufen tha l t s 
r ä u m e entsprechen; zu einer Grundfläche von 30 bis 
1500 qra m u ß die lichte Raumhöhe mindestens 3 m, 
zu einer Grundfläche von m e h r als 1500 qm m i n d e 
stens 3,5 m betragen, die vorgeschriebene Raumhöhe 

erhöht sich u m mindes tens 50 cm, wenn gesundhei ts 
schädliche oder belas tende Dämpfe oder S taube en t 
s tehen und in die Raumluft gelangen können. T ü r e n 
zwischen Magazinen und anderen R ä u m e n und F lu 
ren sind in der Baua r t feuerbeständiger Türen aus 
zuführen. 

(2) Fü r die Mi twirkenden müssen Räume v o r h a n 
den sein, die in baulichem Zusammenhang mit der 
Bühne stehen, den Vorschriften für Aufentha l t s 
r ä u m e entsprechen und die sich zum Umkleiden und 
Waschen, ge t rennt für F r a u e n und Männer , eignen. 

(3) In der Nähe der Umkle ideräume sind Abor t 
räume, get rennt für F r a u e n und Männer , in a u s 
reichender Zahl anzuordnen. 

§ 40 
Ret tungswege 

(1) Die Bühne m u ß auf beiden Seiten mindestens 
einen Ausgang auf nicht den Besuchern dienende 
Ret tungswege haben, die ge t rennt voneinander ins 
Fre ie führen. Der Souffleurraum darf nicht nur einen 
Einstieg von oben haben. Der Ret tungsweg aus dem 
Souffleurraum darf in den Versammlungsraum 
führen. 

(2) Sind Galerien, Stege oder ein Rollenboden e in
gebaut , so müssen Ret tungswege für die B ü h n e n 
h a n d w e r k e r nach § 51 Abs. 13 vorhanden sein. 

(3) Türen der B ü h n e müssen nach außen aufschla
gen. Auch wenn die Türen rechtwinkelig offen stehen, 
m u ß in den Fluren noch eine freie Durchgangsbrei te 
von mindestens 1,1 m verbleiben. 

(4) Umkle ideräume müssen einen Ausgang zu 
einem Bühnenf lur oder zu einem besonderen F lur 
haben. Von diesem Flur aus müssen zwei Re t tungs 
wege vorhanden sein, von denen einer entweder u n 
mi t te lbar oder über eine mindestens 1,1 m breite, 
feuerbeständige und nicht den Besuchern dienende 
Treppe ins Freie führen muß. 

§ 41 
Beheizung, Lüftung 

(1) Die Bühnen und die zugehörigen Bet r iebs
r ä u m e dürfen nu r durch Zentra lheizung oder elek
trisch beheizbar sein. Einzelfeuerstät ten sind in B e 
t r i ebs räumen zulässig, die feuerbeständige Wände 
und Decken haben. Durch die Bühne oder die Ma
gazine führende Kamine müssen mindestens 24 cm 
dicke Wangen aus Mauers te inen oder Wangen mit 
gleichwertigen Eigenschaften haben. 

(2) Luftheizungs-, Lüf tungs- und Kl imaanlagen 
der Bühne müssen von entsprechenden Anlagen des 
Versammlungsraumes und der zugehörigen Räume 
get rennt sein. Die Anlagen für die Bühne, den Ver 
sammlungs raum und die zugehörigen Räume m ü s 
sen von der Bühne und von einer leicht erre ichba
ren, nicht gefährdeten Stelle außerha lb der Bühne 
stillgesetzt werden können. 

(3) Elektrische Heizanlagen müssen unver rückbar 
befestigt sein und festverlegte Lei tungen haben. 
Glühende Teile der Heizkörper dürfen nicht offen
liegen. 

(4) Heizkörper, die eine Oberf lächentempera tur 
von mehr als 110° C erreichen können, müssen in 
Bühnenräumen , Magazinen, Werks tä t ten und U m 
kle ideräumen Schutzvorr ichtungen aus n ich tbrenn
baren Baustoffen haben, die unver rückbar befestigt 
und so ausgebildet sein müssen, daß auf ihnen Ge
genstände nicht abgelegt werden können. 

(5) Vor den Wänden liegende Heizungsrohre, die 
eine Oberflächentempera cur von mehr als 110° C e r 
reichen können, müssen in Bühnenräumen , Magazi
nen, Werks tä t ten und Umkle ide räumen bis zur Hö
he von 2,25 m über dem Fußboden abnehmbare 
Schutzvorrichtungen oder stoßfeste, w ä r m e d ä m m e n 
de Umhül lungen haben. Die Schutzvorrichtungen 
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oder Umhül lungen müssen aus n ich tb rennbaren 
Baustoffen bestehen. 

§ 42 
Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinr ich tungen 

(1) Auf der Bühne müssen mindestens zwei W a n d 
hydranten und mindestens zwei Feuerlöscher vo r 
handen sein. 

(2) Der Bühnenvorhang m u ß eine Ber iese lungsan
lage haben. Bühnen über 100 qm und Bühnen mi t 
Bühnenerwei te rung müssen außerdem eine nicht 
unter te i l te Regenanlage oder eine gleichwertige 
Feuerlöschanlage haben. 

(3) Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, durch 
die die anwesenden Betr iebsangehörigen und die 
Mi twirkenden a la rmier t werden können. Vom S t a n d 
des Feuersicherhei tspostens und von einer gee igne
ten Stelle im Versammlungsraum aus muß die F e u 
e rwehr durch eine Meldeeinrichtung unmi t t e lba r 
und jederzeit benachrichtigt werden können. 

(4) Die Auslösevorrichtungen der Sicherhei tsanla
gen (Rauchabzugsvorrichtungen, Regenanlage, B e 
rieselungsanlage und Feuermeldeeinr ichtung) sollen 
nebeneinander l iegen; sie müssen leicht übe r schau
bar angeordnet , für die Feuersicherhei tswache leicht 
erreichbar und nach ihrer Zweckbest immung ge
kennzeichnet sein. Die Anlagen nach Absatz 2 m ü s 
sen eine zweite Auslösung erhal ten, die a u ß e r h a l b 
der Bühne und der Bühnenerwe i t e rung an e iner 
leicht erreichbaren, nicht gefährdeten Stelle l iegen 
muß. 

§ 4 3 
Bühnentechnische Einrichtungen über der 

Vorbühne 

(1) Ein Rollenboden und sonstige technische Ein
richtungen sind auch über der Vorbühne zulässig; 
sie müssen aus n ichtbrennbaren Baustoffen bes t e 
hen. Prospektzüge müssen voneinander mindes tens 
50 cm entfernt sein. 

(2) Die Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen die 
Rauchabführung des Versammlungsraumes nicht b e 
hindern. 

(3) Oberha lb der Decke oder eines sonstigen obe
ren Abschlusses (§ 17 Abs. 1 Satz 3) des V e r s a m m 
lungsraumes angeordnete Einrichtungen nach A b 
satz 1 sind gegen Räume über dem Ver sammlungs 
raum durch feuerbeständige Bauteile, gegen den 
Raum zwischen der Decke oder dem Dach und dem 
oberen Abschluß des Versammlungs raumes durch 
mindestens feuerhemmende Bautei le aus mindes tens 
schwerentf lammbaren Baustoffen abzuschließen. 
Blenden un te rha lb der Decke oder des oberen 
Raumabschlusses müssen aus n ichtbrennbaren B a u 
stoffen bestehen. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : V o l l b ü h n e n 

§ 44 
Bühnenanlage 

(1) Vollbühnen sind in einem besonderen G e b ä u 
deteil (Bühnenhaus) unterzubr ingen. Über der 
Haup tbühne dürfen benutzbare Räume nicht a n g e 
ordnet werden. 

(2) Die Höhe der Bühne m u ß im Mittel mindes tens 
gleich der doppelten Höhe der größtmöglichen B ü h 
nenöffnung ve rmehr t um 4 m sein; hierbei wird die 
Höhe der Bühne bis zur Un te rkan te ihrer Decke ge 
messen. Wird ein technisches Portal eingebaut, gilt 
die größte lichte Höhe dieses Por ta l s als Höhe der 
Bühnenöffnung. Über dem Rollenboden muß an j e 
der Stelle ein lichtes Durchgangsmaß von m i n d e 
stens 2 m vorhanden sein. 

(3) Bühnenerwei te rungen dürfen der Bühne ohne 
besondere Abschlüsse angegliedert sein. V e r s e n k u n 

gen dür fen in H i n t e r b ü h n e n n u r v o r h a n d e n sein, 
w e n n d ie d a r u n t e r bef indl ichen R ä u m e zu r U n t e r 
b ü h n e gehören . 

(4) Auf j eder Sei te de r Bühnenöf fnung m u ß für 
e inen Pos t en der Feue r s i che rhe i t swache ein beson
d e r e r P la t z mi t e ine r Grundf l äche von mindes t ens 
80 x 80 cm und e iner H ö h e von mindes t ens 2,2 m 
v o r h a n d e n sein. Von dor t aus m u ß die B ü h n e ü b e r 
bl ickt u n d b e t r e t e n w e r d e n können . 

(5) Zwischen den U m f a s s u n g s w ä n d e n der B ü h n e 
und dem Rundhor izon t oder den Dekora t ionen m u ß 
ein G a n g von m i n d e s t e n s 1,5 m Bre i t e freibleiben. 
Die G a n g b r e i t e darf, auch durch Gegengewichtszüge, 
nicht e ingeengt sein. 

§ 45 
W ä n d e 

(1) Die A u ß e n w ä n d e des B ü h n e n h a u s e s , die 
W ä n d e de r Durch fah r t en u n d F lu re und die Wände 
der W e r k s t ä t t e n und Magaz ine müssen feue rbes tän 
dig sein. Die T r e n n w a n d zwischen B ü h n e n h a u s und 
Zuschaue rhaus , die W ä n d e de r B ü h n e , der U n t e r 
b ü h n e und de r B ü h n e n e r w e i t e r u n g e n und die W ä n d e 
der T r e p p e n r ä u m e müssen feue rbes tänd ig und so 
dick wie B r a n d w ä n d e sein. Die W ä n d e der T r e p p e n 
r ä u m e , in denen T r e p p e n für die B ü h n e n h a n d w e r 
ke r l iegen, und die übr igen W ä n d e müssen m i n d e 
s tens f e u e r h e m m e n d aus n i c h t b r e n n b a r e n Baustof
fen sein. 

(2) A u ß e r de r Bühnenöf fnung sind Öffnungen 
zwischen de r B ü h n e einschließlich der B ü h n e n e r 
w e i t e r u n g e n und dem V e r s a m m l u n g s r a u m (Vorbüh
nenauf t r i t t ) und a n d e r e n R ä u m e n des Zuschauer 
hauses n u r in Höhe des Bühnen fußbodens und nur 
übe r Sicherhei t sschleusen (§ 56) zulässig. 

(3) Öffnungen zwischen a n d e r e n R ä u m e n des 
B ü h n e n h a u s e s und des Zuschaue rhauses sind über 
Sicherhei tsschleusen übe ra l l zulässig. 

(4) Liegt der P la t z für das Orches ter vor dem 
Schu tzvprhang im V e r s a m m l u n g s r a u m , so sind an 
be iden Sei ten R e t t u n g s w e g e übe r Sicherhei tsschleu-
sen zu den F l u r e n des B ü h n e n h a u s e s zulässig. 

(5) B ü h n e und B ü h n e n e r w e i t e r u n g e n dür fen keine 
u n m i t t e l b a r ins F re ie füh renden Öffnungen haben ; 
zum T r a n s p o r t von Dekora t ionen ist in B ü h n e n 
e r w e i t e r u n g e n eine Öffnung zulässig, sie darf jedoch 
nicht auf die n o t w e n d i g e n R e t t u n g s w e g e für die 
M i t w i r k e n d e n angerechne t werden . Die Öffnung 
m u ß eine T ü r in der B a u a r t f eue rbes tänd ige r Türen 
haben . O b e r h a l b des Rol lenbodens sind Fens t e r aus 
n i c h t b r e n n b a r e n Bausstoffen und Drah tg l a s mit 
punk tgeschwe iß t em Netz zulässig. Die T ü r und die 
F e n s t e r dür fen n u r mi t Steckschlüssel geöffnet w e r 
den können , soweit die Fens t e r nicht als Rauchab 
züge nach § 48 Abs. 2 benu tz t w e r d e n ; im übrigen 
bleibt § 48 u n b e r ü h r t . . . 

§ 46 
Decken, Dächer 

(1) Decken im B ü h n e n h a u s müssen feuerbes tändig 
sein. Decken zwischen B ü h n e und U n t e r b ü h n e dü r 
fen a u s n o r m a l e n t f l a m m b a r e n Baustoffen bes tehen; 
das gilt auch für die Decke der Bühne , w e n n sie zu
gleich das Dach bildet . 

(2) Öffnungen in den Decken un te r oder über 
B ü h n e n e r w e i t e r u n g e n müssen K l ap p en in der Bau
a r t f eue rbes t änd ige r T ü r e n haben . 

(3) Das T r a g w e r k von Dächern ist aus feuerhem
m e n d e n Baute i len aus mindes t ens s chweren l f l amm-
baren Baustoffen herzus te l len . Die T ü r e n zu den 
D a c h r ä u m e n müssen feuerbes tänd ig sein. 

8 47 
B ü h n e n e i n r i c h t u n g 

(1) T r a g e n d e Bau te i l e für den inneren Ausbau der 
B ü h n e müssen aus n i c h t b r e n n b a r e n Baustoffen be-



Bayer isches Gese tz - u n d Vero rdnungsb la t t Nr. 15/1969 3 0 3 

s tehen; Be läge des Ro l l enbodens und de r Ga le r i en 
dürfen aus Holz sein. 

(2) T r a g e n d e Sei le der Obermasch ine r i e , a u s g e 
n o m m e n Seile von H a n d z ü g e n , m ü s s e n Drah t se i l e 
sein. 

(3) G e g e n g e w i c h t s b a h n e n m ü s s e n u m k l e i d e t sein. 
Bei G e g e n g e w i c h t s b a h n e n ü b e r V e r k e h r s w e g e n s ind 
Auf fangvor r i ch tungen a n z u b r i n g e n . 

(4) V o r h ä n g e vor d e m Schu tzvorhang (z. B. 
Schmuckvorhänge im V e r s a m m l u n g s r a u m ) m ü s s e n 
aus n i c h t b r e n n b a r e m Stoff bes tehen . V o r h ä n g e h i n 
ter dem Schu tzvo rhang m ü s s e n m i n d e s t e n s s chwer 
e n t f l a m m b a r sein. Die V o r h ä n g e dür fen die W i r 
kung des Schu tzvo rhanges nicht bee in t räch t igen und 
seine Be t ä t i gung nicht b e h i n d e r n . 

§ 48 
R a u c h a b f ü h r u n g 

(1) Die B ü h n e m u ß Rauchabzugsöf fnungen haben . 
Befinden sich alle Rauchabzugsöf fnungen in de r 
Decke, so m u ß ih r l ichter G e s a m t q u e r s c h n i t t m i n 
destens 8 v. H. d e r B ü h n e n g r u n d f l ä c h e be t ragen . 
Werden al le Rauchabzugsöf fnungen in den W ä n d e n 
angeordnet , so m u ß ihr l ichter G e s a m t q u e r s c h n i t t 
mindes tens 12 v. H. be t r agen . W e r d e n d ie R a u c h a b 
zugsöffnungen in der Decke u n d in den W ä n d e n a n 
geordnet , so ist de r G e s a m t q u e r s c h n i t t aus den v o r 
genann ten W e r t e n zu e r r echnen . 

(2) Rauchabzugsöf fnungen in W ä n d e n m ü s s e n u n 
mi t t e lba r u n t e r de r Decke, o b e r h a l b von Ro l l enbö
den und in m i n d e s t e n s zwei gegenübe r l i egenden 
Wänden a n g e o r d n e t sein. En t sp rechend a n g e o r d n e t e 
Fens te r dü r f en a ls Rauchabzüge v e r w e n d e t w e r d e n 
(§ 45 Abs. 5). W e r d e n die Abschlüsse de r W a n d a b 
zugsöffnungen u m e ine Achse s chwingba r ausgeb i l 
det, so m u ß die Achse waage rech t und u n t e r h a l b 
des S c h w e r p u n k t e s des Abschlusses l iegen; die obere 
Absch lußkan te m u ß nach a u ß e n schwingen. 

(3) Rauchabzugsschächte müssen aus n i c h t b r e n n -
baren Baustoffen bes tehen . F ü h r e n die Schächte 
durch Decken, so m ü s s e n sie nach ih re r F e u e r w i 
d e r s t a n d s d a u e r de r B a u a r t de r Decken en t sprechen . 
Rauchabzugsschächte sollen senkrech t ge führ t w e r 
den. I h r e A u s m ü n d u n g e n ins F re ie müssen m i n d e 
stens 50 cm ü b e r Dach l iegen und von h ö h e r ge le 
genen F e n s t e r n u n d a n d e r e n Öffnungen, auch so l 
cher b e n a c h b a r t e r G e b ä u d e , m i n d e s t e n s 2,5 m 
— waagerech t gemessen — en t f e rn t b le iben . 

(4) Rol lenböden m ü s s e n Durchb rüche haben , d e 
ren Größe m i n d e s t e n s dem G e s a m t q u e r s c h n i t t d e r 
Rauchabzugsöf fnungen en tspr ich t . Davon m u ß ein 
Viertel aus m i n d e s t e n s 80 x 80 cm großen D u r c h 
brechungen be s t ehen ; sie m ü s s e n G e l ä n d e r u n d F u ß 
leisten haben . F ü r den Rest genügen 4 cm bre i t e 
Schlitze des Ro l l enbodenbe lages . Die Be lagsboh len 
dürfen höchs tens 25 cm bre i t sein. Die Sä tze 2 u n d 
3 gel ten nicht, w e n n de r Rol lenboden mi t G i t t e r r o 
sten be legt ist, de ren F läche m i n d e s t e n s d e m G e 
samtque r schn i t t de r Rauchabzugsöf fnungen e n t 
spricht. 

(5) Die Abschlüsse de r Rauchabzüge m ü s s e n von 
zwei jederze i t zugängl ichen Ste l len aus , von denen 
die e ine auf, d ie a n d e r e a u ß e r h a l b der B ü h n e l iegen 
muß , leicht geöffnet w e r d e n können . Sie m ü s s e n 
sich bei e inem Ü b e r d r u c k von 35 k p / q m se lbs t tä t ig 
öffnen. 

(6) Die Abschlüsse de r Rauchabzüge m ü s s e n von 
e iner Bed ienungss t e l l e a u ß e r h a l b de r B ü h n e wiede r 
geschlossen w e r d e n k ö n n e n . 

(7) Al le bewegl ichen Tei le von Rauchabzugse in 
r i ch tungen m ü s s e n leicht b e w e g t u n d geprüf t w e r 
den können . 

(8) Rauchabzugse in r i ch tungen m ü s s e n a n den B e 
dienungss te l len die Aufschrif t „Rauchabzug B ü h n e " 
haben . A n de r B e d i e n u n g s v o r r i c h t u n g m u ß e r k e n n 

b a r sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen oder 
geschlossen sind. 

(9) Dekorat ionen dürfen nicht nähe r als 1 m an 
den Rollenbodenbelag oder an die Raumdecke h e r 
angeführ t werden , es sei denn, daß der Belag des 
Rol lenbodens insgesamt aus Gi t terrosten besteht. 

§ 4 9 
Magazine, Werks tä t ten , Umkle ideräume, 

A b o r t r ä u m e 

(1) F ü r Dekorat ionen, Möbel, Requisiten, Kle ider 
u n d ähnliche Gegenstände müssen ausreichende Ma
gaz ine vorhanden sein. Magazine müssen vom 
F re i en unmi t t e lba r zugänglich sein oder ins Fre ie 
füh rende Fens te r haben, soweit dar in nicht nu r ge
ro l l te Dekorat ionen aufbewahr t werden . Ausnahmen 
von Satz 2 können gesta t te t werden für kleinere 
Magazine und für Magazine, in denen hauptsächlich 
Gegens tände aus n ich tbrennbaren Stoffen gelagert 
w e rd en . 

(2) Magazine, die auch als Arbe i t s räume benutzt 
we rden , und Werks tä t ten müssen bei einer G r u n d 
fläche von 30 bis 1500 qm mindestens eine lichte 
R a u m h ö h e von 3 m, bei einer Grundfläche von mehr 
a l s 1500 qm mindestens eine lichte R a u m h ö h e von 
3,5 m haben. Die vorgeschriebene Raumhöhe erhöht 
sich u m mindestens 0,5 m, wenn gesundhei tsschäd
liche oder belas tende Dämpfe oder S taube ents tehen 
u n d in die Raumluf t gelangen können. 

(3) Tü ren in Wänden von Magazinen und W e r k 
s tä t ten , die nicht unmi t t e lba r ins Fre ie führen, sind 
in de r Baua r t feuerbeständiger Tü ren auszuführen. 
A n Stelle solcher T ü r e n sind Sicherheitsschleusen 
(§ 56) zulässig. F r i s i e r räume gelten nicht als Werk
s t ä t t en ; sie müssen den Anforderungen an U m 
k le ide räume entsprechen. 

(4) F ü r die Mi twirkenden müssen Räume vo rhan 
den sein, die in baulichem Zusammenhang mit der 
B ü h n e s tehen u n d den Vorschriften für Aufen t 
h a l t s r ä u m e entsprechen und die sich zum Umkle i 
den und Waschen, ge t rennt für F rauen und Männer , 
e ignen. Mindestens ein Fenster jedes Umkle iderau
mes m u ß als Notausstieg bes t immt sein und so l ie
gen, daß es von der Feue rwehr erreicht werden 
k a n n . 

(5) In der Nähe der Umkle ide räume sind Abor t 
r ä u m e , ge t rennt für F rauen und Männer , in ausre i 
chender Zahl anzuordnen. 

§ 50 
Räume mit offenen Feuers tä t t en 

Offene Feuers tä t ten , wie Schmiedefeuer und Le im
öfen, sind n u r in Räumen zulässig, die von der 
B ü h n e und von anderen R ä u m e n durch feuerbe
s tändige Wände und Decken abget rennt sind und 
feuerbes tändige T ü r e n oder Sicherheitsschleusen 
(§ 56) haben. 

§ 51 
Ret tungswege 

(1) Alle Räume des Bühnenhauses , außer den M a 
gazinen, und der Platz für das Orchester müssen an 
F l u r e n liegen. 

(2) Von jedem P u n k t der Bühne m u ß in höchstens 
30 m Ent fe rnung ein F lu r unmi t t e lba r erreichbar 
sein. Die T ü r e n von der B ü h n e auf die F lu re sind 
zweckentsprechend vertei l t so anzuordnen, daß auf 
100 q m Bühnenfläche mindes tens 1 m Türbre i t e en t 
fällt . Es kann gesta t te t werden , daß der Re t tungs
weg ü b e r nicht abschließbare Bühnenerwei te rungen 
führ t . 

(3) Bühnenerwe i t e rungen müssen Türen zu F lu ren 
h a b e n . J e d e Bühnenerwe i t e rung m u ß mindestens 
e ine Tür , bei m e h r als 100 q m mindestens zwei 
T ü r e n haben. Im übr igen gilt Absatz 2 entsprechend. 
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(4) Von jeder Stelle eines Flures nach den Absä t 
zen 1 bis 3 müssen zwei Ret tungswege in verschie
denen Richtungen ins Fre ie führen; ein Ausgang 
oder ein im Zuge des Ret tungsweges l iegender 
T reppenraum darf nicht mehr als 25 m entfernt 
sein. Bei F lu ren im Erdgeschoß von nicht m e h r als 
25 m Länge k a n n von dem zweiten Ret tungsweg 
ausnahmsweise abgesehen werden, w e n n die B ü h n e 
ohne Se i tenbühnen kleiner als 250 q m ist und keine 
Hin te rbühne hat . 

(5) Die Brei te der als Ret tungswege dienenden 
Flure , Bühnenhaus t r eppen und Ausgänge ins Freie 
m u ß mindestens be t ragen 
1. bei Bühnen bis 350 qm Fläche für F lure in allen 

Geschossen 1,5 m, für Treppen und Ausgänge 
1,1 m ; 

2. bei Bühnen über 350 bis 500 qm Fläche für F lure 
in Höhe des Bühnenfußbodens 2 m, für F lure in 
den übr igen Geschossen, für T reppen und A u s 
gänge 1,5 m; 

3. bei Bühnen über 500 qm für F lure in Höhe des 
Bühnenfußbodens 2,5 m, für F lure in den übrigen 
Geschossen, für Treppen und Ausgänge 1,5 m. 

Alle übrigen Ret tungswege müssen mindestens 1,1 m 
brei t sein. In der Berechnung der Fläche bleiben 
Bühnenerwei te rungen unberücksichtigt . 

(6) Türen von Treppenräumen , Windfängen und 
Ausgängen müssen mindestens so brei t wie die zu
gehörigen Treppenläufe sein. T ü r e n zu F luren sind 
so anzuordnen, daß sie beim öffnen und im ge
öffneten Zustand die Durchgangsbrei te der F lure 
nicht einengen. 

(7) Treppenläufe sollen nicht mehr als 14 Stufen 
haben. Absätze in einläufigen Treppen dürfen in 
Laufrichtung nicht kürzer als 1 m sein. T reppen
läufe dürfen erst in einem Abstand von mindestens 
90 cm von den Zugangstüren beginnen. Wendel
t reppen sind unzulässig. 

(8) T reppen räume notwendiger Treppen, die durch 
m e h r als zwei Geschosse führen, müssen an ihrer 
obersten Stelle eine Rauchabzugseinrichtung mit 
einer Öffnung von mindestens 5 v. H. der G r u n d 
fläche des dazugehörigen Treppenraumes oder T r e p -
penraumabschni t tes , mindestens jedoch 0,5 qm, h a 
ben. Die Vorrichtungen zum öffnen der Rauchabzüge 
müssen vom Erdgeschoß aus bedient werden können 
und an der Bedienungsstel le die Aufschrift „Rauch
abzug" haben. An der Bedienungsvorr ichtung muß 
e rkennba r sein, ob die Rauchabzugsöffnungen offen 
oder geschlossen sind. Fens te r dürfen als Rauch
abzüge ausgebildet werden , w e n n sie hoch genug 
liegen. 

(9) Die Ret tungswege dürfen nicht ins Zuschauer
haus führen. Ein Ret tungsweg darf über Sicher
heitsschleusen zu Ret tungswegen des Zuschauerhau
ses führen, wenn die Bühne keine Hin te rbühne ha t 
und ohne Se i tenbühnen kleiner als 250 qm ist und 
die F lure nicht länger als 25 m sind. In der Berech
nung der Brei te gemeinsam benutz ter Ret tungswege 
ist die größtmögliche Zahl der aus dem Bühnenhaus 
und dem Zuschauerhaus auf sie angewiesenen Pe r 
sonen zugrunde zu legen (§ 19 Abs. 3). Sicherhei ts
schleusen (§ 56) im Zuge von Ret tungswegen m ü s 
sen mindestens 3 m tief sein. 

(10) Über 50 qm große Umkle ideräume, Übungs 
räume, Probesäle u n d ähnliche Räume und über 
100 qm große Werks tä t t en und Magazine müssen 
mindestens zwei möglichst weit auseinander l iegende 
Ausgänge haben. Über 50 qm große Magazine, die 
nicht an F lu ren liegen, müssen zwei ge t rennte Ret 
tungswege zu T reppen räumen oder unmi t t e lba r ins 
Freie haben. Diese Ret tungswege dürfen auch durch 
benachbar te Magazine führen. 

(11) Die T ü r e n der Bühne , der Bühnene rwe i t e run 
gen, Übungsräume, Probesäle , Werks tä t ten , K a n 
t inen und ähnlicher Räume müssen in Fluchtr ich

tung aufschlagen; für über 50 qm große Umkle ide
r ä u m e kann dies ver langt werden . 

(12) Treppen, auße r den Treppen für B ü h n e n h a n d 
w e r k e r (Absatz 14), müssen feuerbeständig und an 
den Unterse i ten geschlossen sein. Sie müssen auf 
beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden haben. 

(13) In Höhe jeder Galer ie und in Höhe des Rol
lenbodens m u ß auf beiden Bühnense i ten ein Aus 
gang auf eine Treppe für B ü h n e n h a n d w e r k e r vor 
handen sein. Ausgänge auf F lure des Bühnenhauses 
oder auf Bühnenhaus t r eppen können gestat tet w e r 
den, wenn sie über Sicherheitsschleusen (§ 56) 
führen. 

(14) Treppen, die ausschließlich als Ret tungswege 
für B ü h n e n h a n d w e r k e r dienen, müssen in feuer
hemmender Baua r t oder aus n ichtbrennbaren Bau
stoffen hergestell t , mindes tens 70 cm breit und von 
mindestens feuerhemmenden Wänden aus nicht
b rennba ren Baustoffen umschlossen sein; ihre u n 
teren Ausgänge müssen unmi t te lbar ins Freie oder 
über feuerhemmende und selbstschließende Türen 
auf Ret tungswege führen. Diese Treppen brauchen 
keine Belichtung durch Tageslicht zu haben; sie 
müssen jedoch an die Sicherheitsbeleuchtung ange
schlossen sein. Wendel t reppen können als Bühnen -
handwerke r t r eppen gestat te t werden, wenn sie als 
zusätzliche, gelegentlich benützte Nebentreppen und 
nicht zum Transpor t von Gegenständen best immt 
sind. 

§ 52 
Fenster und Türen 

(1) Fenster , die als Notausstieg best immt sind, 
müssen im Lichten mindestens 60 cm breit und min
destens 90 cm hoch sein. Gi t ter an diesen Fenstern 
müssen sich mit den Fensterf lügeln öffnen lassen 
und dürfen ihr Aufschlagen nicht behindern. 

(2) Wenn in den al lgemeinen Vorschriften keine 
wei tergehenden Anforderungen gestellt sind, müs
sen Fenster zu Lichtschächten aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen; die Verglasungen müssen ge
gen Feuer ausreichend widers tandsfähig sein. Solche 
Fenster dürfen nu r mit Schlüssel geöffnet werden 
können. 

(3) Schiebe-, Pendel- , Dreh- und Hebetüren sind 
im Zuge von Ret tungswegen unzulässig. Die im Zuge 
von Ret tungswegen l iegenden Türen müssen von in
nen auch ohne Schlüssel geöffnet werden können; 
Riegel sind unzulässig. Die T ü r e n zwischen der 
Bühne einschließlich Bühnenerwei te rungen und den 
F lu ren müssen mindestens feuerhemmend aus nicht
b rennba ren Baustoffen und selbstschließend sein. 
Die T ü r e n zwischen F lu ren und Treppenräumen 
müssen rauchdicht sein und selbsttätig schließen; 
Glasfüllungen müssen aus Drahtglas mit punktge
schweißtem Netz bestehen. 

(4) Türen müssen mindestens 1 m breit sein. 

§ 53 
Beheizung, Lüftung 

(1) Das Bühnenhaus darf nu r durch Zentralhei
zung oder elektrisch beheizbar sein. Luftheizungs
anlagen des Bühnenhauses müssen von Anlagen des 
Zuschauerhauses ge t renn t sein. Elektrische Heizan
lagen müssen unver rückbar befestigt sein und fest 
verlegte Lei tungen haben. Glühende Teile der Heiz
körper dürfen nicht offenliegen. 

(2) Heizkörper, die eine Oberf lächentemperatur 
von m e h r als 110° C erreichen können, müssen in 
Bühnenräumen , Magazinen, Werks tä t ten und Um
kle ideräumen Schutzvorr ichtungen aus nichtbrenn
baren Baustoffen haben, die unver rückbar befestigt 
und so ausgebildet sein müssen, daß auf ihnen Ge
genstände nicht abgelegt werden können. 

(3) Vor den Wänden l iegende Heizungsrohre, die 
eine Oberf lächentemperatur von mehr als 110° C 
erreichen können, müssen in Bühnenräumen , Maga-
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zinen, Werks tä t t en und Umkle ideräumen bis zur 
Höhe von 2,25 m über dem Fußboden abnehmbare 
Schutzvorrichtungen oder stoßfeste, w ä r m e d ä m m e n 
de Umhül lungen haben. Die Schutzvorr ichtungen 
oder Umhül lungen müssen aus n ich tbrennbaren 
Baustoffen bestehen. 

(4) Lüf tungs- und Kl imaanlagen des B ü h n e n h a u 
ses müssen von denen des Zuschauerhauses ge t rennt 
sein. Die Anlagen für das Bühnenhaus und für das 
Zuschauerhaus müssen von der Bühne und von einer 
leicht erreichbaren, nicht gefährdeten Stelle außer 
halb der Bühne stillgesetzt werden können. 

§ 54 
Feuerlösch-, Feuermelde - und Alarmeinr ichtungen 

(1) Bühnen und Bühnenerwei te rungen müssen 
eine Regenanlage haben, welche auch die Bühnen 
teile un ter den Arbei tsgaler ien deckt. Sie darf in 
ihrer Wirksamkei t nicht durch aufgezogene Dekora
tionen beeinträchtigt werden. Die Regenanlage m u ß 
von der B ü h n e und von einer leicht erreichbaren, 
nicht gefährdeten, außerha lb der Bühne und der 
Bühnenerwei te rungen liegenden Stelle aus in Be
tr ieb gesetzt werden können; sie darf in Gruppen 
für die Bühne, für die Hinterbühne , für die rechte 
und linke Sei tenbühne unter te i l t werden. Auf B ü h 
nen bis zu 350 qm Fläche darf die Regenanlage der 
Bühne nicht unter te i l t werden ; auf Bühnen über 
350 qm sind zwei Untergruppen, auf Bühnen über 
500 qm drei Unte rgruppen zulässig. J ede Bühnen 
erwei terung darf eine gesonderte Anlage erhal ten, 
eine weitere Unter te i lung ist unzulässig. Die Re
genanlage muß so beschaffen sein, daß die Bereg
nung innerha lb von 40 Sekunden nach dem Auslö
sen einsetzt. Die Auslösevorrichtungen für die ein
zelnen Gruppen der Regenanlage sind an den Be
dienungsstellen übersichtlich nebene inander anzu
ordnen und zu kennzeichnen. Die Wasserzulei tung 
für die Regenanlage ist so zu bemessen, daß alle 
vorhandenen Gruppen gleichzeitig für eine Zeit
dauer von mindestens 10 Minuten genügend mit 
Wasser versorgt werden können, auch wenn außer 
dem noch zwei Wandhydran t en in Betr ieb sind. Sind 
die Bühnenerwei te rungen (Hinterbühne und Sei ten
bühnen) durch Brandabschlüsse von der Bühne abge
t rennt , genügt es, wenn nu r die Bühne mindestens 
10 Minuten mit Wasser versorgt werden kann. Wird 
die Regenanlage in Betr ieb gesetzt, m u ß eine Feuer 
meldung ausgelöst werden. 

(2) An Stelle einer Regenanlage nach Absatz 1 
kann eine andere gleichwertige Feuerlöschanlage ge
s tat te t werden. 

(3) Auf der Bühne und den Bühnenerwei te rungen 
müssen Wandhydran t en in ausreichender Zahl, auf 
der Bühne mindestens zwei, so angebracht sein, daß 
jede Stelle der Bühne erreicht werden kann. Wei
tere Wandhydran t en müssen auf allen Absätzen der 
Bühnenhandwerke r t r eppen , von denen aus die 
Bühne oder der Rollenboden zugänglich ist, und auf 
beiden Seiten der ers ten Arbei tsgaler ie vo rhanden 
sein. In den Treppenräumen , wenn erforderlich auch 
in den Fluren, müssen W a n d h y d r a n t e n in solcher 
Zahl angebracht werden, daß eine wi rksame Brand 
bekämpfung möglich ist. 

(4) Auf der Bühne müssen mindestens zwei Feuer 
löscher vorhanden und zweckmäßig vertei l t sein. Auf 
jeder Bühnenerwe i t e rung m u ß mindes tens ein we i 
te re r Feuerlöscher vorhanden sein. Auf al len F lu ren 
m u ß jeweils zwischen zwei T reppen räumen ein 
Feuerlöscher angebracht werden ; die Feuerlöscher 
sollen sich in allen Geschossen möglichst an der 
gleichen Stelle befinden. 

(5) Versammlungss tä t ten mit Vol lbühne müssen 
eine pr iva te Feuermeldeanlage haben. Feuermelder 
müssen sich mindes tens beim Stand der Feuers i 
cherheitsposten, beim Bühnenpför tne r und an geeig
ne ter Stelle im Zuschauerhaus befinden, wei tere 
Melder können ver langt werden. Die Empfangsein

richtung der Feuermeldeanlage ist an einer s tändig 
besetzten Stelle (in der Regel beim Bühnenpför tner) 
vorzusehen. Eine einlaufende Meldung ist auch dem 
Feuersicherhei tsposten selbsttät ig anzuzeigen. Ist ein 
öffentliches Feuermeldenetz vorhanden , so ist die 
pr iva te Meldeanlage an dieses anzuschließen. Ist 
keines vorhanden, m u ß sichergestellt sein, daß die 
Feue rwehr durch eine andere Meldeeinrichtung u n 
mi t te lbar und jederzeit benachrichtigt werden kann . 

(6) Es müssen Einr ichtungen vorhanden sein, 
durch die die anwesenden Betr iebsangehörigen, die 
Mi twirkenden und die Feuersicherhei tswache a l a r 
mier t werden können. F ü r die Feuers icherhei tswa
che m u ß ein Aufen tha l t s raum im Bühnenhaus vor 
handen sein. 

(7) Die Auslösevorrichtungen der Sicherhei tsan
lagen (Rauchabzugseinrichtungen, Regenanlage, Be
rieselungsanlage, Schutzvorhang und Feuermelde
einrichtung) sollen nebeneinander liegen; sie müssen 
leicht überschaubar angeordnet , für die Feuers icher
hei tswache leicht erre ichbar und nach ihrer Zweck
bes t immung gekennzeichnet sein. 

§ 55 
Schutzvorhang 

(1) Die Bühnenöffnung m u ß gegen den Versamm
lungsraum durch einen aus n ichtbrennbaren Bau 
stoffen bes tehenden Schutzvorhang rauchdicht ge
schlossen werden können. Der Schutzvorhang m u ß 
sich von oben nach unten und durch sein Eigenge
wicht schließen. Die Schließzeit darf 30 Sekunden 
nicht überschreiten. Der Schutzvorhang muß einen 
Druck von 45 kp/qm nach beiden Richtungen aus 
halten können, ohne daß seine Zweckbest immung 
beeinträchtigt wird. Eine kleine, nach der Bühne sich 
öffnende, selbsttät ig schließende T ü r im Schutzvor
hang ist zulässig. 

(2) Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvor
hanges m u ß an zwei Stellen, von denen eine auf der 
Bühne liegen muß, ausgelöst werden können. Beim 
Schließen m u ß auf der Bühne ein Warnsignal zu 
hören sein. 

(3) Der Schutzvorhang m u ß so angeordnet sein, 
daß er im geschlossenen Zustand unten an feuerbe
ständige Bautei le anschließt; lediglich der B ü h n e n 
boden darf un ter dem Schutzvorhang durchgeführt 
werden. Sind die Schutzvorhänge bre i ter als 8 m, 
sind an der un te ren Längsschiene S tah ldorne anzu
bringen, die in entsprechende s tah lbewehr te A u s 
sparungen im Bühnenboden eingreifen. 

(4) Fü r den Schutzvorhang m u ß eine Berieselungs
anlage vorhanden sein. Die Berieselungsanlage m u ß 
von der Bühne und von einer leicht erreichbaren, 
nicht gefährdeten Stelle außerha lb der Bühne und 
der Bühnenerwei te rungen in Betr ieb gesetzt werden 
können. 

§ 56 
Si'cherheitsschleusen 

(1) Sicherheitsschleusen (Art. 32 Abs. 2 BayBO) 
müssen mindestens so tief sein, wie ihre Türflügel 
breit sind. Tü ren von Schleusen im Zuge von Ret 
tungswegen müssen in Richtung des Ret tungsweges 
ohne Schlüssel geöffnet werden können. 

(2) Sicherheitsschleusen nach Absatz 1 mit m e h r 
als 20 cbm Luf t raum müssen Rauchabzüge haben. 

§ 57 
Wohnungen im Bühnenhaus 

Im Bühnenhaus sind n u r für Aufsichtspersonen 
Wohnungen zulässig. Sie müssen von den umgeben
den Räumen, auch den Fluren, durch feuerbestän
dige Wände und Decken ohne Öffnungen ge t rennt 
sein und einen besonderen Zugang haben, der mit 
anderen Räumen nicht in Verbindung steht. 
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§ 58 
Räume für Raucher 

Im Bühnenhaus sollen besondere Räume für R a u 
cher angeordnet werden . Sie müssen deutlich ge 
kennzeichnet und von anderen Räumen des Bühnen 
hauses durch feuerbeständige Wände mit mindes tens 
feuerhemmenden und selbstschließenden Türen ge
t rennt sein. An den Ausgängen dieser Räume sind 
Aschenbecher fest anzubringen. 

§ 59 
Bühnentechnische Einr ichtungen 

über der Vorbühne 

F ü r die Vorbühne gelten die Vorschriften des § 43 
entsprechend. 

U n t e r a b s c h n i t t 4 : S z e n e n f 1 ä c h e n 

§ 60 
Szenenflächen 

(1) Szenenflächen sollen einzeln nicht größer als 
350 qm sein und dürfen n u r die in den Absätzen 2 
und 3 genannten technischen Einr ichtungen haben. 
J e Seite dürfen höchstens zwei Vorhänge h in te re in
ander angebracht sein. 

(2) Vorhänge, Deckenbehänge, ihre Aufhängevor
r ichtungen und Dekorat ionen müssen aus nicht
b r ennba ren Stoffen bes tehen; dies gilt nicht für A u s 
s ta t tungsgegenstände, wie Möbel und Lampen. Vor
hänge, Deckenbehänge, ihre Aufhängevorr ichtungen 
u n d Dekorat ionen dürfen nicht nähe r als 1 m an 
den oberen Raumabschluß oder an den Arbe i t s 
boden herangebracht werden. Auf Szenenflächen 
ohne Deckenbehänge, Aufhängevorr ichtungen und 
Arbei tsböden darf der Vorhang an die Raumdecke 
herangeführ t werden . 

(3) Arbei tsböden (Arbeitsbühnen) müssen aus 
n ich tbrennbaren Baustoffen bestehen und minde 
stens zwei Ausgänge zu Ret tungswegen auße rha lb 
des Versammlungsraumes haben. Sie müssen sicher 
begehbar und mindes tens so wei t geöffnet oder von 
den Wänden so weit entfernt sein, daß der Gesamt 
querschni t t der Öffnungen mindestens dem Gesamt 
querschni t t der Rauchabzugsöffnungen des Ver 
sammlungsraumes entspricht und der Rauchabzug 
nicht beeinträcht igt wird. Die freien Seiten von 
Arbei tsböden sind sicher zu umwehren . Der A b 
s tand zwischen Arbei tsboden und Raumdecke m u ß 
mindestens 2 m betragen. 

§ 61 
Szenenpodien 

(1) Wird an den offenen Seiten von Szenenpodien 
eine Verkleidung angebracht , so m u ß diese aus min 
destens schwerentf lammbaren Stoffen bestehen. 

(2) Das Szenenpodium m u ß an den von Besuchern 
abgekehr ten Seiten abgeschrankt sein, w e n n der 
Fußboden höher als 50 cm über dem Fußboden des 
Versammlungsraumes liegt und mit ihm nicht durch 
Stufen in Verbindung steht. 

(3) Fü r Hubpodien oder Fahrpodien müssen die 
Wände, Decken und Fußböden der Gruben oder 
Nischen, w e n n sie nicht durch Teile der Podien ge
bildet werden, feuerbeständig sein. Das gilt auch 
für Türen zu den Gruben oder Nischen. 

§ 62 
Feuerlösch- und Feuermeldeeinr ichtungen , 

(1) A n der Szenenfläche müssen Feuerlöscher in 
ausreichender Zahl vo rhanden sein. 

(2) In der Nähe von Szenenflächen von m e h r als 
100 q m Grundfläche m u ß ein Wandhydran t angeord
net sein. Bei Szenenflächen von m e h r als 200 q m 

Grundfläche müssen mindestens zwei W a n d h y d r a n 
ten an möglichst entgegengesetzten Stellen so a n 
geordnet sein, daß die gesamte Fläche erreicht w e r 
den kann. 

(3) Von zwei geeigneten Stellen des nächstgelege
nen Flures aus m u ß die F e u e r w e h r durch eine 
Meldeeinrichtung unmi t t e lba r und jederzeit benach
richtigt werden können. Wird eine Feuers icher
heitswache ver langt (§ 116 Abs. 1), so muß sich 
eine Stelle in der Nahe des Standes des Feue r 
sicherheitspostens befinden. Der Stand für den 
Feuersicherhei tsposten ist so anzuordnen, daß von 
ihm aus die Szenenfläche überblickt und unbeh in 
dert be t re ten werden kann . 

§ 6 3 

Magazine, Umkle ideräume, Abor t r äume 

F ü r Magazine, Umkle ideräume und Abor t r äume 
gilt § 39. 

Abschnitt 3: Fi lmvorführungen, Scheinwerferstände 
und Scheinwerfer räume 

U n t e r a b s c h n i t t 1 : 
F i l m v o r f ü h r u n g e n m i t > 

S i c h e r h e i t s f i l m 

§ 64 

Vorführung im Versammlungs raum 

(1) Vorführgeräte (Bildwerfer) für Sicherheitsfilm 
dürfen im Versammlungs raum aufgestellt werden. 
Sie müssen standfest und so beschaffen sein, daß 
Gefahren nicht auftreten können. 

(2) Der S tandpla tz der Vorführgeräte m u ß von 
den Platzflächen sicher abgeschrankt sein. Die Ret
tungswege dürfen nicht eingeengt werden, auch 
wenn die Vorführgeräte betr ieben werden. 

(3) Jeder mit Bogenlampe oder mit Gasent la
dungslampe (Hochdrucklampe) betr iebene Bildwer
fer m u ß an ein Abzugsrohr aus n ichtbrennbaren 
Baustoffen angeschlossen sein, das unmi t te lbar oder 
über einen Kana l oder Schacht ins Freie führt. F ü r 
Bildwerfer, die mi t Hochdrucklampen betr ieben 
werden, kann s ta t t dessen ein s icherwirkendes G e 
rä t verwendet werden, welches das ents tehende 
Ozon unschädlich macht. 

(4) Die elektrischen Zulei tungen zum Bildwerfer 
sind so zu verlegen, daß die Ret tungswege unbehin
der t benutzt werden können. Der Bildwerfer darf 
nicht an einen S t romkre is der al lgemeinen Beleuch
tung des Versammlungs raumes angeschlossen wer 
den. 

§ 65 

Bi ldwerfe r raum 

Werden Vorführgerä te in e inem besonderen Raum 
(Bildwerferraum) aufgestellt, so m u ß dieser den 
Vorschriften der §§ 66 bis 68 entsprechen. Der 
Bi ldwerfe r raum m u ß belüftet werden können. 

§ 66 
Abmessungen 

(1) Die Grundfläche des Bi ldwerfer raumes muß so 
bemessen sein, daß an den Bedienungssei ten und 
h in te r jedem Bildwerfer eine freie Fläche von m i n 
destens 1 m Brei te vo rhanden ist. 

(2) Der Raum m u ß bei einer Grundfläche von w e 
niger als 30 q m mindestens 2,8 m, von mehr als 
30 qm mindes tens 3 m, a m Standpla tz des Vorfüh
re r s mindes tens 2,5 m im Lichten hoch sein. Ist de r 
Raum a m Standpla tz des Vorführers niedriger a ls 
2,8 m, so sind die Einr ichtungen für B e - und E n t 
lüftung größer zu bemessen. 
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§ 67 
T r e p p e n 

(1) B i l d w e r f e r r ä u m e dü r f en nicht n u r ü b e r L e i 
t e rn zugänglich sein. 

(2) T r e p p e n zu B i l d w e r f e r r ä u m e n m ü s s e n m i n d e 
stens 80 cm bre i t sein und vor der T ü r des Bi ld
w e r f e r r a u m e s e inen Absa t z von m i n d e s t e n s 80 cm 
Tiefe haben . 

(3) W e n d e l t r e p p e n müssen mindes t ens 90 cm bre i t 
sein und be iderse i t s H a n d l ä u f e u n d auf je 3 m de r 
zu ü b e r w i n d e n d e n H ö h e Absä tze in de r Tiefe von 
drei Auf t r i t t en h a b e n Die Stufen müssen in der 
Mitte eine Auf t r i t t b re i t e von 25 cm haben u n d d ü r 
fen nicht h ö h e r als 20 cm sein. 

§ 6 8 
G e r ä t e und E inr ich tungen 

(1) Im B i l d w e r f e r r a u m sind n u r solche e l ek t r i 
schen G e r ä t e und Le i tungen zulässig, die für Bi ld-
und Tonvor füh rungen u n d für die Be leuch tung , B e 
heizung und Lüf tung erforder l ich sind. Is t für Vor-
schal tgerä te , Lampeng le ichr i ch te r und Ver t e i l ungs 
tafeln ein besonde re r S c h a l t r a u m v o r h a n d e n , so 
m u ß er zu b e - und en t lü f ten sein. 

(2) Im B i l d w e r f e r r a u m m u ß eine Si tzgelegenhei t 
v o r h a n d e n sein. 

(3) Im B i l d w e r f e r r a u m oder in seiner N ä h e m u ß 
eine Kle ide rab lage v o r h a n d e n sein. Als K l e i d e r a b 
lagen in B i l d w e r f e r r ä u m e n sind n u r S c h r ä n k e zu 
lässig. 

(4) Am Eingang des B i l d w e r f e r r a u m e s m u ß ein 
Feuer löscher v o r h a n d e n sein. 

(5) Im übr igen gilt § 64 Abs. 3 und 4. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : 
F i l m v o r f ü h r u n g e n m i t Z e l l h o r n f i l m 

§69 
B i l d w e r f e r r a u m 

Wenn Zel lhornf i lm v e r w e n d e t wird , ist ein Bi ld
w e r f e r r a u m erforder l ich. F ü r diesen B i l d w e r f e r r a u m 
gelten a u ß e r den §§ 65 bis 68 auch die §§ 70 bis 79. 

§ 70 
A b m e s s u n g e n 

Der B i l d w e r f e r r a u m m u ß e ine Grundf läche von 
mindes tens 16 q m h a b e n . In e inem B i l d w e r f e r r a u m 
dürfen drei B i ldwer fe r aufges te l l t we rden . F ü r j e 
den we i t e ren Bi ldwer fe r ist die F läche u m m i n d e 
stens 5 q m zu v e r g r ö ß e r n ; f lu ra r t ige E r w e i t e r u n g e n 
des Bild werf e r r a u m e s ü b e r 1,5 m Bre i t e w e r d e n auf 
die er forder l iche Fläche angerechne t . 

§ 71 
Wände , Decken, Fußböden , Podien 

(1) W ä n d e müssen f eue rbes t änd ig und so dick wie 
B r a n d w ä n d e sein. 

(2) Decken übe r und u n t e r d e m B i l d w e r f e r r a u m 
müssen feue rbes tänd ig sein. U n t e r k o n s t r u k t i o n e n 
von F u ß b ö d e n u n d von Podien m ü s s e n aus n icht 
b r e n n b a r e n Baustoffen bes t ehen . H o h l r ä u m e u n t e r 
Podien sollen nicht zugängl ich sein. Sind in H o h l 
r ä u m e n u n t e r Pod ien Le i tungen ver legt , so müssen 
die H o h l r ä u m e ve r sch l i eßba re Zugangsöf fnungen 
haben . 

§ 72 
R e t t u n g s w e g e 

(1) Der B i l d w e r f e r r a u m m u ß e inen Re t tungsweg 
u n m i t t e l b a r ins F re i e haben , de r a n d e r e R e t t u n g s 
wege nicht b e r ü h r t . 

(2) L ä ß t sich ein u n m i t t e l b a r e r A u s g a n g ins F re i e 
nicht schaffen, so k a n n ein Ausgang durch e inen mi t 
d e m V e r s a m m l u n g s r a u m nicht in V e r b i n d u n g s t e 
h e n d e n V o r r a u m oder F l u r ges t a t t e t w e r d e n . In d i e 
sem Fal l k a n n ein zwei te r A u s g a n g ve r l ang t w e r 
den . 

§ 73 
V e r b i n d u n g mit a n d e r e n R ä u m e n 

(1) Der B i l d w e r f e r r a u m darf a u ß e r durch Bi ld -
u n d Schauöffnungen mi t V e r s a m m l u n g s r ä u m e n 
auch durch N e b e n r ä u m e oder F l u r e nicht v e r b u n d e n 
sein. 

(2) A n d e r e R ä u m e dür fen nicht ausschließlich 
durch den Bi ldwerf ei r ä u m zugängl ich sein. 

(3) Tü ren des B i l d w e r f e r r a u m e s u n d de r mi t i hm 
v e r b u n d e n e n N e b e n r ä u m e zu den R e t t u n g s w e g e n 
m ü s s e n f e u e r h e m m e n d sein, nach a u ß e n aufschla
gen u n d se lbs t tä t ig schl ießen. Sie dür fen ke ine R i e 
gel haben und müssen von innen ohne Schlüssel 
durch Druck geöffnet w e r d e n können . 

§ 7 4 
Bi ld- und Schauöf fnungen 

Bi ldöffnungen und Schauöffnungen m ü s s e n m i n 
des tens 5 m m dick fest ve rg l a s t u n d rauchdich t a b 
geschlossen sein. Die Bi ldöf fnungen dü r f en n u r so 
groß sein, wie es der S t r a h l e n d u r c h g a n g er forder t , 
die Schauöffnungen dür fen nicht g röße r als 270 qcm 
sein. Vor diesen Öffnungen m ü s s e n im B i l d w e r f e r 
r a u m Schieber a u s m i n d e s t e n s 2 m m dickem S t a h l 
blech angebrach t w e r d e n . Die Schieber m ü s s e n sicher 
und leicht beweg t w e r d e n können , sich bei e i nem 
F i l m b r a n d und bei B e t ä t i g u n g vom „Schal te r B i ld 
w e r f e r r a u m " sofort schl ießen u n d a u ß e r d e m von 
H a n d zu bed ienen sein. 

§ 75 
Öffnungen ins F re i e 

(1) B i l d w e r f e r r ä u m e m ü s s e n ein Übe rd ruck fens t e r 
haben , das u n m i t t e l b a r ins F r e i e oder in e inen oben 
offenen Luftschacht mi t f eue rbes t änd igen W ä n d e n 
ohne Öffnungen von m i n d e s t e n s 0,5 q m Querschn i t t 
führ t . Das Übe rd ruck fens t e r soll im oberen R a u m 
dr i t t e l angebrach t sein; es m u ß e ine lichte M i n 
des tg röße von 0,25 q m h a b e n u n d mi t Fens t e rg l a s 
e infacher Dicke (ED) ve rg las t und so e inger ichte t 
sein, d a ß es sich, w e n n im R a u m ein Ü b e r d r u c k 
en t s teh t , leicht u n d se lbs t tä t ig in ganze r F läche öff
net und geöffnet bleibt . 

(2) Ins F re ie f üh rende T ü r - u n d Fens te rö f fnungen 
von B i l d w e r f e r r ä u m e n m ü s s e n ein Schutzdach aus 
n i c h t b r e n n b a r e n Baustoffen haben , w e n n sich d a r 
ü b e r a n d e r e A u ß e n w a n d ö f f n u n g e n oder ein Dach
ü b e r s t a n d aus b r e n n b a r e n Baustoffen bef inden. Das 
Schutzdach m u ß m i n d e s t e n s 50 c m a u s k r a g e n u n d 
mindes t ens 30 cm übe r die L e i b u n g e n d e r Öffnungen 
übergre i fen . Das gilt auch für d a s Übe rd ruck fens t e r 
nach Absa tz 1, w e n n es ins F re ie führ t . 

§ 76 
G e r ä t e und E in r i ch tungen 

(1) Im Bild werf e r r a um m u ß e ine Si tzgelegenhei t 
v o r h a n d e n sein. 

(2) Im B i l d w e r f e r r a u m oder in se iner N ä h e m u ß 
e ine K le ide rab l age v o r h a n d e n sein. Als K l e i d e r a b 
lagen in B i l d w e r f e r r ä u m e n sind n u r Sch ränke zu 
lässig. 

(3) A m E i n g a n g des B i l d w e r f e r r a u m e s müssen 
ein Feuer löscher , e ine Löt-chdecke u n d ein mi t W a s 
ser gefül l ter E i m e r v o r h a n d e n sein. 



308 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsbla t t Nr. 15'1969 

§77 
Bildwerfer und andere elektrische Gerä te 

(1) Es dürfen nur Bildwerfer mit nicht mehr als 
600 m Film fassenden Fümt rommeln (Feuerschutz
t rommeln) verwendet werden. Jede Trommel m u ß 
mindestens zwei mit Drah tgewebe (Maschenanzahl 
zwischen 49 und 64 je qcm) verschlossene Öffnungen 
haben, deren Querschnit t zusammen mindestens 
6 v. H. der Trommeloberf läche beträgt . Die Ein- und 
Austr i t tsöffnungen der Trommel müssen so be
schaffen sein, daß, wenn der Film steht, das Über 
greifen eines F ü m b r a n d e s auf den Trommel inhal t 
verh inder t wi rd ; ferner muß diese Einrichtung so 
ausgebildet sein, daß der Film, wenn die Trommel 
geschlossen ist, seitlich nicht herausgerissen werden 
kann. Ist die Trommel geöffnet, darf die Vorführung 
nicht möglich sein. 

(2) Die Lampengehäuse der Bildwerfer müssen 
gegen Wärmeabgabe so geschützt sein, daß ein auf-
oder angelegtes Stück Zellhornfilm sich nicht vor 
Ablauf von 10 Minuten entzündet . Lampengehäuse 
müssen so beschaffen sein, daß Filmrollen nicht 
darauf abgelegt werden können. 

(3) Der Weg des ungeschützten Fi lms von der 
einen zur anderen Feuerschutz t rommel soll kurz 
sein; er m u ß so beschaffen sein, daß das Über 
greifen von Flammen, die im Bildfenster entstehen, 
auf die anderen Filmteile möglichst verh inder t wird. 
Das Bildfenster muß Vorrichtungen haben, die einen 
selbsttät igen Licht- und Wärmeabschluß bewirken, 
wenn der Film reißt, zu langsam läuft oder im Bild
fenster s tehenbleibt ; die Vorrichtungen müssen auch 
mit der Hand bedient werden können. Herrschen 
im Bildfenster hohe Wärmegrade , sind zusätzliche 
Einrichtungen, wie Kühlgebläse, erforderlich, die 
eine Entzündung des Films verzögern. Diese Ein
richtungen müssen mit dem Tr iebwerk des Bild
werfers so gekuppelt sein, daß die Vorführung erst 
möglich ist, wenn die zusätzlichen Einrichtungen 
voll angelaufen sind. 

(4) Der Bildwerfertisch muß aus n ichtbrennbaren 
Stoffen bestehen. Er m u ß einen Metal lbehäl ter zum 
Ablegen von Lampenkohlenres ten haben, wenn eine 
Bogenlampe als Lichtquelle dient. 

(5) Scheinwerfer sind im Bi ldwerfer raum unzu
lässig. 

§ 78 

Beleuchtung 

Glühlampen müssen einen Schutzkorb aus nicht
b rennbaren Stoffen mit höchstens 2 cm Maschen
weite oder eine Überglocke aus dickem Glas haben. 

§79 

Beheizung 

(1) Der Bi ldwerfe r raum darf nu r durch Zen t ra l 
heizung, durch Gasfeuerstät ten mit geschlossener 
Verb rennungskammer oder durch ortsfeste e lek t r i 
sche Heizgeräte beheizbar sein; g lühende Teile der 
Heizkörper dürfen nicht offen liegen. Warmluf the i 
zungen dürfen nur zugehörige Nebenräume mi tbe 
heizen. Zuluftöffnungen sind zu vergi t te rn ; Gegen
s tände dürfen auf ihnen nicht abgelegt werden 
können. 

(2) Der Raum darf nu r mit Anlagen beheizt w e r 
den, deren Oberf lächentemperatur an den Heizkör
pern, Feuers tä t ten oder Heizgeräten höchstens 
110° C beträgt . Heizkörper, Feuers tä t ten oder Heiz
gerä te müssen Schutzvorr ichtungen aus n ich tbrenn
baren Baustoffen haben, die unver rückbar befestigt 
und so ausgebildet sein müssen, daß auf ihnen 
Gegenstände nicht abgelegt we iden können. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : 
S c h e i n w e r f e r , S c h e i n w e r f e r s t ä n d e 

u n d S c h e i n w e r f e r r ä u m e 

§80 
Scheinwerfer 

(1) Scheinwerfer müssen von b rennbaren Stoffen 
so weit entfernt sein, daß die Stoffe nicht entzündet 
werden können. 

(2) Or tsverändei liehe Scheinwerfer müssen gegen 
Herabfal len eine besondere Sicherung aus nicht
b rennbaren Baustoffen haben. 

§ 8 1 
Scheinwerferstände, Scheinwerferräume 

(1) Über einem Versammlungsraum liegende 
Scheinwerfers tände und Scheinwerfer räume müssen 
sicher begehbar sein und Ret tungswege nach zwei 
Seiten haben. 

(2) Scheinwerfers tände und Scheinwerferräume 
müssen am Standplatz der Bedienungspersonen eine 
lichte Höhe von mindestens 2,5 m haben; Schein
wer fe r r äume müssen außerdem eine durchschnit t
liche lichte Höhe von mindestens 2,5 m haben. 

(3) Wände und Decken der Scheinwerferräume 
müssen mindestens feuerhemmend sein und aus 
n ichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wenn in dieser 
Verordnung keine wei tergehenden Anforderungen 
gestellt sind. Türen müssen mindestens feuerhem
mend und selbstschließend sein und die Aufschrift 
„Zutr i t t für Unbefugte verboten" haben. Scheinwer
fers tände und Öffnungen der Scheinwerferräume 
müssen so eingerichtet sein, daß Teile der Schein
werfer, besonders Glassplit ter, nicht in den Ver
sammlungs raum fallen können. 

(4) Scheinwerferräume müssen ausreichend belüf
tet werden können. F ü r Scheinwerfer, die mit Bo
genlampen oder Gasent ladungslampen (Hochdruck
lampen) betr ieben werden, gilt § 64 Abs. 3. 

Abschnitt 4: Versammlungsstätten mit Spielflächen 
innerhalb von Versammlungsräumen 

U n t e r a b s c h n i t t 1 : S p i e l f l ä c h e n 

§ 82 
Manegen 

(1) Spielflächen für zirzensische Vorführungen 
(Manegen) sollen mit ihren Fußböden nicht höher 
als 3,5 m über dem Gelände vor den Ausgängen 
liegen. 

(2) Manegen müssen gegen die Platzfläche durch 
geschlossene und stoßfeste Einfassungen abgetrennt 
sein. Die Einfassung soll innen und außen minde
stens 40 cm hoch sein, die Summe ihrer Höhe und 
Brei te soll mindestens 90 cm betragen. 

§ 8 3 
Sportpodien 

(1) Erhöhte Sportflächen (Sportpodien) dürfen mit 
ihren Fußböden höchstens 1,1 m über dem F u ß 
boden des Versammlungsraumes liegen. 

(2) Sportpodien müssen u m w e h r t sein. Ist das w e 
gen der Spor ta r t nicht möglich, so muß eine freie 
Sicherheitsfläche von mindestens 1,25 m, wenn Cat
cher kämpfen, von mindestens 2,5 m Breite zwischen 
der Außenkan te des Podiums und der Platzfläche 
eingehal ten werden . 

§ 8 4 
Spielfelder 

(1) Sportflächen für Ballspiele (Spielfelder) müssen 
gegen die Platzfläche durch geschlossene und s toß-
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feste Banden abget rennt sein. Die Banden müssen 
mindestens 90 cm, auf Spielfeldern für Eishockey 
mindestens 1,25 m hoch sein; sie müssen eine glat te 
Innenfläche haben. Auf die Banden kann verzichtet 
werden, wenn zwischen Spielfeldern und P la tz 
flächen eine Sicherheitsfläche in ausreichender Breite 
vorhanden ist. 

(2) Spielfelder für Handbal l , Fußbal l , Hockey und 
Tennis müssen außerdem an den St irnsei ten auf 
die ganze Brei te mindestens 3 m hohe Netze oder 
ähnliche Vorrichtungen haben, wenn im Anschluß 
an diese Seiten Platzflächen angeordnet sind. 

(3) Auf Kunsteisfeldern und Kunste isbahnen, für 
deren Eisherstel lung giftige oder ä tzende Kä l t e 
mit te l oder solche Käl temit te l ve rwende t werden, 
deren Gemische mit Luft b r ennba r oder explosibel 
sind, ist durch bauliche Anordnung und technische 
Vorkehrungen dafür zu sorgen, daß Personen nicht 
gefährdet werden. 

§ 85 
Rei tbahnen 

(1) Rei tbahnen müssen gegen die Platzfläche durch 
geschlossene und stoßfeste Banden abget rennt sein, 
die mindestens 1,25 m hoch und vom Fußpunk t ge
gen die Senkrechte im Verhäl tnis 1:20 nach außen 
geneigt sein müssen. Die Banden müssen eine glat te 
Innenfläche haben. Die Ein- und Ausgänge müssen 
mindestens 2 m brei t und mindestens 2,5 m hoch 
sein. 

(2) Für Hippodrome gilt § 82 Abs. 2. 

§ 86 
Spor t rennbahnen 

(1) Die F a h r b a h n e n müssen gegen die Platzfläche 
durch ausreichend feste Umwehrungen so abget rennt 
sein, daß Besucher durch Fahrzeuge oder Fahrer , 
die von der Bahn abkommen, nicht gefährdet wer 
den können. 

(2) Das Innenfeld darf nur bei Radrennen als 
Platzfläche benutzt werden ; es m u ß ohne Betreten 
der F a h r b a h n erreicht werden können. Über führun
gen sind nu r zulässig, wenn Unter führungen nicht 
geschaffen werden können. 

(3) Das Tragwerk von Holzbahnen m u ß aus m i n 
destens schwerentf lammbaren Baustoffen bestehen. 
Umkle ideräume, Abstel l räume, Unter führungen nach 
Absatz 2 oder Garagen un te r Fah rbahnen müssen 
von ihnen feuerbeständig abge t rennt sein. 

U n t e r a b s c h n i t t 2 : V e r k e h r s f l ä c h e n 

§ 87 

Einri t te, Umri t te 

(1) Nicht den Besuchern dienende Zugänge zur 
Manege (Einritte) müssen mindestens durch Vor
hänge geschlossen werden können. Die Vorhänge 
müssen aus mindes tens schwerentf lammbaren Stof
fen bestehen und dürfen auf dem Boden nicht auf
liegen. 

(2) Nicht den Besuchern dienende Flure , die Ein
r i t te un te re inander und mit betrieblichen Neben
räumen verbinden (Umritte), müssen feuerbes tän
dige Wände und Decken haben. 

§ 8 8 
Ringflure 

(1) Den Besuchern dienende Flure , die den Ringen 
zugeordnet sind und die zu notwendigen Treppen 
oder Ausgängen führen (Ringflure), müssen unmi t 
te lbar ins Freie oder in eigene, feuerbeständig u m 
schlossene T reppen räume mit unmi t t e lba rem Aus 
gang ins Freie führen. Die Ringflure müssen ins 

Freie führende Fenster oder Rauchabzugsöffnungen 
haben. Fü r die Rauchabzugsöffnungen gilt § 23 
Abs. 6 entsprechend. 

(2) An einen Ringflur dürfen höchstens zwei Ringe 
zu je höchstens sechs Platzreihen angeschlossen sein. 
Ringe mit mehr als sechs Pla tzre ihen müssen eigene 
Ringflure haben. Die Ausgänge des unters ten Rin
ges dürfen nicht zur Spielfläche führen. Verb indun
gen zu den Ringfluren, die von Mitwirkenden b e 
nutzt werden, dürfen auf die Breite der Re t tungs
wege nicht angerechnet werden. 

U n t e r a b s c h n i t t 3 : 

R ä u m e f ü r M i t w i r k e n d e u n d 
B e t r i e b s a n g e h ö r i g e 

§89 
Räume für Sani tä ter und Feue rwehrmänne r 

F ü r Sani tä ter und F e u e r w e h r m ä n n e r sind beson
dere Räume an geeigneter Stelle anzuordnen. Sie 
müssen, wenn erforderlich, ausreichend beheizt und 
gelüftet werden können. 

§ 90 
Magazine, Umkle ideräume, Abor t r äume 

(1) Für Magazine, Umkle ide räume und Abor t r äume 
gilt § 39. 

(2) Werden Turnha l len oder Spielhallen als Ver 
sammlungs räume benutzt , so müssen Türen zwi
schen den Hallen und den Umkle ideräumen min 
destens feuerhemmend und selbstschließend sein. 

§ 91 
Ställe, F u t t e r k a m m e r n 

(1) Ställe und F u t t e r k a m m e r n innerhalb von Ver
sammlungss tä t ten müssen an Außenwänden liegen. 
Sie müssen gegen angrenzende Räume durch feuer
beständige Wände und Decken abge t rennt sein; 
Türen in diesen Wänden müssen mindestens feuer
hemmend und selbstschließend sein. Abwurföff-
nungen und Abwurfschächte von Fu t t e rkammern 
müssen von feuerbeständigen Bautei len umgeben 
sein und durch selbsttät ig schließende Klappen in 
der Bauar t feuerbeständiger Türen abgeschlossen 
werden können. Abwurfschächte müssen bei außen
seitiger Anordnung ent lang der Außenwand selbst
tät ig schließende Klappen an der Einwurföffnung 
und an der Entnahmeöffnung haben. 

(2) Räume, in denen Käfige aufgestellt werden, 
und" Ställe sind mit öffentlichen Verkehrsflächen 
durch eigene Zufahr ten und Abfahr ten oder Durch
fahrten zu verbinden. § 3 Abs. 4 und 5 gilt en t 
sprechend. 

Abschnitt 5: Versammlungss tä t ten mit nicht-
überdachten Spielflächen 

§ 92 
Anwendungsbere ich 

(1) Fü r Versammlungss tä t ten mit nichtüberdach-
ten Spielflächen gelten die besonderen Anforderun
gen der §§ 93 bis 95. 

(2) Die Vorschriften der §§ 8 bis 29 gelten s innge
mäß, soweit in den §§ 93 bis 95 nichts anderes be 
s t immt ist. § 13 Abs. 1 gilt n u r für die Teile der 
Anlage, die sich oberhalb der als Ret tungswege die
nenden Verkehrsflächen (§ 13 Abs. 1) befinden. 

§ 93 
Spielflächen 

(1) Erhöhte Spielflächen (Podien) dürfen mit ihren 
Fußböden höchstens 1,1 m über dem Boden des a n 
schließenden Geländes liegen. 
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(2) Podien müssen u m w e h r t sein. Ist das wegen 
der Spielart nicht möglich, so m u ß eine freie Sicher
heitsfläche von mindestens 1,25 m Breite zwischen 
der Außenkan te des Podiums und der Platzfläche 
eingehalten werden . 

(3) Spielflächen für Eishockey müssen gegen die 
Platzflächen durch mindestens 1,25 m hohe, geschlos
sene und stoßfeste Banden abget rennt sein. An den 
Stirnseiten müssen sie auf der ganzen Breite außer 
dem mindestens 3 m hohe Netze haben. 

(4) Werden für die Herste l lung von Kunsteisfel
dern und Kuns te isbahnen giftige oder ätzende Kä l t e 
mittel oder solche Käl temit te l verwendet , deren G e 
mische mit Luft b r ennba r oder explosibel sind, ist 
durch bauliche Anordnung und technische Vorkeh
rungen dafür zu sorgen, daß Personen nicht gefähr
det werden können. 

(5) Die Szenenflächen von Frei l icht theatern müssen 
an ihren von den Besuchern abgekehr ten Seiten a b 
geschrankt sein, soweit ihre Fußböden mehr als 
50 cm über dem anschließenden Gelände liegen, nicht 
mi t dem Gelände durch Stufen verbunden oder s tei
ler als 1:1 abgeböscht sind. Der Fußboden m u ß eben 
und darf nicht m e h r als 15 v. H. geneigt sein. Die 
Zu- und Abgänge der Szenenfläche müssen feste 
Handläufe haben, wenn sie mehr als 15 v. H. geneigt 
sind. 

§ 94 
Platzflächen 

Veränderl iche Platzreihen, einschließlich zerlegba
rer Tr ibünen und ähnlicher Anlagen, dürfen die 
zweifache Zahl , ortsfeste Pla tzre ihen dürfen die dre i 
fache Zahl der nach § 14 Abs. 2 zulässigen Sitz
plätze haben. 

§ 95 
Verkehrsflächen 

(1) Die lichte Brei te eines jeden Teiles von Ret
tungswegen m u ß in Frei l icht theatern mindestens 
1 m je 450 und in Frei luf tsports tä t ten mindestens 
1 m je 750 darauf angewiesene Personen be t ragen; 
die Ret tungswege müssen jedoch mindestens 1,1 m 
brei t sein. Größere Brei ten können ver langt werden, 
wenn die Führung der Ret tungswege es erfordert . 

(2) Stufen von Stufengängen sollen nicht höher 
als 20 cm sein. 

Abschnitt 6: Fliegende Bauten 

§ 96 
Anwendungsbereich 

(1) Fü r fliegende Bauten gelten die besonderen 
Anforderungen der §§ 97 bis 102. 

(2) Die Vorschriften der §§ 8 bis 13, 15 bis 29, 
64, 80 bis 87, 89 bis 90 gelten s inngemäß, soweit in 
den §§ 77 bis 102 nichts anderes bes t immt ist. § 14 
gilt mit der Maßgabe, daß die Sitzplätze (§ 14 Abs. 1 
Satz 2) mindestens 44 cm breit sein müssen. 

§ 97 
Lichte Höhe 

Räume müssen im Mittel mindes tens 3 m und 
dürfen an keiner Stelle weniger als 2,3 m im Lichten 
hoch sein. In Räumen mit s tei lansteigenden Platz
reihen ( § 1 3 Abs. 2) m u ß eine lichte Höhe über der 
obersten Reihe von mindestens 2,8 m, in Räumen 
mit Rauchverbot von mindestens 2,3 m vorhanden 
sein. In Wanderz i rkussen und ähnlichen baulichen 
Anlagen k a n n im Zuge der Ret tungswege eine 
Durchgangshöhe von mindestens 2 m an den Außen
wänden gestat te t werden. 

§ 98 

Ausgänge 

Ausnahmen von § 19 und § 21 Abs. 1 können 
für Versammlungss tä t ten ohne Reihenbestuhlung 

gestat tet werden , wenn die Platzflächen durch feste 
Abschrankungen in einzelne Flächen unter te i l t sind; 
mindes tens eine Seite jeder abgeschrankten Fläche 
m u ß an einem Gang liegen, der zu einem Ausgang 
führt. 

§ 99 
Treppen 

Treppen, deren oberste Stufe nicht höher als 2 m 
über dem Fußboden des Erdgeschosses oder über 
dem umgebenden Gelände liegt, müssen eine Auf
t r i t t sbrei te von mindes tens 28 cm haben; die Stufen 
dürfen nicht höher als 17 cm sein. 

§ 100 
Baustoffe und Bautei le 

Die Baustoffe müssen mindestens schwerent
f lammbar sein; Ausnahmen können gestat tet wer 
den, wenn keine Bedenken wegen Brandgefahr be 
stehen. Im übr igen sind die bauaufsichtlichen Vor
schriften über die Widerstandsfähigkei t von Baute i 
len gegen Feuer nicht anzuwenden. 

§ 101 
Abspann Vorrichtungen 

Abspannvorr ichtungen der Mastkonst rukt ionen 
müssen aus n ichtbrennbaren Baustoffen bestehen; 
das gilt nicht für die Seile notwendiger Flaschen
züge. 

§ 102 
Feuerlösch-, Feuermelde- und Alarmeinrichtungen 

(1) Feuerlöscher müssen in ausreichender Zahl 
vorhanden sein und gut sichtbar und leicht erreich
bar angebracht werden. 

(2) In der Versammlungss tä t te oder in unmit te l 
barer Nähe müssen Einr ichtungen vorhanden sein, 
durch die die Feuerwehr herbeigerufen und die Mit
wi rkenden und Betr iebsangehörigen a larmier t wer 
den können. 

Abschnitt 7: Elektrische Anlagen 

§ 103 
Elektrische Anlagen 

Die elektrischen Anlagen sind nach den aner 
kann ten Regeln der Technik herzustellen, zu än 
dern, zu un te rha l ten und zu betreiben. 

§ 104 
Sicherheitsbeleuchtung 

(1) In Versammlungss tä t ten m u ß eine Sicherheits
beleuchtung nach Maßgabe der folgenden Vorschrif
ten vorhanden sein. Sie m u ß so beschaffen sein, daß 
sich Besucher, Mi twirkende und Betriebsangehörige 
auch bei volls tändigem Versagen der allgemeinen 
Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin 
gut zurechtfinden können. 

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung m u ß vorhanden 
sein 

1. in Versammlungsräumen, 

2. auf Mit te l - und Vollbühnen einschließlich der 
Bühnenerwei te rungen , 

3. in mehr als 20 qm großen Umkle ideräumen und 
in den zugehörigen Bühnenbet r iebsräumen, wie 
Probebühnen , Chor- und Bal le t tübungsräumen, 
Orches terproberäumen, S t immzimmern , Aufent
ha l t s räumen für Mitwirkende, in Werks tä t ten und 
Magazinen, soweit letztere zugleich als Arbei ts
r ä u m e dienen und mit der Versammlungss tä t te 
im baulichen Zusammenhang stehen, 

4. in Bi ldwerfer räumen, 
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5. in Schal t räumen für Hauptver te i lungen der elek
trischen Anlagen und in den Aufs te l lungsräumen 
der St romerzeugungsaggregate , 

6. in Versammlungss tä t ten mit nichtüberdachten 
Spielflächen, die während der Dunkelhei t benutzt 
werden, 

7. in den Ret tungswegen aus den un te r Nr. 1 bis 6 
genannten R ä u m e n oder Anlagen einschließlich 
der vorgeschriebenen Kennzeichnung (§ 21 Abs. 3). 

(3) Die Sicherheitsbeleuchtung m u ß eine vom Ver
sorgungsnetz unabhängige , bei Ausfall des Netzs t ro
mes sich selbst tät ig innerha lb e iner Sekunde e in
schaltende Ersatzs t romquel le haben, die für einen 
mindestens dreis tündigen Betr ieb der Sicherhei ts
beleuchtung ausgelegt ist. Wenn zum Betr ieb der 
Sicherheitsbeleuchtung auch noch ein selbsttät ig an 
laufendes St romerzeugungsaggregat vo rhanden ist, 
so genügt es, die Ersatzs t romquel le , die sich selbst
tät ig innerha lb einer Sekunde einschaltet, für einen 
einstündigen Betr ieb auszulegen. In Versammlungs
stät ten nach Absatz 2 Nr. 6 ist anstelle der Ersa tz 
s t romquel le nach Satz 1 auch ein S t romerzeugungs
aggregat zulässig, wenn es die Sicherheitsbeleuch
tung wäh rend des Betriebes ständig speist. 

(4) Die Sicherheitsbeleuchtung muß , soweit die 
Räume nicht durch Tageslicht ausreichend erhell t 
sind, in Betr ieb sein 

1. in Versammlungsräumen einschließlich der Ret
tungswege vom Einlaß der Besucher ab, 

2. auf Bühnen und in den zugehörigen Räumen und 
Ret tungswegen vom Beginn der Bühnenarbe i ten 
ab. 

Die Sicherheitsbeleuchtung m u ß in Betr ieb bleiben, 
bis die Besucher, Mitwirkenden und Betr iebsange
hörigen die Versammlungss tä t te verlassen haben. 

(5) Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuch
tung m u ß mindestens be t ragen 

1. in den Achsen der Ret tungswege (§ 19 Abs. 1), 
an den Bühnenausgängen und in den zugehörigen 
B ü h n e n r ä u m e n 1 Lux, 

2. auf Bühnen und auf Szenenflächen 3 Lux, 

3. in Manegen und auf Spor t rennbahnen 15 Lux, 

4. in Versammlungss tä t ten mit nichtüberdachten 
Spielflächen auch für die Stehplatzflächen der 
Besucher 1 Lux. 

(6) In Räumen, die aus betrieblichen Gründen ver 
dunkel t werden , wie in Zuschauer räumen von Thea 
te rn und Fi lmthea tern , auf Bühnen und Szenenflä
chen und in Manegen, m u ß die nach Absatz 5 ge
forderte Beleuchtungsstärke nach Ausfall des Netzes 
der al lgemeinen Beleuchtung vorhanden sein. So
lange das Netz der al lgemeinen Beleuchtung nicht 
gestört ist, braucht in diesen Räumen die Sicher
hei tsbeleuchtung n u r so weit in Betr ieb zu sein, daß 
auch während der Verdunke lung mindestens die T ü 
ren, Gänge und Stufen e rkennba r sind. 

(7) In Thea te rn und F i lmthea te rn mit nicht mehr 
als 200 Plä tzen braucht in den Zuschauer räumen, 
deren Fußboden nicht m e h r als 1 m übe r der als 
Ret tungsweg dienenden Verkehrsfläche (§ 3 Abs. 1) 
liegt, die Sicherheitsbeleuchtung n u r so bemessen zu 
sein, daß auch während der Verdunke lung minde 
stens die Türen , Gänge und Stufen e rkennba r sind. 

§ 105 
Bühnenl ichts tel lwarten 

(1) Bühnenl ichts te l lwar ten dürfen in Versamm
lungs räumen nicht aufgestellt werden , es sei denn, 
daß in ihnen nu r S teuers t romkre ise geschaltet w e r 
den. 

(2) Im Zuschauerhaus liegende Bühnenl ichts te l l 

war ten , in denen Verbrauchers t romkreise unmi t t e l 
bar geschaltet werden, müssen in besonderen R ä u 
m e n untergebracht werden. Wände und Decken 
müssen mindestens feuerhemmend aus n ichtbrenn
baren Baustoffen sein. Die Türen müssen mindestens 
feuerhemmend sein und die Anschrift haben : „Zu
t r i t t für Unbefugte verboten." Die Fens te r gegen 
den Zuschauer raum sind mit Drahtglas mi t p u n k t 
geschweißtem Netz zu verglasen. Ein Fenster darf 
zum öffnen eingerichtet sein. 

(3) F ü r Regler räume im Versammlungsraum gilt 
Absatz 2 entsprechend. 

Abschnitt 8: Bauvorlagen 

§ 106 
Zusätzliche Bauvor lagen 

(1) Die Bauvorlagen müssen Angaben en tha l ten 
über 

1. die Ar t der Nutzung, 

2. die Zahl der Besucher, 

3. die erforderlichen Ret tungswege und ihre Abmes 
sungen mit rechnerischem Nachweis. 

(2) Der Lageplan m u ß die Anordnung und den 
Verlauf der Ret tungswege im Freien und die B e 
wegungsflächen für die Feue rwehr enthal ten. 

(3) In den Bauzeichnungen sind die Räume beson
ders zu kennzeichnen, für die eine Ausnahme vom 
Rauchverbot (§ 110) beant rag t wird. 

(4) Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze ist in 
einem besonderen Plan (Bestuhlungsplan) im Maß
stab von mindestens 1:100 darzustel len. Sind v e r 
schiedene Pla tzanordnungen vorgesehen, so ist für 
jede ein besonderer Bes tuhlungsplan vorzulegen. 

(5) Über Anlagen für Beheizung, Lüf tung und 
Wasserversorgung, über Feuerlösch-, Feuermelde -
und Alarmeinr ichtungen und über elektrische und 
andere Sicherheitseinrichtungen sind auf Anforde
rung besondere Zeichnungen und Beschreibungen 
vorzulegen. 

T e i l I I I 

B e t r i e b s v o r s c h r i f t e n 

Abschnitt 1: Fre ihal ten von Wegen und Flächen 

§107 
Wege und Flächen auf dem Grunds tück 

(1) Auf Ret tungswegen und auf Bewegungsflächen 
für die Feuerwehr , die als solche in den zur B a u 
genehmigung gehörenden Bauvor lagen gekennzeich
net sind, ist es verboten, Kraf t fahrzeuge oder son
stige Gegenstände abzustel len oder zu lagern. 

(2) Auf die Verbote des Absatzes 1 ist durch Schil
der hinzuweisen. 

§ 108 
Ret tungswege im Gebäude 

(1) Ret tungswege müssen während der Bet r iebs
zeit freigehalten und während der Dunkelhei t b e 
leuchtet werden. 

(2) Bewegliehe Verkaufss tände dürfen an Re t 
tungswegen nu r so aufgestellt werden, daß die Ret 
tungswege nicht eingeengt werden. 

(3) Während des Betr iebes müssen alle Türen in 
Ret tungswegen unverschlossen sein. Rauchdichte, 
feuerhemmende oder feuerbeständige Türen dürfen 
in geöffnetem Zus tand auch vorübergehend nicht 
festgestellt we rden ; sie müssen als Ret tungswege 
gekennzeichnet sein. Auf Mit te l - und Vollbühnen 
müssen während des Betr iebes auch die Türen sol-
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eher Räume, die mehr als eine Ausgangstür haben, 
und Verbindungstüren benachbar ter Magazine un 
verschlossen sein. 

(4) Verb indungs türen zwischen den Treppenräu 
men nach § 23 Abs. 3 müssen wäh rend der Veran
stal tung, außer in den Pausen, verschlossen sein. 

(5) Türen nach § 90 Abs. 2 müssen während der 
Benutzung von T u r n - und Spielhallen als Ver samm
lungsräume verschlossen sein. 

(6) Abschlüsse nach § 24 Abs. 5 müssen während 
der Betriebszeit geöffnet und so gesichert sein, daß 
sie von Unbefugten nicht betät igt werden können. 

Abschnitt 2: Dekorat ionen, Lagern von Gegen
ständen, Rauchverbote , Höchstzahl der Mit

wi rkenden 

§ 109 
Dekorat ionen und Auss ta t tungen 

(1) Dekorat ionen, Möbel, Requisi ten. Kleider und 
ähnliche Gegenstände dürfen nu r außerha lb der 
Bühne, der Bühnenerwei te rungen und der sonstigen 
Spielfläche aufbewahrt werden ; das gilt nicht für 
den Tagesbedarf. Sind die Bühnenerwei te rungen ge
gen die Bühne mit Brandschutzabschlüssen ver 
sehen, so dürfen auf den Bühnenerwei te rungen auch 
Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bere i tge
stellt werden. Auf der B ü h n e dürfen Dekorat ionen 
und sonstige Auss ta t tungsgegenstände aus leichtent
flammbaren Stoffen nicht ve rwende t werden. Auf 
Kle inbühnen und Mit te lbühnen müssen sie minde 
stens schwerentf lammbar sein; das gilt nicht für 
Möbel und ähnliche Gegenstände. Scheinwerfer d ü r 
fen in der Nähe von Vorhängen und Dekorat ionen 
nicht aufgestellt werden. Ih r Brennpunk t darf Vor
hänge und Dekorat ionen nicht treffen. Auf Kle in
bühnen dürfen Soffitten höchstens 25 cm unter der 
Unte rkan te des Sturzes der Bühnenöffnung h e r a b 
hängen. 

(2) Fü r Mit te lbühnen gilt zusätzlich folgendes: 
Der Szenenaufbau m u ß so eingerichtet werden, daß 
die Ret tungswege und der nach § 36 Abs. 2 not 
wendige Gang von mindestens 1 m Brei te zwischen 
den Umfassungswänden der Bühne und den Deko
rat ionen nicht eingeengt werden. Dieser Gang ist in 
voller Brei te freizuhalten. 

(3) Fü r Vollbühnen gilt zusätzlich zu Absatz 1 
folgendes: 

1. Der R a u m un te r dem Schutzvorhang ist von 
Dekorat ionen und sonstigen Gegenständen frei
zuhalten. 

2. An den Zügen dürfen nu r die für den Tages
bedarf benötigten Dekorat ionen hängen. 

3. Der Szenenaufbau muß so eingerichtet werden, 
daß die Ret tungswege und der nach § 44 Abs. 5 
notwendige Gang von mindestens 1,5 m Brei te 
zwischen den Umfassungswänden der Bühne und 
dem Rundhorizont oder den Dekorat ionen nicht 
eingeengt werden . Dieser Gang ist in voller Brei te 
freizuhalten. 

(4) Auf Vorbühnen und Szenenflächen dürfen De
korat ionen und Auss ta t tungsgegenstände nu r ve r 
wendet werden, wenn sie aus n ichtbrennbaren Stof
fen bestehen; das gilt nicht für Möbel und Lampen. 
Absatz 3 Nr. 2 und 3 gilt s inngemäß. Möbel und 
Lampen aus b rennba ren Stoffen dürfen nicht an 
Zügen hochgezogen werden. 

(5) Zum Auss ta t ten von Versammlungsräumen 
und zugehörigen Nebenräumen und von Re t tungs 
wegen (Fluren und T reppen räumen usw.) und zum 
Herstel len von Einbauten , Buden und ähnlichen 
Einrichtungen dürfen nu r mindes tens schwerent

flammbare Stoffe verwende t werden. Zum Aus 
schmücken von Versammlungs räumen und zugehö
rigen Nebenräumen dürfen nu r mindes tens schwer
ent f lammbare Stoffe, zum Ausschmücken von Ret 
tungswegen nur n ich tbrennbare Stoffe verwende t 
werden. Hängende Raumdekora t ionen müssen min
destens 2,5 m vom Fußboden entfernt sein. Aus
schmückungen aus natür l ichem L a u b - oder Nadel
holz dürfen sich nur, solange sie frisch sind, in den 
Räumen befinden. 

(6) Packmater ia l darf nur in Räumen mit feuer
beständigen Umfassungen und feuerhemmenden 
Türen aufbewahr t werden. Ausnahmen können ge
s tat te t werden, w e n n keine Bedenken wegen Brand 
gefahr bestehen. 

(7) Auf Bühnen ist das Aufbewahren von Gegen
ständen, die für Aufführungen nicht benötigt wer 
den, verboten. 

§ HO 
Rauchen und Verwenden von offenem Feuer 

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem 
Feuer oder offenem Licht sind verboten 
1. in Versammlungs räumen und den zugehörigen 

Nebenräumen einschließlich der F lure und T r e p 
penräume, w e n n der Versammlungsraum mit 
einer Vollbühne in Verbindung steht, 

2. in F i lmthea tern , 
3. in Versammlungsräumen, die mi t einer Mittel

bühne in Verbindung stehen, und in Versamm
lungsräumen mit Szenenflächen während der 
Aufführung, 

4. in Zirkussen, 
5. in fliegenden Bauten, die Reihenbestuhlung h a 

ben oder die während der Vorführung verdunkel t 
werden. 

(2) Ausnahmen vom Rauchverbot können für 
Räume außerha lb des Versammlungsraumes gestat
te t werden , wenn wegen des Brandschutzes Beden
ken nicht bestehen. Ausnahmen können ferner für 
Versammlungsräume nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 
gestat tet werden , w e n n die Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen und 
1. die Wand- und Deckenverkleidungen aus nicht

b r ennba ren Baustoffen und die Bezüge der Be
s tuhlung aus mindestens schwerentf lammbaren 
Stoffen bestehen, 

2. bei Reihenbes tuhlung für zwei Sitze mindestens 
ein fest angebrachter Aschenbecher vorhanden 
ist, 

3. eine ausreichende B e - und Entlüf tung vorhanden 
ist. 

Wird die Ausnahme auf Teile eines Versammlungs
raumes (Raucherloge) beschränkt, so müssen die 
Teile durch Sicherheitsglas vom übr igen Raum a b 
getrennt sein und besonders be- und entlüftet wer
den. Raucherlogen dürfen von den anderen Teilen 
des Versammlungsraumes nicht bet re ten werden 
können. 

(3) Auf Bühnen, Vorbühnen und Szenenflächen, 
auf Bühnenerwei te rungen , in Umkleideräumen, 
Werks tä t ten und Magazinen und in Treppenräumen 
und Fluren des Bühnenhauses ist das Rauchen ver
boten. Den Darste l lern kann das Rauchen während 
des Spieles auf Bühnen oder Szenenflächen gestat
tet werden , w e n n es in der Rolle begründet ist. Aus
nahmen vom Rauchverbot können für Umkleide
r äume gestat te t werden , wenn wegen des Brand
schutzes Bedenken nicht bestehen. 

(4) Offenes Feuer , offenes Licht, Feuerwerk , b renn
bare Flüssigkeiten, da raus hergestel l te Mischungen 
und ähnliche feuergefährliche Stoffe dürfen auf 
Bühnen, Bühnenerwei te rungen u n d auf Szenen
flächen im Versammlungs raum nicht verwendet oder 
aufbewahr t werden. Ausnahmen für szenische 
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Zwecke können gestat tet werden, wenn wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen und die 
gleiche oder eine ähnliche szenische Wirkung durch 
weniger gefährliche Mittel oder Einr ichtungen nicht 
erreicht werden kann. 

(5) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist durch 
deutlich lesbare Anschläge in genügender Zahl h in 
zuweisen. An den Ausgängen der Räume nach A b 
satz 3 ist ein Anschlag anzubringen, der auf das 
Rauchverbot außerha lb dieser Räume hinweist . 

§ H l 
Höchstzahl von Personen in Umkle ideräumen 

von Thea te rn 

(1) Umkle ideräume für Mi twirkende dürfen nu r 
von so vielen Personen gleichzeitig benutzt werden, 
daß auf eine Person mindestens 3 qm Grundfläche 
entfallen. In über 12 qm großen Umkle ideräumen 
für Mi twirkende ist an den Türen kenntlich zu m a 
chen, wieviele Personen den Raum gleichzeitig be
nutzen dürfen. 

(2) Umkle ideräume für die Betr iebsangehörigen 
dürfen nu r von so vielen Personen gleichzeitig be
nutzt werden, daß auf eine Person mindestens 2 qm 
Grundfläche entfallen. 

Abschnitt 3: Reinigen der Räume, Bedienung und 
Wartung der technischen Einrichtungen 

§ 112 
Reinigung 

Bühnen und Szenenflächen und ihre Dekorationen 
sind möglichst staubfrei zu hal ten und jährlich min
destens einmal gründlich zu reinigen. 

§ 113 
Bedienung und War tung der technischen 

Einr ichtungen 

(1) Mit der Bedienung und War tung bühnentech
nischer Einrichtungen, Beleuchtungs-, Maschinen-
und Heizungsanlagen, versenkbarer oder verschieb
barer Podien dürfen nur er fahrene und zuver läs
sige Personen beauft ragt werden. 

(2) Veränderl iche Spielflächen dürfen erst in Be
tr ieb genommen werden, wenn die für den Aufbau 
Verantwort l ichen sie freigegeben haben. 

(3) Arbeitsböden (Arbeitsbühnen) über Platz
flächen dürfen während der Anwesenhei t von Be
suchern n u r von den dafür bes t immten Personen 
und nu r ohne Werkzeug begangen werden. 

(4) Der Schutzvorhang (§ 55) m u ß während der 
Spielzeit täglich vor der ers ten Vorstel lung in Ge
genwar t der Feuerwehr durch Aufziehen und Her
ablassen auf seine Betriebssicherheit geprüft w e r 
den. Er darf vor einer Vorstel lung erst aufgezogen 
werden, wenn die Feuersicherhei tswache ihren Platz 
e ingenommen hat. Der Schutzvorhang ist nach jeder 
Vorstellung herabzulassen; er m u ß zu allen arbei ts 
freien Zeiten geschlossen sein. 

Abschnitt 4: Anwesenhei t und Belehrung der 
verantwort l ichen Personen 

§ 114 
Anwesenhei t des Betreibers 

Während des Betriebes von Versammlungss tä t ten 
m u ß der Betreiber oder ein geeigneter Beauf t ragter 
s tändig anwesend sein; er ist für die Einhal tung 
der Betriebsvorschriften verantwort l ich. 

§ 115 
Anwesenhei t technischer Fachkräf te 

(1) Auf Vollbühnen müssen während der Vorstel
lungen und des sonstigen technischen Betriebes ein 

Theatermeis ter und ein Beleuchtungsmeister a n w e 
send sein. Sie müssen auch anwesend sein, wenn 
durch Instandsetzungsarbei ten mit wesentlichen 
Eingriffen in die technischen Einrichtungen der 
Bühne oder in die Beleuchtungsanlage zu rechnen 
ist. Auf Vollbühnen mit einer Bühnenfläche bis zu 
350 qm darf einer der beiden Meister, w e n n er vor
übergehend verh inder t ist, durch einen erfahrenen 
Bühnenhandwerke r oder Beleuchter ve r t re ten w e r 
den; das gilt nicht für die Einrichtung, für Genera l 
proben und für die erste Aufführung von Stücken. 

(2) Für Mit te lbühnen, Kle inbühnen und Szenen
flächen best immt die un te re Bauaufsichtsbehörde 
aufgrund der Größe der Bühne oder Szenenfläche 
und der vorhandenen bühnen- und beleuchtungs
technischen Einrichtungen, ob wäh rend der Vor
stellung oder während des sonstigen technischen Be
tr iebes Bühnenmeis ter , Beleuchtungsmeister und 
sonstige Fachkräfte anwesend sein müssen. 

(3) Theatermeis te r und Beleuchtungsmeister m ü s 
sen im Besitz eines Befähigungszeugnisses nach den 
Vorschriften über technische Bühnenvors tände sein. 

(4) Auf Kunsteisfeldern und Kunste isbahnen, für 
deren Eisherstel lung die in den §§ 84 Abs. 3 und 
93 Abs. 4 genannten Käl temit te l verwendet werden, 
m u ß eine mit der Anlage ve r t r au t e Person während 
des Betriebes anwesend sein. 

§ 116 
Feuersicherhei tswache 

(1) Eine Feuersicherhei tswache m u ß anwesend 
sein 
1. für jede Vorstel lung und für jede Genera lprobe 

mit und ohne Zuschauer auf Vollbühnen, auf 
Mit te lbühnen sowie auf Szenenflächen mit einer 
Grundfläche über 200 q m ; 

2. für zirzensische Vorführungen auf Spielflächen 
innerhalb von Versammlungs räumen; 

3. für Vorführungen mit Fahrzeugen mit Verbren
nungsmotor innerhalb von Versammlungsräumen. 
(2) Im übrigen kann eine Feuersicherhei tswache 

ver langt werden, wenn es zur Gefahrenabwehr e r 
forderlich ist. 

(3) Die Feuersicherhei tswache wird von der Feuer 
wehr gestellt. 

(4) Den Anordnungen der Feuersicherhei tswache 
ist zu folgen. 

§ 117 
Wachdienst 

In Versammlungss tä t ten mit Vollbühne und in 
Zirkussen muß während der Spielzeit ein ständiger 
Wachdienst bestehen. Ein Wächter braucht in der 
Zeit nicht anwesend zu sein, in der die Feuersicher
heitswache anwesend ist. 

§ 118 
Belehrung der Mi twirkenden und 

Betr iebsangehörigen 

Die Mitwirkenden und Betr iebsangehörigen sind 
bei Beginn des Arbei tsverhäl tnisses und danach 
jährlich mindestens einmal, nicht s tändig Mitwir
kende während der ersten Anwesenhei t in der Ver
sammlungsstä t te , zu belehren über 
1. die Bedienung der Feuermeldeeinr ichtung und 

der Sicherheitsbeleuchtung, 
2. das Verhal ten bei Brand oder Panik, 
3. die Betriebsvorschriften. 

Abschnitt 5: Sonstige Betriebsvorschriften 
§ 119 

Probe vor Aufführungen 

(1) Auf Vollbühnen und Mit te lbühnen und auf 
Szenen flächen mit einer Grundfläche von über 
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200 qm m u ß vor j ede r e r s ten Auf füh rung u n d vo r 
j ede r N e u a u f f ü h r u n g eines S tückes e ine nichtöffent
liche P r o b e mi t vol lem Szenenaufbau u n d vol ler 
Be leuch tung s ta t t f inden . Diese P r o b e ist der u n t e r e n 
Bauaufs ich t sbehörde mindes t ens 24 S t u n d e n v o r h e r 
anzuzeigen. Beabs icht ig te wesent l iche Ä n d e r u n g e n 
des Szenenaufbaües nach der P robe sind der z u 
s tänd igen B e h ö r d e rechtzei t ig anzuzeigen. 

(2) Die u n t e r e Bauaufs i ch t sbehörde k a n n auf die 
P r o b e verzichten, w e n n es nach der A r t des S tückes 
oder nach dem U m f a n g des Szenenaufbaues u n b e 
denklich ist. 

§ 120 
B e s t u h l u n g s p l a n 

Eine Aus fe r t igung des für die jewei l ige N u t z u n g 
genehmig ten Bes tuh lungsp lanes ist in der Nähe des 
H a u p t e i n g a n g s eines j eden V e r s a m m l u n g s r a u m e s 
gu t s ichtbar anzubr ingen . Die h ie r in festgelegte 
O r d n u n g darf nicht geände r t , in d e m P l a n nicht v o r 
gesehene P lä tze dür fen nicht geschaffen we rden . 

Abschni t t G: F i l m v o r f ü h r u n g e n 

U n t e r a b s c h n i t t 1: 
F i l m v o r f ü h r u n g e n 

m i t S i c h e r h e i t s f i l m 

§ 121 
V e r w e n d u n g u n d A u f b e w a h r u n g von 

Sicherhei ts f i lm 

(1) I m V e r s a m m l u n g s r a u m dürfen n u r die für e ine 
Vor füh rung benö t ig ten F i lmro l l en in ih ren B e h ä l 
t e r n ge lager t w e r d e n . 

(2) Im B i l d w e r f e r r a u m u n d den zugehör igen B e 
t r i e b s r ä u m e n dür fen n u r G e g e n s t ä n d e ge lager t oder 
v o r ü b e r g e h e n d abgeste l l t w e r d e n , die für die Vor 
füh rung benöt ig t we rden . Kle idungss tücke dür fen 
im B i l d w e r f e r r a u m n u r in S c h r ä n k e n u n t e r g e b r a c h t 
we rden . M e h r als 30 g le ichtentzündl icher F i l m k l e 
bestoff darf im B i l d w e r f e r r a u m nicht v o r h a n d e n 
sein. 

(3) Das Be t r e t en des B i l d w e r f e r r a u m e s u n d der 
zugehör igen B e t r i e b s r ä u m e ist für Unbefugte v e r 
boten. 

(4) Die R e t t u n g s w e g e aus den B i l d w e r f e r r ä u m e n 
s ind s tänd ig f re izuhal ten . 

§ 122 
A u s h ä n g e und Aufschrif ten 

(1) Die Bet r iebsvorschr i f ten sind im Bi ldwer fe r 
r a u m an gu t s i ch tbare r Stel le anzubr ingen . 

(2) A n der Außense i t e der T ü r zum Bi ldwer fe r 
r a u m oder zum N e b e n r a u m ist die Aufschrif t a n z u 
b r i n g e n : „Zut r i t t für Unbefug te ve rbo ten" . 

U n t e r a b s c h n i t t 2: 
F i l m v o r f ü h r u n g e n m i t Z e l l h o r n f i l m 

§ 123 
V e r w e n d u n g u n d A u f b e w a h r u n g von Zel lhornf i lm 

(1) F ü r Vor füh rungen mit Zellhornfi lm gel ten die 
§§ 121, 122 u n d die fo lgenden Vorschrif ten. 

(2) Das se lbs t tä t ige Vor füh ren von Zel lhornf i lmen 
ist ve rbo ten . 

(3) Der Vor füh re r darf se inen Pla tz a m Bi ldwer fe r 
nicht ve r l a s sen u n d die Umwicke lvo r r i ch tung nicht 
bedienen , so lange die B i ldwer fe r in Be t r i eb s ind. 

(4) I m B i l d w e r f e r r a u m darf höchstens de r T a g e s 
bedar f a n Ze l lhornf i lmen a u f b e w a h r t w e r d e n . E r 
m u ß mi t A u s n a h m e je e iner Fi lmrol le , die sich in 
den B i ldwer fe rn u n d auf der Umwicke lvo r r i ch tung 
bef inden dür fen , in e inem besonde ren B e h ä l t e r 

(Fi lmschrank) u n t e r g e b r a c h t sein. Ein d a r ü b e r h i n 
a u s g e h e n d e r Bes t and m u ß a u ß e r h a l b des V e r s a m m 
l u n g s r a u m e s , des B i l d w e r f e r r a u m e s oder e l ek t r i 
scher B e t r i e b s r ä u m e in den T r a n s p o r t k a r t o n s v e r 
schlossen a u f b e w a h r t w e r d e n . 

(5) Der F i lmsch rank m u ß in möglichst g roße r 
E n t f e r n u n g von den B i ldwer fe rn u n d in m i n d e s t e n s 
1 m H ö h e ü b e r dem F u ß b o d e n angebrach t w e r d e n . 
E r m u ß aus Har tho lz bes tehen u n d in abgeschlossene 
Fächer für jede F i lmro l le e ingetei l t sein. 

(6) F i lmsch rank u n d Umwicke lvo r r i ch tung dür fen 
sich nicht im R e t t u n g s w e g für den Vor füh re r bef in
den u n d m ü s s e n von He izkörpern , F e u e r s t ä t t e n u n d 
He izge rä t en m i n d e s t e n s 1 m en t f e rn t sein. Die U m 
wicke lvor r i ch tung m u ß von den Bi ldwer fe rn e inen 
A b s t a n d von m i n d e s t e n s 1,5 m haben und darf sich 
nicht u n m i t t e l b a r u n t e r dem F i lmschrank bef inden. 

(7) Ze l lhornf i lme müssen auf Spu len aus n icht -
b r e n n b a r e n Stoffen aufgewickel t sein. Zel lhornf i lme 
dür fen nicht in de r N ä h e des Bi ldwer fe rs abgelegt 
w e r d e n . 

(8) So lange sich Ze l lhornf i lme im B i l d w e r f e r r a u m 
bef inden, ist es in diesem u n d in den mi t ihm v e r 
b u n d e n e n N e b e n r ä u m e n verbo ten , Zündhölzer , F e u 
erzeuge u n d Kochgerä te zu benutzen . 

Teil IV: P rü fungen , we i t e re Anforderungen , 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n , Schluß Vorschriften 

§ 124 
P r ü f u n g e n 

(1) Der Be t re ibe r de r V e r s a m m l u n g s s t ä t t e ha t die 
Rauchabzugse in r ich tungen , die Feuer lösch- , F e u e r 
m e l d e - u n d Ala rme in r i ch tungen , den Schu tzvorhang 
u n d die Bl i tzschutzanlage vor I n b e t r i e b n a h m e und 
d a n n jähr l ich , die Lüf tungsan lagen vor I n b e t r i e b 
n a h m e u n d dann mindes t ens e inmal i nne rha lb von 
zwei J a h r e n durch e inen Sachver s t änd igen prüfen zu 
lassen. Der F e u e r w e h r ist Gelegenhei t zu geben, an 
der P r ü f u n g der Rauchabzugse in r i ch tungen u n d der 
Feuer lösch- und Feue rme ldee in r i ch tungen te i lzu
n e h m e n . 

(2) Der Be t re ibe r ha t die e lektr ischen Anlagen vor 
der I n b e t r i e b n a h m e durch e inen Sachvers tänd igen 
p rü fen zu lassen. Das gilt auch, bevor die Anlage 
nach e iner wesent l ichen Ä n d e r u n g wiede r in Be t r i eb 
g e n o m m e n w e r d e n soll. Die P rü fung ist al le zwei 
J a h r e zu wiederho len . In V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n mi t 
Vol lbühne , mi t M i t t c l b ü h n e von m e h r als 100 q m 
Grundf läche , in V e r s a m m l u n g s r ä u m e n mi t e iner 
Szenenf läche von m e h r als 200 q m Grundf läche und 
in or tsfes ten Z i rkussen sind die w i e d e r k e h r e n d e n 
P r ü f u n g e n jähr l ich v o r z u n e h m e n . Im Einzelfalle 
k a n n die u n t e r e Bauaufs i ch t sbehörde kü rze re F r i 
s ten festsetzen, w e n n es zur G e f a h r e n a b w e h r er for
derl ich ist. 

(3) T r e t e n a n Anlagen , die in den Absä tzen 1 u n d 
2 g e n a n n t sind, Schadensfä l le auf, k a n n die u n t e r e 
Bauaufs i ch t sbehörde im Einzelfal le we i t e r e P rü fu n 
gen a n o r d n e n . 

(4) F ü r die P r ü f u n g e n h a t der Be t re ibe r die nö t i 
gen Vor r i ch tungen und fachlich geeigneten Arbe i t s 
k rä f t e bere i tzus te l len u n d die er forder l ichen U n t e r 
lagen be re i t zuha l t en . F ü r die P rü fung der e l ek t r i 
schen A n l a g e n s ind erforder l ich 

1. e in Scha l tp lan de r a l lgemeinen S t romver te i lung , 

2. ein Scha l tp lan der S icherhe i t sbe leuchtung, 

3. e in in maßs t äb l i che G r u n d r i ß p l ä n e al ler G e 
schosse e i n g e t r a g e n e r Ins ta l l a t ionsp lan , de r e r 
k e n n e n läßt 

a) die Lage a l ler e lekt r i schen B e t r i e b s r ä u m e und 
Ver te i lungen , 
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b) die L a g e de r S icherhe i t s leuchten mi t i h r e r 
N u m m e r n b e z e i c h n u n g und Le i s tung in Wat t , 

c) die L a g e de r Schal ts te l len für die S icherhe i t s 
be leuchtung , 

d) die Lage der Bereichsschal ter , 
e) die Lage vom „Schal ter B i l d w e r f e r r a u m " . 
(5) Der Be t r e ibe r h a t dem Sachve r s t änd igen den 

Zugang zu den A n l a g e n zu ges t a t t en ; er ha t den 
Bericht des Sachve r s t änd igen de r u n t e r e n Bauauf
s ichtsbehörde vorzulegen . 

(6) Der B e t r e i b e r h a t die von den S a c h v e r s t ä n d i 
gen bei den P r ü f u n g e n festgestel l ten Mänge l u n v e r 
züglich zu besei t igen u n d die Bese i t igung der u n t e 
ren Bauaufs i ch t sbehörde mi tzu te i l en . 

(7) Die u n t e r e Bauauf s i ch t sbehörde ha t zu p rü fen 
1. V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n mi t Vol lbühne m i n d e s t e n s 

e inmal jähr l ich , 
2. V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n mi t Mi t t e l - u n d K l e i n 

bühne , m i t Szenenf lächen, V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n 
für F i l m v o r f ü h r u n g e n u n d V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n 
mi t e inem F a s s u n g s v e r m ö g e n von m e h r als 1000 
Besuchern in A b s t ä n d e n von längs tens drei 
J a h r e n , 

3. a l le üb r igen V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n in A b s t ä n d e n 
von längs tens fünf J a h r e n . 

§ 125 
Eins te l len des Be t r i ebes 

Der Be t re ibe r ist verpflichtet, den Be t r i eb der 
V e r s a m m l u n g s s t ä t t e e inzuste l len, w e n n die für die 
Sicherhei t d e r V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n o t w e n d i g e n 
Anlagen, Vor r i ch tungen oder E in r i ch tungen nicht 
be t r iebsfähig sind. 

§ 126 
Wei te re Anfo rde rungen 

Wei te re Anfo rde rungen als nach dieser V e r o r d 
n u n g können gestel l t w e r d e n , w e n n es zur G e f a h 
r e n a b w e h r im Einzelfal l erforder l ich ist. Das gilt 
insbesondere für das Aufstel len von Tischen, S t ü h 
len, S t änden , für E inbau t en , für die S icherung der 
R e t t u n g s w e g e u n d für die Be leuch tung . 

§ 127 
A n w e n d u n g der Be t r iebsvorschr i f ten auf 

b e s t e h e n d e V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n 

(1) Auf die im Z e i t p u n k t des I n k r a f t t r e t e n s de r 
V e r o r d n u n g bes t ehenden V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n sind 
die Bet r iebsvorschr i f ten d ieser V e r o r d n u n g e n t s p r e 
chend a n z u w e n d e n . 

(2) Die Fr i s ten nach § 124 Abs. 1, 2 u n d 7 rechnen 
für bes tehende V e r s a m m l u n g s s t ä t t e n von dem Ze i t 
punk t , an dem die Anlagen , Vor r i ch tungen u n d E i n 
r ich tungen nach den b i she r ge l t enden Vorschr i f ten 
le tz tmal ig geprüf t w o r d e n sind. B e s t a n d e n b i she r 
solche Vorschrif ten nicht, so sind die Anlagen , Vor 
r i ch tungen u n d E in r i ch tungen e r s t m a l s i n n e r h a l b 
eines J a h r e s nach I n k r a f t t r e t e n dieser V e r o r d n u n g 
zu prüfen . 

§ 128 
V o r ü b e r g e h e n d e V e r w e n d u n g von R ä u m e n 

Sollen L ich t sp ie lvor führungen , T h e a t e r a u f f ü h r u n 
gen und sonst ige Schaus te l lungen vor m e h r a ls h u n 
der t Besuchern in R ä u m e n durchgeführ t w e r d e n , die 
nicht den Vorschrif ten der V e r o r d n u n g en t sprechen , 
ist da für e ine G e n e h m i g u n g no twend ig . Die G e n e h 
migung ist n u r zu er te i len , w e n n die R ä u m e n u r 
v o r ü b e r g e h e n d für diesen Zweck v e r w e n d e t w e r d e n 
u n d ke ine B e d e n k e n w e g e n B r a n d g e f a h r u n d wegen 
Gefah ren für Leben oder G e s u n d h e i t bes tehen . Die 
Bet r iebsvorschr i f ten gel ten en t sp rechend . 

§ 129 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 

O r d n u n g s w i d r i g nach Art . 105 Abs. 1 Nr. 11 
Buchst, a B a y B O hande l t , w e r vorsätzl ich oder 
fahr läss ig 

1. en tgegen d e m Verbo t des § 107 Abs. 1 auf R e t 
t ungswegen oder auf Bewegungsf lächen für die 
F e u e r w e h r Kra f t f ah rzeuge oder sonst ige G e g e n 
s t ä n d e abs te l l t oder l age r t ; 

2. en tgegen d e m Gebot des § 108 Abs. 1 R e t t u n g s 
w e g e w ä h r e n d der Bet r iebsze i t nicht f re ihäl t u n d 
w ä h r e n d der Dunke lhe i t nicht be leuchte t ; 

3. en tgegen d e m Verbot des § 108 Abs. 3 T ü r e n 
verschl ießt oder fes ts te l l t ; 

4. en tgegen dem Verbo t des § 109 Abs. 1 Sa tz 1 
Dekora t ionen , Möbel, Requis i ten , Kle ider u n d 
ähnl iche G e g e n s t ä n d e auf der B ü h n e , den B ü h 
n e n e r w e i t e r u n g e n oder den sonst igen Spie l f lä 
chen a u f b e w a h r t ; 

5. en tgegen den Gebo ten des § 109 Abs. 1 Satz 
3 u n d 4 und Abs . 5 a n d e r e als die dor t g e n a n n t e n 
Stoffe v e r w e n d e t ; 

6. en tgegen den Gebo ten des § 109 Abs. 4 a n d e r e 
a ls n i c h t b r e n n b a r e D e k o r a t i o n e n oder A u s s t a t 
t u n g s g e g e n s t ä n d e v e r w e n d e t oder Möbel u n d 
L a m p e n aus b r e n n b a r e n Stoffen an Zügen hoch
z ieh t ; 

7. en tgegen den Verbo ten des § 110 Abs. 1, 3 und 4 
raucht , offenes F e u e r oder offenes Licht v e r 
w e n d e t ode r b r e n n b a r e F lüss igke i ten l age r t ode r 
a u f b e w a h r t ; 

8. en tgegen dem Gebot des § 114 w ä h r e n d des 
Be t r i ebes nicht a n w e s e n d ist ; 

9. en tgegen den Gebo ten des § 115 Abs. 1 u n d 2 
den Bet r ieb von B ü h n e n oder Szenenf lächen z u 
läßt, o h n e d a ß d ie in d iesen Vorschr i f ten g e 
n a n n t e n oder von der Bauaufs i ch t sbehörde b e 
s t i m m t e n Pe r sonen a n w e s e n d s ind; 

10. en tgegen d e m Gebot des § 115 Abs. 4 den B e 
t r i e b von K u n s t e i s b a h n e n zuläßt , ohne daß e ine 
mi t der An lage v e r t r a u t e Pe r son a n w e s e n d ist ; 

11. en tgegen den G e b o t e n des § 116 Abs. 1 u n d 2 
den Bet r ieb e iner An lage zuläßt , ohne daß eine 
Feue r s i che rhe i t swache a n w e s e n d ist ; 

12. en tgegen dem Gebot des § 116 Abs. 4 den A n 
o r d n u n g e n der Feue r s i che rhe i t swache nicht 
Folge leistet ; 

13. en tgegen d e m V e r b o t des § 120 Sa tz 2 die in 
dem Bes tuh lungsp l an festgelegte O r d n u n g ä n 
d e r t oder in dem P lan nicht vorgesehene P lä tze 
schafft; 

14. en tgegen d e m Gebot des § 121 im V e r s a m m l u n g s 
r a u m m e h r F i lmrol len als zulässig l ager t ; 

15. en tgegen d e m Verbo t des § 123 Abs. 8, Z ü n d h ö l 
zer, Feue rzeuge oder Kochge rä t e benu tz t ; 

16. en tgegen den Gebo ten des § 124 Abs. 1 bis 3 
die vorgeschr iebenen oder a n g e o r d n e t e n P r ü f u n 
gen nicht oder nicht rechtzei t ig du rch führen 
läß t ; 

17. en tgegen d e m Gebo t des § 125 den Be t r i eb de r 
V e r s a m m l u n g s s t ä t t e nicht e ins te l l t ; 

18. en tgegen dem Gebot des § 128 R ä u m e ohne G e 
n e h m i g u n g v e r w e n d e t . 

§ 130 
A u fh eb u n g von Vorschr i f ten 

Mit dem I n k r a f t t r e t e n d ieser V e r o r d n u n g t r e t en 
a u ß e r Kraf t : 

1. die V e r o r d n u n g ü b e r die An lage u n d E in r i ch tung 
von L ich t sp ie l thea te rn u n d ü b e r S icherhe i t s 
vorschr i f ten bei L ich t sp ie lvor führungen v o m 
11. März 1938 (BayBS I S. 363) in de r Fas sung vom 
21. J a n u a r 1959 (GVB1. S. 55) u n d v o m 19. N o v e m 
ber 1960 (GVB1. S. 274), 

2. die V e r o r d n u n g ü b e r Schmal f i lmvor füh rungen 
v o m 11. März 1938 (BayBS I S. 362) in der Fas sung 
vom 19. N o v e m b e r 1960 (GVB1. S. 274) u n d vom 
5. Mai 1964 (GVB1. S. 110), 
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3. die Verordnung über den Feuerschutz bei theatra
lischen Vorführungen und bei Schaustellungen 
von Personen vom 29. August 1927 (BayBS I 
S. 344) in der Fassung vom 13. Mai 1960 (GVB1. 
S. 83) und vom 3. Januar 1961 (GVB1. S. 31), 

4. § 1 der Landesverordnung über technische Büh
nenvorstände vom 13. Mai 1960 (GVB1. S. 83). 

§ 131 
Zuständigkeiten 

Diese Verordnung wird auch insoweit von der un
teren Bauaufsichtsbehörde vollzogen, als sich deren 
Zuständigkeit nicht schon aus der Bayerischen Bau
ordnung ergibt. 

§ 132 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 
Sie tritt am 31. Dezember 1990 außer Kraft. 

München, den 7. August 1969 
Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. M e r k , Staatsminister 

Berichtigung 

Der Einleitungssatz zur Zweiten Verordnung über 
die Organisation des Flüchtlingswesens vom 22. Juli 
1969 (GVB1. S. 231) muß richtig lauten wie folgt: 

„Auf Grund der §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 21 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz — BVFG) in 
der Fassung vom 23. Oktober 1961 (BGBl. I S. 1883), 
des § 1 des Gesetzes über Ermächtigungen zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen vom 3. Juli 1961 (BGBl. I 
S. 856), des § 1 der Verordnung über die Zuständig
keit zum Erlaß von Rechtsverordnungen vom 23. Ok
tober 1962 (GVB1. S. 281) und des Art. 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Überleitung von Zuständigkeiten auf 
das Staatsministerium für Arbeit und soziale Für
sorge vom 4. Mai 1955 (BayBS IV S. 770), erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und soziale 
Fürsorge, auf Grund des § 1 Abs. 1 und 3 der Verord
nung über die Einrichtung der staatlichen Behörden 
vom 31. März 1954 (BayBS I S. 37) im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
folgende Verordnung:" 
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